
0.0284
0.004814 72

.1
0

0.0129

59

72
.3

2

-0.007177 72
.5

5

100500

71
.9

9

72
.1

8

72
.2

3

72
.2

8

72
.3

3

72
.4

6

72
.5

4

72
.1

3

S=
20

0.
0

S=
20

0.
0

S=
50

0.
0

S=
50

0.
0

S=
28

5.
0

S=
28

5.
0

10.97

0.
80

11
.7

7

S = 200

4.71

16
.4

8

0.0048

40.88

57
.3

6

S = 500
0.0284 61
.3

8

0.0129

13.25

74
.6

3

83
.9

4

3.60

-0.0071

80
.3

4

5.704.02

S = 285

70

75

3E

N
yk

. s
ill

an
 tu

ki

aj
oy

ht
ey

s 
ny

k.
 s

ill
al

le

Nyk. tasaus

Uusi Mansikkakosken ratasilta

aj
oy

ht
ey

s 
ny

k.
 s

ill
al

le

Koskikatu Siitolanranta

Nyk. Mansikkakosken ratasilta

+0.17

uusi ratasilta, alareuna +75.75-75.84

TSV 72.28

+0.01

3.00

Jkpp

9.90

Ajorata
0.80

tuki T2

3.90

Nyk. jkpp

0.90...1.80

Sillan

0.50

3.85

+0.05

0.01
0.025

+0.16
+0.04

+0.24

0.009

Viher-
kaista

3.
503.
45

3.
45

Sillan rakenteet siltasuunnitelman mukaan.

Upotettava graniittireunakivi V170h, harmaa.
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Upotettava graniittireunakivi V170h, harmaa.
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Reunakivilinja muuttuu sillan
tukien vuoksi. Nyk. kaidetta
siirretään ja viherkaistaa
levennetään.

Nyk. kaide säilyy

Nyk. silta

Uusi silta

Uusi kaide siltapilareiden
eteen. Kaide ulotetaan
suojatielle saakka, estämään
samalla kadun yli oikomista.

Valaisinpylväs poistetaan,
uusi pylväs saarekkeelle.

Jkpp liitetään nykyiseen.

Tasaus liitetään nykyiseen.

Tasaus ja reunakivet
liitetään nykyiseen.

Siltapilarin eteen reunakivi
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siirretään ja alue
nurmetetaan.
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Nupukivi 140x220x140, harmaa graniitti
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