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Liite 2. Imatrankosken keskustan pysidkointipaikkojen kayttoaste (Ramboll 2018)

Liite 3. Pyoran sailytyksen mitat (RT 98-11207)
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Imatran kaupungin pysakointinormit sisdltava pysakointiohjelma on laadittu
syksyn 2021 aikana. Pysdkointiohjelman laatiminen on toteutettu tukemaan
asemakaavoitusta ja litkennesuunnittelua. Tavoitteena oli luoda alueittain so-
pivat normit, joiden periaatteet ovat yhtendiset, tasapuoliset ja ymmarretta-
vissa sijainnista riippumatta. Pysdkointinormien maarittamisessa on hyodyn-
netty kaupungin tavoitteiden mukaisia tiivistamisvyohykkeitd, toteutettuja py-
sakointitarkasteluja, kotimaisia mitoitusohjeistuksia, verrokkikaupunkien to-
teutuneita pysakointinormeja seka julkaistua tutkimustietoa pysakointitarpeen
kehittymisen skenaarioista.

Normien toteutus on vyohykeperusteinen. Imatra on jaettu kolmeen vyohyk-
keeseen: palvelupainotteinen keskusta, asumispainotteinen keskusta seka
muut alueet. Uudet normit ovat ns. miniminormit, jotka maarittelevat autoille
ja pyorille suunnattujen pysdkointipaikkojen vahimmaismaaran eli velvoite-
paikat rakennuksen kerrosalaa tai asuntoa kohti. Normeissa on eritelty erilaiset
asumismuodot, toimistotilat seka liiketilat, joille jokaiselle on esitetty omat las-
kuperusteet. Muille kohteille normi maaritelladn kaavoituksen yhteydessa ta-
pauskohtaisesti.

Keskustan palvelupainotteisella vyohykkeella 1 eli Imatrankosken ydinkeskus-
tassa pysakointinormeja on viljennetty kaupungin tavoitteiden ja keskustan
kehittdmistavoitteiden mukaisesti. Myos asuinpainotteisessa keskustassa vyo-
hykkeella 2 voi paikoittain olla aikaisempaa valjempi normi. Normin valjenta-
misen alueella pysakointid pyritaan tehostamaan erilaisin toimenpitein, kuten
vuorottaispysakointiratkaisuin. Vyohykkeella 3 eli muilla alueilla uudet normit
ovat pitkalti nykyisten normien kaltaiset, silla niilla alueilla pysakointiin vai-
kuttavien muutostekijoiden vaikutus on vahiisin. Vyohykkeiden raja-alueilla
seka alue ja paikalliskeskuksissa asemakaavoituksessa kaytettavaa mitoitusta
tulee tarkastella tapauskohtaisesti. Pysdkointiohjelmasta poikkeavat mitoitus-
perusteet on esitettdva perusteluineen.
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Toimitila-, liike- ja julkishallintorakenta-
misen autojen pysdkointipaikat, jotka on
tarkoitettu tontilla asiointia varten lyhyt-
aikaiseen pysdkointiin

Pysikointipaikka, joka on tarkoitettu eril-
lisellda tunnuksella Kkiinteistokohtaiseen
pysyviisluonteiseen pysidkointiin

Kiinteistokohtainen  pysédkointipaikka,
jota ei ole yksiloity kenellekidin nimen-
omaiselle kiyttijalle

Asemakaavoituksessa méaidrattiva auto-
tai pyoripaikkavelvoite, minkd mukainen
paikkamadrd tulee vahintddn toteuttaa
(tai jarjestdd muualta) suhteessa tontin
rakennettavaan kerrosalaan tai asuntojen
MAAraan

Yleiseen tai kiinteistokohtaiseen pysi-
kointiin tarkoitettu autopaikka

Rakennuksen kerrosalaan luetaan kerros-
ten pinta-alat ja se ullakon tai kellariker-
rosten ala, jossa on asuin- tai tybhuoneita
tai muita rakennuksen pidasiallisen kiyt-
totarkoituksen mukaisia tiloja. Kerrosala
on vaakasuora pinta-ala, jota rajoittavat
kerrosten seinien ulkopinnat tai niiden
ajateltu jatke ulkoseinien pinnassa olevien
aukkojen ja koristeosien osalta

Toimitila-, liike- ja julkishallintorakenta-
misen autcjen pysiakointipaikat, jotka on
tarkoitettu tontilla tyossidkiyvien pysi-
kointiin

Auto- tai pyordpaikat, jotka velvoitetaan
rakentamaan asemakaavoitetulle tontille
pysikointinormin mukaisesti ja/tai pysi-
kointipaikat, jotka osoitetaan keskitettyyn
pysikointilaitokseen tai kaavamerkinnin
tarkoittamalle pysidkointialueelle (sisil-
tien asiakas ja vieraspaikat)

Asuntokohteiden lyhytaikaista vierailua
varten varatut autojen pysikointipaikat,
jotka eivit ole tarkoitettu ko. tontin asuk-
kaiden pitkaaikaiseen pysdkointiin

Nimikoimattomien pysidkointipaikkojen
sovittu yhteiskéyttd esimerkiksi samassa
kiinteistossd tai korttelissa olevien ty6-
paikkojen ja asuntojen kesken tai liiketilo-
jen ja tyopaikkojen kesken
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Pysdkoinnin nykytilanne

Nykyisellddan Imatrankosken keskustan kaavoissa maarattyja pysakointipaik-
koja on asumista kohden noin 1 ap/ 85 k-m2tai 1 ap / asunto. Liike- seki toi-
mistotiloille on maaratty 1 ap / 50—60 k-m2. Majoitus ja ravintolapalveluille
paikkoja on maaratty noin 1 ap / 75 k-m2. Joissain kaavoissa on kaytossa val-
jennys, jossa 30 % autopaikoista voidaan osoittaa muualta, kuin kiinteiston
alueelta.

Vuoksenniskalla nykyiset asemakaavat ovat padsaantoisesti huomattavan van-
hoja. Vanhimmissa kaavoissa autopaikkoja on maaratty 1ap / asunto tai 1 / 50
k-m2 ja uudemmissa kaavoissa on 1 ap / 85 k-mz2. Toimisto- ja liikekerrosalalle
on kaytetty maaraysta 1 ap / 60 k-m2.

Mansikkalassa autopaikkoja on maaratty asumista kohden 1 ap / 85 k-mz2tai 1,2
ap/asunto. Toimisto ja liiketiloille on voimassa olevissa kaavoissa kaytetty
madraysta 1 ap / 60 k-m? ja tilaa vaativille erikoistavarakaupoille 1 ap / 80 k-
m2. Vahittdistavarakaupan suuryksikolle ja paivittdistavarakaupalle maarays
on1ap/25k-m2

Talla hetkella vain muutamassa tuoreimmassa kaavassa on madritelty pyorien
pysakointipaikkojen velvoitemaira. Asumisessa pyorapysakoinnin velvoite-
maara on 1,5 pyorapaikkaa / asunto. Liike- ja toimistotiloille pyorapaikkoja on
maaratty 1 pyordapaikka / 120 k-m?2.

Imatrankosken keskustan pysidkointiselvitys

Imatrankosken keskustan alueella on noin 1 000 asiointi ja vierailukaytossa
olevaa autopaikkaa, joista noin 15 on invapaikkoja. Pysakointi on jaettu rajoit-
tamattomiin paikkoihin, yhden tunnin pysakoinnin salliviin paikkoihin ja kah-
den tunnin pysakoinnin salliviin paikkoihin (Kuva 1). Kaikki pysakointipaikat
ovat ilmaisia. Laskennat pysakointipaikkojen maarasta on esitetty liitteessa 1.
Keskustan pysakointipaikoista noin 76 % sijaitsee kaupungin omistamalla kiin-
teistolla tai katualueella ja 24 % yksityisilla kiinteistoilla.
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- Rajoittamaton
pysaksinti
] 2 h ilmainen
¥ pysakointi

2 h ilmainen
pysakdéinti maanalla
1 h ilmainen
pysakéinti

Vuonna 2018 Ramboll Oy toteutti Imatrankosken keskustasta pysakointiselvi-
tyksen, jossa madriteltiin yleisten pysdkointipaikkojen kayttoaste. Mittausten
mukaan matalin pysdkoinnin kuormitusaste 0—3 % oli Torkkelinkadun pysa-
kointialueella. MyoOs Heikinkadulla ja Tapionkadulla kuormitusasteet jaivat al-
haisiksi. Sen sijaan suosituimmat pysakointipaikat loytyivat Jukankadulta, K-
supermarketin parkista sekd Valtionhotellin pysidkointialueelta. Selvityksessa
todettiin, ettd pysakointipaikkoja on keskustassa riittavasti myos kaikista suu-
rimman kuormituksen aikaan. Ote selvityksestad on esitetty Liitteessa 2. (Ram-
boll 2018)

Kaupungilla ei ole tietoa nykyisten normien toteutumisesta eli siitd, vastaako
kiinteistolla oleva pysakointipaikkojen maara kaavamadarayksia ja kuinka pal-
jon pysakointipaikkoja on sijoitettu kiinteistojen ulkopuolelle. Taméan selvitta-
miseksi toteutettiin pysakointikysely, mutta alhaisen vastausprosentin vuoksi
tuloksia ei voida yleistda kattamaan kaikkia keskusta-alueita. Kyselyt 1ahetet-
tiin yhteensa yli kahdelle sadalla Imatran alueella toimivalle yritykselle ja talo-
yhtiolle. Vastauksia saatiin yhteensa 15.

Pysakointipolitiitkka on merkittava tekija siind, miten kaupunkiymparistoa ke-
hitetadn. Useat Suomen kaupungit, kuten Lappeenranta, Joensuu ja Rova-
niemi ovat paivittaneet pysakointinorminsa viime vuosina valjentamalla mini-
minormeja ja lisadmalla sallittuja huojennusperusteita. Normien paivitystarve
kohdistuu erityisesti tiivistettaville alueille, missa kehitetdan myos hyvan pal-
velutason joukkoliikennetta seka laadukkaita jalankulku ja pyoraily-yhteyksia.

Imatralla keskusta-alueiden pysakointitarpeen vihenemiseen vaikuttavia teki-
joita ovat mm. joukkoliikenteen seka jalankulun ja pyorailyn palvelutason pa-
raneminen ja kestaviin kulkumuotoihin kohdistuva asennemuutos, jonka taus-
talla on esimerkiksi ilmastonmuutos ja siihen liittyvat kaupungin tavoitteet.
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Myo0s autoilun kustannusten kasvaminen, aluerakenteen muutokset, verkko-
ostosten lisddantyminen, uusien litkennepalveluiden kehittyminen ja pysakoin-
tijarjestelyjen tehostaminen vihentavat pysakointitarvetta. (WSP 2019)

Maankaytto- ja rakennuslain 1566 § 1. ja 3. mom:ssa on madaritelty, ettd asema-
kaavassa ja rakennusluvassa kiinteistolle maaratyt autopaikat tulee jarjestaa
rakentamisen yhteydessa. Autopaikkojen jarjestamisvelvollisuus ei koske kor-
jaus- jamuutostyota tai vahaista lisarakentamista. Tdydennysrakentamisen yh-
teydessa tulee laatia pysdkointiselvitys, joka pitaa sisiallaan tdydennysrakenta-
misen auto- ja pyorapysakointipaikkatarpeen seka nykyisten asukkaiden pysa-
kointipaikkatarpeet.

Imatran uudet pysikointinormit on suunniteltu kattamaan kaikki asemakaa-
voitetut alueet. Normit on maaritelty asumiselle, toimistoille ja liiketiloille. Ra-
vintola- ja majoituspalveluiden seka esimerkiksi koulujen pysdkointiohjeistus
toteutetaan tapauskohtaisesti kaavoituksen yhteydessa. Pysakointimaaraykset
esitetddn muodossa ap / k-m2eli autopaikkaa rakennuksen kerrosalaa kohti tai
ap /asunto eli autopaikkaa asuntoa kohti.

Normien kaytto on kolmiportainen:

1. Tarkistetaan kohteen sijainti vyohykejakokartasta

2. Lasketaan rakennuksen kayttotarkoitukseen perustuva k-mz pohjainen tai
asuntokohtainen auto- ja pyorapaikkamaara, seka miniminormilla ohjeis-
tettujen paikkojen riittavyys

3. Tarkistetaan mahdolliset joustotekijit seka velvoitepaikkojen tayttyminen

Monikayttoisilla tonteilla ja rakennuksissa paikkojen lukumaéra maaritellaan
kaikille paakayttotarkoituksille. Toteutettavat normien mukaiset pysakointi-
paikat tulee hyviksyttda rakennusluvan yhteydessa. Asemakaavoitetut alueet,
joita pysakointinormit koskevat on esitetty alla olevassa kartassa (Kuva 2).
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Kuva 2. Asemakaavoitetut alueet Imatralla
Pysdakointivyohykkeet

Pysakointinormit perustuvat kolmeen vyohykkeeseen. Imatrankosken palvelu-
painotteisen ydinkeskustan vyohykkeelld 1 pysdakointinormi on véljin, jolloin
katutila voidaan priorisoida muiden kulkumuotojen ja palveluiden kayttoon.
Valjin vyohyke perustuu 200 m siteiseen ympyraan, jonka keskikohta on Kos-
kenpartaan kavelykadun puolivali. 1 vyohyke on esitetty Imatrankosken kes-
kustan kartassa sinisella (Kuva 3).
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Kuva 3. Imatrankosken pysikointivyhykkee

Vyohyke 2 on Imatrankoskella ydinkeskustaa ymparoiva tiivistettavaa kerros-
taloasumiseen painottuvaa aluetta sekd Mansikkalan ja Vuoksenniskan kes-
kusta-alueet. Lisaksi vyohykkeeseen kuuluu Imatrankosken siltojen itapuolei-
silta alueilta asemanseutu ja Imatrankoskentien eteldpuoleiset alueet Kuvan 2
mukaisesti. Vyohyke 2 perustuu siteeltdan 550 m ympyraan, joka on kuvattu
oranssilla kuvissa 2—4. Ympyran keskikohta on Vuoksenniskalla sijoitettu Lep-
parinteen ja Vuoksenniskantien risteykseen ja Mansikkalassa valtatielle 6 Kau-
pungintalon ja Keskusliikenneaseman lansipuolelle.

Kolmas vyohyke sisaltaa kaikki asemakaavoitetut 1 ja 2 vyohykkeiden ulkopuo-
lelle jadneet alueet. Nama alueet sijaitsevat kauimpana palveluista ja esimer-
kiksi hyvan palvelutason joukkoliikennevyohykkeestd, jolloin henkiloauton
tarve korostuu ja pysakointinormi on tiukin. Normeissa vyohykkeelle 3 maari-
tellyissa keskuksissa voidaan kaavoituksen yhteydessa harkinnan mukaan hyo-
dyntaa vyohykkeen 2 laskentaperusteita.
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Imatrankosken ydinkeskustassa vyohykkeella 1 pysdkointia tehostetaan, keski-
tetdan ja kadunvarsipysakointia vihennetian. Maankaytto vyohykkeelld on
monipuolista, palvelu- ja asumispainotteista ja joukkoliikenteen seka jalanku-
lun ja pyorailyn olosuhteiden palvelutaso on korkea. Asumispainotteisilla kes-
kusta-alueilla vyohykkeelld 2 maankaytto on sekoittunutta ja monipuolista
minka lisdksi kestavien kulkumuotojen toimintaedellytykset ovat hyvat. Ydin-
keskustaan verrattuna saavutettavuus joukkoliikenteelld tai jalan seka pyoralla
eivat valttamatta ole yhta laadukkaat. Vyohykkeelld 2 normi velvoittaa enem-
man autopaikkoja kuin ydinkeskustassa, mutta vihemman kuin muilla alueilla.
Talla hetkelld alueet 1ja 2 sijoittuvat hyvan joukkolitkennevyohykkeen varrelle.
Tulevaisuudessa vyOhykettd 2 tulee laajentaa joukkoliikennevyohykkeen mu-
kana. Vyohyke 3 pitaa sisallaan kaikki loput keskustojen ulkopuoliset alueet.
Nailla alueilla pysakointinormi on tiukin edellyttden eniten autopaikkoja.

Velvoitepaikkojen laskentaperusteet on maaritelty jokaiselle vyohykkeelle
kayttotarkoituksittain. Tiivistimisvyohykkeella pysakointinormi tarjoaa mah-
dollisuuden edullisempiin pysdkoinnin toteuttamiskustannuksiin heijastuen
edelleen asuntojen hintatasoon. Tehokkaamman tilankdyton myota lisdantyy
mahdollisuus luoda viihtyisda rakennettua ymparistoa kustannustehokkaam-
min. Erityisesti tiivistamisvyohykkeelld, mutta myos muilla alueilla pysakoin-
tinormi kannustaa asukkaita ja toimijoita pohtimaan liikkkumisen vaihtoehtoja
yksityisautoilulle.

Velvoitepaikkoja tulee toteuttaa kohteessa vihintddn normin mukainen maara.
Asemakaavassa vaadittavien velvoiteautopaikkojen maaran laskentaperusteet
on esitetty toiminnoittain taulukossa 1. Velvoitepaikkanormin tulee olla maan-
kayttosuunnitelman tilatarvemitoituksen lahtokohtana. Kohteille, joita taulu-
kossa ei ole esitetty velvoitepaikat mitoitetaan erikseen.

Vaihtoehtoisesti paikan voi jarjestaa kohtuulliselta etdisyydelta keskistetysta
tai yleisesta pysakointilaitoksesta tai -alueelta. Asuinrakentamisessa seka pal-
velujen asiointipysiakoinnissa pysdkointipaikat voidaan osoittaa korkeintaan
300 metrin kavelymatkan etdisyydelle kohteesta. Tyopaikkarakentamisessa
kavelymatka pysakointipaikkojen ja tyopaikan valilla saa olla maksimissaan
500 meitria.
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Pysakointinormin tiivistamisvyohyke
Keskustan kerrostalo
Keskustan asumiseen painottunut
palvelupainotteinen  |vyohyke / Mansikkala
Kayttotarkoitus vyohyke /Vuoksenniska 2! Muut alueet
ap [/ k-m? tai
Asuminen ap / k-m? tai asunto  |ap / k-m? tai asunto asunto
Kerrostalo 1/110 1/90" 1"
Rivitalo " 1" "
Erillispientalo i 1,5" pAl
Opiskelija-asuminen 1/300" 1/300" 1/300"
Palveluasuminen 1/300 1/150 1/150
Kaupungin orma vuokratuotanto 1/120 1/100 1
Toimistot ap f k-m* ap [ k-m* ap / k-m?
1/90 1/60 1/60
Liiketilat ap / k-m?* ap / k-m* ap / k-m?
< 2000 k-m2 1/100 1/80 1/60
> 2000 m2 1/80 1/60 1/50

isaksi yksi vieraspaikka alkavaa 1000 k-m? kohden. Laskennassa voidaan hyodyntaa

katualueella clevat pysakdintipaikat.

o Myds Karhumaen ja Rajapatsaan keskukset voivat tapauskohtaisesti tulla kyseeseen

Invapaikkojen eli esteettomien autopaikkojen sijoittamisen, mitoituksen ja
merkinnin osalta tulee noudattaa vammaispysakointia koskevaa lainsdaadantoa
ja maarayksia. Invapaikkoja tulee olla RT-Kkortin 98—-11235 mukaisesti kaksi
kappaletta pysidkointialueen 50 autopaikkaa kohti, minka jalkeen kutakin alka-
vaa 50 paikkaa kohti tulee toteuttaa yksi invapaikka. Invapysdkointipaikat tu-
lee toteuttaa pysdkointinormissa esitettyjen velvoitepaikkojen lisdksi.

Korttelialueiden pysakointipaikkoja ei saa osoittaa kadulle vieraspaikkoja lu-
kuun ottamatta. Mikali rakennettavan kohteen toteuttaja haluaa vahentaa vel-
voitepaikkojen maaraa, tulee perustelut vahennyksille laskea ja osoittaa pysa-
kointiohjelmassa esitettyjen joustojen avulla.

Esteeton, turvallinen ja laadukas pyorapysakointi on toimivan, ehjan ja kun-
nossapidetyn vaylaston rinnalla valttamattomyys pyorailyn suosion kasvatta-
misessa. Pyoraliikenteen kehittamista koskevien selvitysten mukaan nykyisia
pyorapysakointipaikkoja tulee kehittda laadukkaammaksi, minka lisdksi pysa-
kointipaikkojen maaraa tulee lisata. Katettuna tai kokonaan sisétiloissa toteu-
tetut pysakointipaikat tukevat talvipyorailya seka pidempiaikaista pyoran sai-
Iytystd. Kaikki pyorapysakointiin toteutettavat paikat, tilatarvemitoitus seka
jarjestelyratkaisut on toteutettava voimassa olevien RT-korttien mukaan. Alla
taulukossa 2 on esitetty pyorapaikkojen laskentaperusteet pysakointivyohyk-
keittdin ja rakennuksen kayttotarkoituksen mukaisesti.
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Pysakdintinormin tiivistamiswyéhyke
Keskustan kerrostalo
asumiseen
Keskustan painottunut wwdhyke /
palvelupainotteinen  |Mansikkala Muut
Kayttdtarkoitus vydhyke Muoksenniska alueet
Asuminen pp / k-m’ tai asunto  |pp / k-m? tai asunto  |pp / k-m?
Kerrostalo 1/40 1/40 1/40
Rivitalo 1/40 1/40 1/40
Erillispientalo 1/40 1/40 1/40
Opiskelija-asuminen 1/30 1/30 1/30
Toimistot pp / k-m* pp f k-m* pp/ ke’
1/80 1/80 1/80
Liiketilat pp/ k-m* pp /f k-m* pp f k-m?
% 2000 k-m2 1/90 1/90 1/90
2 2000 m2 1/150 1/150 1/150

Pyorapysakointipaikkoja tulee toteuttaa vahintaan velvoitettua miniminormia
vastaava maara. Paikkoja tulee toteuttaa enemman, mikali rakennuksen kayt-
tajien tarpeet niin edellyttavat. Tehostetussa palveluasumiskohteessa pyora-
paikat tulee osoittaa vain tyontekijoille ja vierailijoille.

Normia tulee soveltaa huomioiden paikkojen laatu. Asuinkerrostalossa viahin-
taan 50 % paikoista tulee sijoittaa lukittavaan sisatilaan, joka on esteettomasti
saavutettavissa. Sisdpaikoista osan ja ulkopaikoista jokaisen on oltava runko-
lukittavia. Asuinkerrostalojen ulkoiluvélinevarastossa tulee huomioida erikois-
pyorien tai pyoran peravaunun sailytyksen vaatima tila varaamalla 1 paikka jo-
kaista alkavaa 1 000 k-m2kohden.

Toimitila- ja litkerakentamisessa katettuun tilaan tulee osoittaa vahintaan 30
% paikoista. Pyorapaikat on oltava esteettomaisti saavutettavia ja mahdolli-
suuksien mukaan sisdankaynnin tuntumassa. Ulkopaikat on varustettava run-
kolukittavalla telineella. Keskuksissa suositaan keskitettyja pyorapysakointi-
paikkoja.

Liitteessa 2 on esitetty polkupyorien tilantarvemitoitus.

Joustotek jat
Tontin tai korttelin tilankaytto tulee 1ahtokohtaisesti mitoittaa vahintaan alu-
eella voimassa olevia pysdkointinormeja noudattaen. Autopysakoinnin velvoi-
tepaikkojen maaraa voidaan kuitenkin tapauskohtaisesti harkita vihennetta-
van, jolloin vahennykset tulee perustua alla esitettyihin joustoihin (Taulukko

3)

Mikali velvoitepaikkoja halutaan toteuttaa miniminormia vihemman, tulee ra-
kennuslupavaiheessa esittaa joustolaskelmat seki osoittaa toiminnallisuuteen
perustuvien joustojen toimivuus erillisilla perustelluilla selvityksilld ja mahdol-
lisilla sopimuksilla. Joustojen yhteenlaskettu maksimivaikutus ei voi olla yli 35
% velvoitepaikoista. Toisin sanoen velvoitepaikoista tulee aina toteuttaa viahin-
taan 65 % taulukoissa 1 ja 2 esitetystd maarasta.

IMATRAN KAUPUNKI « CITY OF IMATRA
Virastokatu 2, FI-55100 Imatra « +358 20 617 111 « kirjaamo@imatra.fi » imatra.fi
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Joustotekija Maksimi vihennys % laskennalli-
sesta autopaikkamadardsta

Laadukas pyordpysdkointi | 5 pp korvaa 1 ap tai maksimi -10 %
(=esteeton ja lukittava sisdtila)

Tehostaminen vuorottaiskday- | -10... 30 %
tolla

Keskistetty P-alue/halli/laitos | Nimikoimaton -10...20 %
(vapaakst osto)

Vuorottaispysakointi -20..30 %
Yhteiskdayttoauto 1 yhteiskdayttoauto korvaa 5 ap tai - 25 %

Mikali taloyhtioon toteutetaan laadukkaita pyorapysakointipaikkoja vaadittua
miniminormia enemman, voidaan viidella laadukkaalla pyorapaikalla korvata
yksi autopaikka. Pyorapaikoilla voidaan maksimissaan korvata 10 % autopai-
koista. Velvoiteautopaikkojen mairan vihentdminen vaatii, ettd ylimaaraisten
pyorapaikkojen tarve seka autopaikkojen riittavyys osoitetaan perustellusti.

Pysakoinnin tehostamistoimenpiteind Imatralla suositaan paikkojen nimea-
mattomyytta sekd vuorottaispysdkointid. Vuorottaiskiayton soveltaminen on
suositeltavaa erityisesti keskusta alueilla 1. ja 2. vyohykkeilld, missd maan-
kaytto on monipuolista. Nimikoimattomat paikat ovat vapaasti kaytossa tietylle
ryhmalle, kuten asiakkaille tai asukkaille. Vuorottaispysakointiin tarkoitetut
paikat ovat puolestaan useamman kayttajaryhman kaytettavissa eri aikaisesti.
Rakennusluvan yhteydessa on osoitettava tehostamistoimien toteutuminen ja
toimivuus kiinteistolla.

Yhteiskayttoautolle kohdistettua joustoa hyodynnettdessa tontin omistajan tai
haltijan tulee osoittaa pysyvasti liittyvansa yhteiskayttoautojarjestelmain tai
muulla tavalla varaavansa yhteiskiyttoauton kayttomahdollisuuden yhtion
asukkaille. Lupaa hakevan on osoitettava rakennuslupavaiheessa palvelun toi-
mivuus, jotta paikkoja voidaan vdhentdd. Tontin omistajan tai haltijan tulee
esittad yhteiskayttoautosta tehty jatkuva tai riittavan pitkaaikainen sopimus
niin monesta autosta, kun paikkoja on varattu. Mikali yhteiskayttoautojarjes-
telysta luovutaan, puuttuvat velvoitepaikat on toteutettava tai jarjestettava
muualta. Yhteiskayttoautojen jarjestamisesta tulee olla maininta yhtiojarjes-
tyksessa.

IMATRAN KAUPUNKI » CITY OF IMATRA
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Liite 1. Imatrankosken keskustan pysidkointipaikka laskennat
Rajoittamaton 1h
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Kayttoaste (Ramboll 2018)

Vybhyke 1

Einonkatu

Kerhotalo Koskis, piha-alue

Helsingintie

Jukankatu

Matinkatu

K-Supermarket Imatrankoski (Katto ja piha}
Koskenhelmen piha-alue

Urhonkatu

Imatran Valtionhotelli

Vybhyke 2
Esterinkatu
Heikinkatu

Kallenkatu

S-market Imatrankosken pihan pysakointialueet

Vydhyke 3

F.O Virtasenkatu
F.O Virtasenkatu, Tietotalon asiakaspysakointi

Kuva 3, Vybhykejake Imatrankoshella

Tapionkatu
kesateatterin pysakointialue

Lappeentie (kulkee kaikkien kehien |lavitse)

Vydhykkeiden ulkopuoliset slueet. Koulukatu, Rei

katu
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Liite 3 (1). Pyoran sdilytyksen mitat (RT 98-11207)
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sahkbavusteinen polkupyors 1800/600

pituus/leveys pituus/leveys
polkupyéra 1800/600 polkupySra ja peravaunu 2600/800

polkupydra ja lasten kuljetusvaunu 3000/800

rahtipybra, kolmipyariinen 2600/900...1250

tandempolkupydra 2500/600

sahkomopo 1100...1500 x 700, mopo 2200 x 800

nojapyora 1800...2100:600

potkupydra 1700/600

nelipydrainen potkupyora ja potkukelkia 1200... 1500/600

IMATRAN KAUPUNKI « CITY OF IMATRA
Virastokatu 2, FI-55100 Imatra « +358 20 617 111 « kirjaamo@imatra.fi » imatra.fi
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Liite 3 (2). Pyoran sailytyksen mitat (RT 98-11207)
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