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Tilaaja': 

Kohde':

Projektinumero':

Näytteenottaja':

Näyte' KOK1

Alapohjan täyttö

KUIVA-AINE (massa-%)* 97,5

LIUKOISUUS, LS = 10 l/kg mg/kg, ka

Arseeni (As)* <0,027 1,0 2,0 0,5 1,5 2,0

Barium (Ba)* 0,12 40 100 20 60 100

Kadmium (Cd)* <0,0050 0,04 0,06 0,04 0,06 0,06

Kromi (Cr)* 0,94 2,0 10 0,5 5,0 10

Kupari (Cu)* <0,067 10 10 2,0 10 10

Elohopea (Hg)* 0,00064 0,03 0,03 0,01 0,03 0,03

Molybdeeni (Mo)* 0,17 1,5 6,0 0,5 6,0 6,0

Nikkeli (Ni)* <0,067 2,0 2,0 0,4 1,2 2,0

Lyijy (Pb)* <0,070 0,5 2,0 0,5 2,0 2,0

Antimoni (Sb)* <0,050 0,7 0,7 0,3 0,7 0,7

Seleeni (Se)* <0,030 1,0 1,0 0,4 1,0 1,0

Sinkki (Zn)* <0,33 15 15 4,0 12 15

Vanadiini (V)* 1,9 2,0 3,0 2,0 3,0 3,0

Kloridi (Cl-)* <100 3200 11 000 800 2400 11 000

Fluoridi (F-)* <7,5 50 150 10 50 150

Sulfaatti (SO₄²⁻)* <200 5900 18000 1200 10000 18000

Liuennut orgaaninen hiili (DOC)* 17 500 500 500 500 500

Raja-arvon ylittävät tulokset on lihavoitu.

* akkreditoidut, alihankintana GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH teetetyt analyysit 

(DAkkS, Akkreditierungsurkunde D-PL-14570-01-00, https://www.dakks.de/en/accredited-body.html?id=D-PL-14570-01-00)

** akkreditoidut, Labroc Oy:ssä tehdyt analyysit (T314, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025)

YHTEENVETO

Näytteenottopäivä': 28.2.2025

Menetelmä

"

"

"

"

DIN EN12457-3:2021-03

"

"

Tämän tutkimuksen perusteella näytettä KOK1 vastaava jätteen polton kuona ei sovellu hyötykäyttöön kaikissa valtioneuvoston asetuksen 

osoittamissa maanrakentamiskohteissa (VNa 843 / 2017). Kromin liukoisuus ylittää peitetyn kentän raja-arvon.

"

HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUSANALYYSI

Tilaajan toimittama näyte tutkittiin alla olevassa tulostaulukossa mainittujen standardien mukaisesti. Analyysejä on teetetty alihankintana. Labroc Oy 

vastaa toimeksiannosta KSE 2013 mukaisesti. Tulokset koskevat vain tutkittua näytettä.  Laboratorio ei vastaa näytteenotosta. Tulokset toimitetaan 

sähköpostilla PDF -muodossa ilman suojausta. Analyysien mittausepävarmuudet ovat saatavissa laboratoriosta. 

’-merkillä merkitty tilaajan ilmoittamat tiedot.
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Tulokset

Tilauspäivä:

Toimituspäivä:

3.3.2025

5.3.2025

1203721

Imatran Väärätalo. Toimisto/-varastorakennus

Sitowise Oy

Juha Laine
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DIN-EN ISO 17294-2:2017-01

DIN EN ISO 11465: 1996-12

"
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DIN-EN 1484:2019-04
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Raja-arvot maanrakentamiskohteittain mg/kg ka (Vna 843/2017)

Olli Sandqvist
tutkija, ympäristö- ja energiatekniikan DI
p. +358 50 300 4456
olli.sandqvist@labroc.fi

Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Labroc Oy:n antaman kir jallisen luvan perusteella.
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Peitetty kenttä: antimoni (Sb) 0,4 mg/kg (Vna 843/2017)

Lisätietoa Valtioneuvoston asetuksesta 843/2017:

Käsitellyn jätteenpolton kuonan käyttö on sallittua väylä- ja kenttärakenteissa sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteissa.

Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH): antraseeni, asenafteeni, asenaftyleeni, bentso(a)antraseeni, bentso(a)pyreeni, bentso(b)fuoranteeni, bentso(g,h,i)peryleeni, 

bentso(k)fluoranteeni, dibentso(a,h)antraseeni, fenantreeni, fluoranteeni, fluoreeni, indeno(1,2,3-cd)pyreeni, kryseeni, naftaleeni ja pyreeni (summapitoisuus)

Polyklooratut bifenyylit kongereenit: 28, 52, 101, 118, 138, 153 ja 180 (summapitoisuus)

Poikkeukset raja-arvoista, jos toteutettavan rakenteen enimmäispaksuus on 0,5 m (mg/kg L/S suhteessa 10 l/kg):

Valtioneuvoston asetuksen 843/2017 kloridille, sulfaatille ja fluoridille asettamia raja-arvoja ei sovelleta rakenteeseen, joka täyttää seuraavat edellytykset: sijaitsee enintään 500 

metrin etäisyydellä merestä, rakenteen läpi suotautuvan veden purkautumissuunta on mereen sekä rakenteen ja meren välillä ei ole talousvedenottoon käytettäviä kaivoja (Vna 

843/2017)

Peitetty väylä: barium (Ba) 80 mg/kg; vanadiini (V) 3 mg/kg; kloridi (Cl-) 3600 mg/kg; sulfaatti (SO4
2-) 6000 mg/kg (Vna 843/2017)

Päällystetty väylä: kloridi (Cl-) 14 000 mg/kg, sulfaatti (SO4
2-) 20 000 mg/kg (Vna 843/2017)

Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Labroc Oy:n antaman kir jallisen luvan perusteella.
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