FINAL 30.4.2025 YMPARISTOLUPAHAKEMUS

(Viranomainen tayttaa) Viranomaisen yhteystiedot
Diaarimerkinté

Hakemus on tullut vireille

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lyhyt kuvaus toiminnasta

Neste Markkinointi Oy hakee toistaiseksi voimassa olevaa ymparistolupaa jatkaakseen polttonesteiden
jakeluasemien toimintaa Imatralla Stora Enso Oyj/Imatran Kaukopadn tehdasalueella. Neste
Markkinointi Oy:ll& on tehdasalueella kaksi polttonesteiden jakeluasemaa, asemat 2434 seké& 2464 Neste
Truck Imatra Kaukopdd. Asemat ovat raskaiden ja muiden hyotyajoneuvojen tankkauspisteitd, joita
voivat kayttaa kaikki tehdasalueelle paasevat, joilla on raskaan liikenteen jakeluasemille oikeuttava
Neste-kortti. Kuorimotien asemalla 2464 on myos veturitankkausmahdollisuus. Polttonesteiden
jakeluasemilla jaetaan dieselid sek& moottoripolttodljyéd maanpaallisisté sailioista.

Polttonesteiden jakelutoiminta tehdasalueella on aloitettu Nesteen toimesta 1990-luvulla.

Jakeluasemat on merkitty ymparistonsuojelun tietojarjestelmaén 2019. Jakeluasemat sijaitsivat
Vuoksenniskan (0515303) Il1-luokan pohjavesialueella. Vuoksenniskan ja VVesioronkankaan (0515351)
pohjavesialueiden vuonna 2022 tarkistettujen rajaus- ja luokitusmuutosten myota pohjavesialueet
yhdistettiin ja jakeluasemat sijaitsevat nyky&én Vesioronkankaan 1-luokan pohjavesialueella ja toiminta
on siten ympéristoluvanvaraista.

Hakijan kasitys toiminnan ympéristéluvanvaraisuudesta

Jakeluasemat on merkitty 2019 ympéristonsuojelun tietojarjestelmaan, jossa yhteydessa aikaisemmin
mydnnetyt ymparistoluvat ovat rauenneet. Vuoksenniskan ja Vesioronkankaan pohjavesialueiden vuonna
2022 tarkistettujen rajaus- ja luokitusmuutosten myota jakeluasemat sijaitsevat 1-luokan
pohjavesialueella ja toiminta on siten muuttunut ymparistéluvanvaraiseksi.

YSL:n liitteen 1 taulukon 1 (direktiivilaitokset) kohta

YSL:n liitteen 1 taulukon 2 (muut laitokset) kohta

YSL:n pykéala, jos toiminta ei ole liitteen 1 perusteella luvanvaraista

YSL 288, YSL 308

Kyseessa on
y 8 yusi tai vailla YSL:n mukaista lupaa oleva toiminta (YSL 27 8)

3 toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 29 8)

3 |uvan muuttaminen (YSL 89 §)

8 direktiivilaitoksen luvan tarkistaminen (YSL 81 §)
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3 toiminnan aloittamislupa (YSL 199 §)

muu syy, mika?

luvanvaraisuus (YSL 308)

luvanvaraisuus pohjavesialueella (YSL 288), rekisteroitdvan toiminnan

2. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Hakijan nimi tai toiminimi Kotipaikka Postiosoite ja -toimipaikka
Neste Markkinointi Oy PL 95, 00095
NESTE
Puhelinnumero Séhkopostiosoite Y-tunnus
*01045811 1626490-8
Yhteyshenkilén nimi Postiosoite ja -toimipaikka Puhelinnumero Séhkopostiosoite
Pirjo Haasto 0504589524 pirjo.haasto@neste.com

Verkkolaskutusosoite

OVT-tunnus 003716264908370A

Operaattori Basware Oyj

Valittdjatunnus BAWCFI22

3. LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT

Laitoksen nimi Kéayntiosoite Koordinaatit (ETRS-TM35FIN)
i Asema 2434 Asema 2464
Neste T_ry_ck Imatra Ensonrannantie 223, bohjoien 6762295 i
Kaukopaa (2434) 55800 Imatra ita 598550 599217
Neste Truck Imatra Kuorimotie 3, 55800
Kaukopad (2464) Imatra
Puhelinnumero Toimiala Toimialatunnus (TOL) Tydntekijamaara tai henkildtydvuodet
Nestemaisten ja 46711 Automaattiasemilla ei

kaasumaisten
polttoaineiden
tukkukauppa

tyoskentele vakituista
henkil6kuntaa

Yhteyshenkilén nimi

Pirjo Haasto

Postiosoite ja -toimipaikka

PL 95, 00095 NESTE

Puhelinnumero Séhkopostiosoite

0504589524 pirjo.haasto@neste.com

4. VOIMASSA OLEVAT YMPARISTOLUPA-, VESILUPA- TAI MUUT PAATOKSET JA SOPIMUKSET

Asema 2434 Ensonrannantie: 11.9.1996 Ymparistélupa/Imatran kaupungin ympéristo- ja
rakennusvalvontalautakunta, 12.9.1996 Rakennuslupa/Imatran kaupungin ymparisto- ja
rakennusvalvontalalutakunta. 12.12.2019 merkitty ymparistonsuojelun tietojérjestelméén

Asema 2464 Kuorimotie: el aiempaa ympéristlupaa, 12.12.2019 merkitty ympéristonsuojelun

tietojarjestelméén

Stora Enso Oyj/Imatran tehtailla on Etelda-Suomen aluehallintoviraston myoéntama ympéristlupa

ESAVI/10708/2015 seka vesilupa ESAV1/1150/2015. Y mparistolupapdétosta on muutettu ja tdydennetty

uusien, muuttuneiden tai suunniteltujen prosessien osalta paatoksilla ESAV1/9030/2017,
ESAVI1/44389/2019, ESAVI1/48478/2022 ja ESAVI1/15154/2024. Lupa ei sisalla Neste Markkinointi
Oy:n polttonesteiden jakelutoimintaa.

Neste Markkinointi Oy:11a on Stora Enso Oyj:n kanssa tehty maanvuokrasopimus polttonesteiden
jakelutoimintaa varten. Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

Mahdollinen ymparistévahinkovakuutus (vakuutusyhtio ja vakuutuksen numero)
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| 5 tiedot on esitetty litteessa nro 4

LAITOSALUE JA SEN YMPARISTO

5. TIEDOT KIINTEISTOISTA JA NIILLA SIJAITSEVISTA LAITOKSISTA JA TOIMINNOISTA SEKA NAIDEN OMISTAJISTA JA
HALTIJOISTA YHTEYSTIETOINEEN

Neste Markkinointi Oy:n polttonesteiden jakeluasemat sijaitsevat Imatran kaupungissa, Stora Enso Oyj:n
Imatran tehtaiden tehdasalueella.

Jakeluasema 2434 Neste Truck Imatra Kaukopad, Ensonrannantie 223, sijaitsee kiinteist6lla 153-74-101-

2 (tehtaan puuterminaalin aluetta).

Jakeluasemalla on yhdistetty taytt6- jakelualue jakelumittareineen ja katoksineen sekd yksi maanpaéallinen
kaksivaippainen 50 m3 sdilio, joka on jaettu lohkoihin seuraavasti: 25 m3 lohko dieselille ja 25 m3 lohko

moottoripolttodljylle. S&ilid on tarkastettu 2021 ja se on A-luokkaa.

Jakeluasema 2464 Neste Truck Imatra Kaukopad, Kuorimotie 3, sijaitsee kiinteistollg 153-77-22-3
(pddosa Kaukopéén tehdasaluetta)

Jakeluasemalla on yhdistetty taytt6- jakelualue jakelumittareineen ja katoksineen sekd yksi maanpaéallinen
kaksivaippainen 30 m3 jaettu sailio, jossa on 15 m3 lohko dieselille ja 15 m3 lohko moottoripolttodjylle.
Sailio on tarkastettu 2018 ja se on A-luokkaa. Asema toimii myos raideliikenteen tankkauspisteend.

Kiinteistot omistaa lainhuutotietojen mukaan Enso Oy. Enso Oy on fuusioitunut vuonna 1998
ruotsalaisen Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolagin kanssa muodostaen Stora Enso Oyj:n.
Neste Markkinointi Oy on vuokrannut méadaréalat polttonesteiden jakelutoimintaa varten.
Kiinteist6illa toimii Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaat. Tehdastoiminta on aloitettu 1930-luvulla.

Kuva 1. Polttonesteiden jakeluasemat tehdasalueella

A—fheste Truck 2484
jjakeluasema
/ Kusarimotie 3

Kaukopag

~~[Nesta Truck 2434
jakeluasama
Ensonrannantie 223

L 2o0m

tarkemmat tiedot on esitetty liitteessé nro 5 Kiinteistotunnukset:  153-74-101-2 seka 153-77-22-3
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6. TIEDOT TOIMINNAN SIJAINTIPAIKASTA, YMPARISTOOLOSUHTEISTA, YMPARISTON LAADUSTA JA ASUTUKSESTA SEKA
SELVITYS ALUEEN KAAVOITUSTILANTEESTA

Jakeluasema 2434 Neste Truck Imatra Kaukopdd Ensonrannantie sijaitsee kiinteistolla 153-74-101-2,
joka on asemakaavassa merkitty merkinnalla T11 — teollisuuslaitosten ja -rakennusten korttelialue.
Kiinteistd on padasiassa Stora Enso Oyj:n Imatran Kaukopaan tehdasalueen puuterminaalialuetta.
Ensonrannantien jakeluasemalta n. 700 m. kaakkoon sijaitsee Vuoksenniskan koulukeskus. L&hin
asuinalue, Tienhaara, sijaitsee n. 530 metrid asemalta lanteen.

Neste Markkinointi Oy:n polttonesteiden jakeluasema 2464 Neste Truck Imatra Kaukop&4 Kuorimotie
sijaitsee kiinteistoll& 153-77-22-3, joka on asemakaavassa merkitty merkinnalla T — teollisuuslaitosten
ja -rakennusten korttelialue. Kiinteistolla sijaitsee pd4osa Stora Enso Oyj:n Imatran Kaukop&én
tehdasalueesta. Kuorimotien jakeluasemasta n. 700 m it4&n sijaitsee tehtaan Lattalan asuinalue.
Jakeluasemalta Saimaan rantaan etdisyys on n 70 m.

Kaavatiedot on esitetty liitteessa 6A.

Maaperaolosuhteet

Polttonesteiden jakeluasemat sijaitsevat Kaukopaan-tehdasalueella, jossa toiminta on aloitettu 1930-
luvulla. Maaperatutkimuksissa tehtyjen havaintojen perusteella alueella on asfaltin alapuolella noin 1-
3 metrin paksuinen tayttomaakerros, joka on padosin soraista hiekkaa ja/tai kivea.

Vanhojen ilmakuvien perusteella tehdasalueella on Saimaan ranta-alueita taytetty laajalti vaiheittain
toimintahistorian aikana. Ensonrannantie jakeluaseman alue on 1948 ollut lahelld Saimaan rantaviivaa
ja nykyisen aseman lansipuolista aluetta on taytetty 1956 — 1965 valill4&. Kuorimotien jakeluaseman
alue on alun perin ollut Saimaan vesialuetta ja taytetty 1965 — 1993 vélisend aikana. Kooste vanhoista
ilmakuvista on esitetty liitteené 6B.

Ensonrannantien jakeluaseman alueelle tehdyissa tutkimuksissa arvioitiin tutkimuspisteessa RF6
kallion olevan noin 6.0 m syvyydella. Muut tutkimuspisteet eivéat ulottuneet oletetuun kallionpintaan.
Tayttokerrosten alapuolinen perusmaa on havaintojen perusteella silttia, silttista hiekkaa, hiekkaa ja
moreenia.

Jakeluasemien ja tehdasalueella on tehty mm. seuraavat maapera- ja pohjavesiselvitykset:

Neste Truck 2434 ja 2464 Imatra Kaukopaa, pohjavesitutkimukset/Ramboll Finland Oy, 2.12.2024
(liite 6C1)

Neste Truck 2434 ja 2464 Imatra tutkimusraportti/Ramboll Finland Oy, 11.9.2024 (liite 6C2)
Maisterintutkielma, Hydrogeologia ja ympaéristogeologia, Pinta- ja pohjavesien vuorovaikutus
Vesioronkankaan pohjavesialueella Imatralla, Annamari Rautio, marraskuu 2022

Stora Enso Imatran tehtaat Kaukopéd, Ympéristoarviointi/Golder Associates, 26.6.2015

Stora Enso Imatran tehtaat, Perustilaselvitys/Golder Associates, 9.6.2015

Stora Enso Imatran tehtaat, Pohjavesi- ja maaperatutkimukset Kaukop&én ja Tainionkosken tehdas- ja
jatealueilla/Esko Rossi Oy, 15.10.2003

Stora Enso Imatran tehtaat, Pohjavesi- ja maaperatutkimukset Kaukop&én ja Tainionkosken tehdas- ja
jatealueilla, Riskinarviointi/Esko Rossi Oy, 15.10.2003

Enso Oyj, Pohjavesisuhteet Salpausseldn harjussa Kaukopéaan kohdalla/Geobotnia Oy, 16.7.1998 (liite
6C3)
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Pohjavesiolosuhteet

Jakeluasemat sijaitsivat Vuoksenniskan Il1-luokan pohjavesialueella. 2022 tehdyn rajaus- ja
luokitusmuutoksen yhteydessa VVuoksenniskan pohjavesialue liitettiin Vesiorokankaan
pohjavesialueeseen ja ndistd muodostettiin yksi 1-luokan pohjavesialue. Pohjavesialueen tiedot on
liitteend 6D.

Geobotnian vuonna 1998 laatiman selvityksen mukaan maaperdgeologisesti padosa tehdasalueesta
sijoittuu Salpausselén harjulle. Salpausseldn harjussa ei ole pitkittéisharjujen tapaan selvéé jatkuvaa
ydinharjua, vaan maakerrosten rakeisuus ja tiivys vaihtelevat pienipiirteisesti. Alueella Salpausselk&én
liittyy luoteesta Kaukop&én tehdasalueen itdpuolitse tuleva pitkittéisharju, joka sijoittuu linjalle Risuniemi
— Petsamon asuinalue. Pitkittaisharju on jaatikkdjokimuodostuma, joka on tuonut veden huuhtomaa
materiaalia ja kerrostanut sen Salpausselan harjulle, mm. Kaukopdaan it4osaan.

Kallionpinnantaso vaihtelee suuresti ja maapeitteen paksuudet ovat paikoin huomattavan suuria. Kallio on
Kaukopan alueella monin paikoin paljastuneena. Paljastuneiden kallioselanteiden seka vedenjakajan
sijainnit on esitetty kuvassa.

Kuva: Goebotnian selvity
¥ 77

5 1998
Z

710000,
[

2 Vi, 24 i = . s
Kallioselanteet yltavét pohjavedenpinnan ylépuolelle vaikuttaen siten pohjaveden virtausolosuhteisiin ja
muodostavat paikoin luontaisen esteen virtaukselle (vedenjakajan). Havaintojen mukaan Saimaan ja
Immalanjarven valuma-alueiden valinen vedenjakaja sijaitsee n. 100...300 metri& moottoritien
kaakkoispuolella.

Kaukopaan tehdasalueella pohjavesi virtaa kohti Saimaata. Tehdyissé tutkimuksissa jakeluasemien
alueella pohjaveden pinnantaso on noin 2 metrin syvyydelld maanpinnasta tasolla +76...77.
Pohjavesialueen keskiosissa pohjaveden pinanntaso esiintyy korkeimmillaan noin +88 tasolla
havaintoputkessa 1. Saimaan vedenpinta on noin tasolla +76.

Entiselld Vesioronkankaan pohjavesialuerajauksen alueella sijaitsee Imatran VVeden Hiekkoinlahden
vedenottamo Immalanjérven rannassa sekd Pyhdlammen varavedenottamo. Hiekkoinlahden vedenottamo
on otettu kayttdon vuonna 1992 ja Pyhdlammen vedenottamo vuonna 1936. Pohjavesialueella sijainnut
Ruokolahden kunnan vesihuoltolaitoksen Huhtasenkylén vedenottamo, joka on otettu k&yttdon vuonna
1982, on poistettu kaytostd vuonna 2005 eika ole endé vedenhankinta- tai varavedenottokdyt0ssa.
Hiekkoinlahden vedenottamo sijaitsee n. 2 km etdisyydelld Kaukop&én tehdasalueesta.

Vesioronkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma on valmistunut 2004. Suojelusuunnitelman
paivitys toteutetaan vuosina 2024 — 2025 Imatran kaupungin toimesta (l&hde Imatran kaupungin www-
sivut).

Ramboll Finland Oy teki vuonna 2024 jakeluasemien alueella pohjaveden perustilaselvityksen
mittaamalla pohjaveden pinnankorkeuksia laajemmalta alueelta jaeluasemien ymparistosta. Lisaksi

otettiin rantaimeytyisen selvittdmiseksi istotooppindytteet jakeluaseman havaintoputkista P\VP1/2434 ja
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PVP1/2464 seka Saimaasta. Tehtyjen mittausten perusteella pohjavesialueen Saimaaseen rajoittuvalla
lansireunalla, jossa jakeluasemat sijaitsevat, pohjaveden virtaus suuntauuu kohti Saimaata, mika vastaa
aiempaa késitysté pohjaveden virtaussuunnasta. Isotooppindytteissé ei myodskaan todettu selvi viitteité
jarviveden vaikutuksesta.

tiedot on esitetty liitteessa nro 6A — 6C

toiminta sijoittuu tarkeélle tai muulle vedenhankintakéytt66n soveltuvalle pohjavesialueelle ja tiedot on esitetty litteessa nro 6D

7. SELVITYS TOIMINNAN SIJAINTIPAIKAN RAJANAAPUREISTA SEKA MUISTA MAHDOLLISISTA ASIANOSAISISTA, JOITA
TOIMINTA JA SEN VAIKUTUKSET ERITYISESTI SAATTAVAT KOSKEA

Entiselld Vesioronkankaan pohjavesialuerajauksen alueella sijaitsee Imatran VVeden Hiekkoinlahden
vedenottamo Immalanjérven rannassa sekd Pyhdlammen varavedenottamo. Hiekkoinlahden vedenottamo
on otettu kaytt6on vuonna 1992 ja Pyh&dlammen vedenottamo vuonna 1936. Pohjavesialueella sijainnut
Ruokolahden kunnan vesihuoltolaitoksen Huhtasenkylan vedenottamo, joka on otettu kayttoon vuonna
1982, on poistettu k&ytdsta vuonna 2005 eiké ole endd vedenhankinta- tai varavedenottokéytdssa.
Hiekkoinlahden vedenottamo sijaitsee n. 2 km etdisyydell4 Kaukop&én tehdasalueesta. Eri vuosina
tehtyjen pohjavesiolosuhdeselvitysten mukaan pohjaveden virtaussuunta on asemien alueella kohti
Saimaata eikd kohti vedenottamoita.

Jakeluasemat sijaitsevat kiinteist0illa 153-74-101-2 ja 153-77-22-3. Kiinteistdjen rajanaapurit
omistajatietoineen on lueteltu liitteessa 7A. Kiinteistojen omistajan yhteystiedot on lueteltu liitteessa 5.

luettelo rajanaapureista osoitetietoineen on esitetty litteessa nro 7A
luettelo vaikutusalueen muista asianosaisista osoitetietoineen on esitetty liitteessa nro 5: kiinteiston omistajan tiedot

LAITOKSEN TOIMINTA

8. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKA YLEISOLLE TARKOITETTU TIIVISTELMA LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTA TIEDOISTA

Jakeluasemat sijaitsevat Stora Enso Oy:n Imatran tehtaiden tehdasalueella. Jakelutoiminta
nykymuodossaan on alkanut 1990-luvulla. Neste Markkinointi Oy on vuokrannut kiinteiston omistajalta
méaérdaalat jakeluasematoimintaa varten. Jakeluasemilla varastoidaan dieselia seké tyokoneissa kdytettdvaa
moottoripolttodljyad maanpaallisissa, 2-vaippaisissa séilidissd. Jakeluasema palvelee tiettyjd asiakkaita,
joilla on kulkuoikeus tehdasalueelle. Kuorimotien jakeluasema palvelee myos raideliikennettd. Sailididen
tayttotoimituksia Neste Oyj:n Porvoon terminaalilta tehd&an 1-2 kertaa viikossa.

Jakeluasemat kostuvat sailiostd, jakelujarjestelmastd, yhdistetysta taytto- ja jakelualueesta seké
viemaroinnistd. Sailiot ovat kiinteitd, 2-vaipaisia ja maanpaallisid. Jakeluasemat on rakennettu
rakentamisajankohtana voimassa olevien sdaddsten mukaisesti. Jakeluasemien tekniikkaa on parannettu
2024 asentamalla maanpaallisten sailididen tayttOputket suoja-altaisiin, lisaédmalla sailidihin elektroninen
valitilanvalvonta, uusimalla viemé&rointijarjestelmad mm. asentamalla 1-luokan 6jynerotin, rajaamalla
taytto/jakelualuetta asfalttikorotuksin, parantamalla tormaysesteité ja suojakaiteita seka uusimalla
jakelualueen ymparoivaa asfaltointia.

Polttonesteitd jaetaan korttiautomaattien kautta 24 h/vrk.
Jakeluasemat sijaitsevat luokitellun pohjavesialueen Vesiorokangas alueella, Ensonrannantien asema

muodostumisalueen reunalla ja Kuorimotien asema varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella.
Tehtyjen eri pohjavesiselvitysten mukaan jakeluasemien alueelta vesi virtaa kohti Saimaata.

6
6

yleiskuvaus toiminnasta on esitetty liitteessé nro 8A

yleisolle tarkoitettu tiivistelma on esitetty liitteessé nro 8B
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9. UUDEN TAI MUUTETUN TOIMINNAN ALOITTAMISAJANKOHTA

Toiminnan suunniteltu aloittamisajankohta Maaraaikaisen toiminnan suunniteltu aloittamis- ja lopettamisajankohta
Jakeluasematoimintaa on kiinteistoilla

harjoitettu nykymuodossaan 1990-luvulta

ldhtien. Kyseessé on olemassa olevan

toiminnan jatkaminen.

5 perustelut toiminnan aloittamiseksi ennen lupapaatoksen lainvoimaisuutta seka esitys vakuudeksi on esitetty liitteessé 9

10. TUOTTEET, TUOTANTO, TUOTANTOKAPASITEETTI, PROSESSIT, LAITTEISTOT, RAKENTEET JA NIIDEN SIJAINTI
LAITOSALUEELLA

Toiminnassa ei synny varsinaisia tuotteita vaan jakeluasemilla varastoidaan palavia nesteité.

Jakeluaseman polttoaineséiliot ovat maanpéaallisia ja sijoitettu tiiviille betonilaatalle. Sailiét on varustettu
séhkdiselld pinnanmittausjarjestelmalld ja sailididen valitilan valvonnalla. S&ilidissd on myods
ylitdytonestimet. TayttOputket on asennettu tiiviisiin pidatyskaivoihin.

Polttoaineséilididen taytto tapahtuu tiiviin betonilaatan p&élta. Alue toimii seka taytto- ettd jakelualueena.
Jakelualueen ja tayttopaikan hulevedet vieméaroidaan hiekanerotuskaivon kautta 6ljynerottimeen, joka on
varustettu halytinlaitteistolla. Halytykset siirtyvit palvelutoimittajan valvomoon 24/7. Oljynerottimesta
vedet johdetaan néytteenotto/sulkuventtiilikaivon kautta tehdasalueen sadevesiviemardintiin, joka purkaa
Saimaaseen. Naytteenottokaivon sulkuventtiilin avulla voidaan erityistilanteissa estdd hulevesien virtaus
sadevesiviemariin. Jakelu- ja tayttdalue on erotettu muusta liikennéintialueesta kallistuksin ja
asfalttikorotuksin. Ymparoivén piha-alueen pintavedet johdetaan 6ljynerotinta kuormittamatta
sadevesiviemargintiin tai ne imeytyvét pinnoitetun alueen reunoilta maastoon.

Jakeluasemilla on h&ta-seis-kytkimet, sammutin sek& imeytysaineastia. Polttonestevarastoinnin
varastointimaaréa ei ole tarkoitus lisata.

Jakeluasemien laitteisto ja niiden sijainti jakelualueella on esitetty liitteend olevissa
laiteasemapiirustuksissa.

tiedot on esitetty liitteessa nro 10 A-B

11. RAAKA-AINEET, KEMIKAALIT, POLTTOAINEET JA MUUT TUOTANTOON KAYTETTAVAT AINEET, NIIDEN VARASTOINTI,
SAILYTYS SEKA KULUTUS JA VEDEN KAYTTO

Palavia nesteité varastoidaan standardin SFS2736 mukaisissa maanpéallisissa kaksivaippasailidissa
seuraavasti:
Asema 2434 Ensonrannantie
50 m3 jaettu séilio, kayttoonotettu 1991
- 25m3 diesel palava neste
- 25m3 moottoripolttodljy palava neste
Viimeisin séilidtarkastus 2021

Asema 2464 Kuorimotie
30 m3 jaettu s&ilio, kayttoonotettu 1995
- 15m3 diesel palava neste
- 15m3 moottoripolttodljy palava neste
Viimeisin séilidtarkastus 2018

Polttonesteiden varastointimaaraén ei ole tulossa muutoksia.

Sailiot taytetddn 1-2 kertaa viikossa kulutuksesta riippuen. Kuljetukset hoitaa Neste Markkinointi Oy:n
sopimusliikenngitsijat.
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Toiminnassa ei kdyteta vetta.
Kemikaalien kdyttoturvallisuustiedotteet liitteend 11.

tiedot on esitetty liitteessa nro 11
3 tiedot kemikaaleista on esitetty liitelomakkeella 6010b

12. ENERGIAN KAYTTO JA ARVIO KAYTON TEHOKKUUDESTA

Jakeluasematoiminnassa tarvitaan séhkdenergiaa, joka tulee tehtaan verkostosta. Energian kaytossa
pyritddn mahdollisimman suureen tehokkuuteen. Sdhkoenergiaa kulutetaan arviolta vuodessa 9400 kWh
per asema.

3 tiedot on esitetty liitteessa nro 12A
3 energiansaastdsopimus on esitetty liitteessa nro 12B

13. VEDENHANKINTA JA VIEMAROINTI

Toiminnassa ei kdyteta vetta.

Oljyiset jatevedet jakelualueelta ja tayttopaikalta vieméaroidaan hallitusti 1 luokan oljynerottimen kautta
sadevesiviemadriin, josta vedet johdetaan tehtaan sadevesiverkostoa pitkin Saimaaseen. Oljynerottimen
jalkeen on naytteenotto/sulkuventtiilikaivo. Tehtaan sadevesiverkoston purkupaikat on merkitty oheiseen
karttaan

Kartta hulevesiverkoston purkupaikoista (L&hde Stora Enso Oyj)

Laurinniemi

Jakeluasemien viemérdinti on esitetty liitteend olevissa lvi-asemapiirroksissa liite nro 10A-B).

3 sopimus viemariin liittymisesta on esitetty liitteessé nro 13A
3 tiedot on esitetty litteessa nro 13B

14. ARVIO TOIMINTAAN LITTYVISTA YMPARISTORISKEISTA, ONNETTOMUUKSIEN ESTAMISEKSI SUUNNITELLUISTA TOIMISTA
SEKA TOIMISTA HAIRIOTILANTEISSA
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Riskienhallinnalla, mik& ké&sittdd mahdollisten riskien tunnistamisen ja niihin varautumisen seké teknisilla
ettd toiminnallisilla ratkaisuilla, voidaan estdd mahdollisten ympéristdhaittojen syntyminen. Toiminnassa
noudatetaan ymparistonsuojelulain periaatteita. Neste Truck Imatra Kaukopéa - jakeluasemille on
toteutettu 2024 teknisia parannuksia estdmaan toiminnan vaikutuksia maaperdén ja pohjaveteen.

Neste Truck Imatra Kaukopaa jakeluasemien toimintaa koskevat toimenpiteet ympéristoriskien
ehkaisemiseksi on eritelty alla:

P&aastot ilmaan:

Jakeluasemilla merkittdvimman ympaéristoriskin ilmaan aiheuttaa VOC-pééstot (VOC= volatile orcanic
compounds, haihtuvat orgaaniset yhdisteet). VOC-pé&astoja hallitaan niin kutsutulla bensiinindyryjen
talteenottojérjestelmén 1 ja 2-vaiheella taytto- ja tankkaustapahtuman aikana kaytossa olevalla
kaasuntalteenottojarjestelmalld. Neste Truck Imatra Kaukopéé -jakeluasemilla ei jaeta bensiinia,
ainoastaan keskitisleita (dieselid ja moottoripoltto6ljya). Aseman taytto- ja jakelutoiminnasta ei siten
aiheudu merkitaviad VOC-paastoja.

Maapera ja pohjavesi - jakeluasemalle toteutetut suojausrakenteet:

Jakeluasemilla on kussakin yksi polttonesteiden jakeluun tarkoitettu valmistusstandardin SFS 2736
mukainen maanpaéllinen 2-vaippasailio. Sailididen vaippojen vélitila on kytketty nestetoimiseen
vuodonilmaisujarjestelméén ja halytys on kytketty etdvalvontaan 24/7. Talloin ensisijaisen
pidatysrakenteen rikkoutumisesta saadaan nopeasti héalytys ja voidaan ryhtyé tarvittaviin toimenpiteisiin.
Molempien vaippojen rikkoutuminen on erittdin epatodennékdisté ja silloinkin vuotanut polttoneste
kertyy laitteiston alla olevan toissijaisen suojarakenteen péélle. Maanpaélliset polttonesteséiliot sijaitsevat
vahintdan 20 cm paksun betonilaatan paélla, joka on kallistuksin vieméaroity hiekanerottimen kautta
oljynerottimeen. Betonilaatta on ympéroity asfalttikorokkeella, mika kallistuksen liséksi estda
mahdollisen polttonestepéaston leviamista jakelualueen ulkopuolelle sekd ohjaa mahdollista paastoa
viemaériin ja sitd kautta 6ljynerottimeen.

Sailioilla on elektroninen pinnanmittausjarjestelma, jota valvotaan varastovalvonnan toimesta. Sailididen
tayttoyhteet on varustettu elektronisella ylitdytonestimilla ja sekoituksenestojarjestelmalla. TayttOyhteet
on sijoitettu erilliseen tiiviiseen tayttoputkien pidatyskaivoon, joista tayton yhteydessa mahdollisesti
paasevét roiskeet ovat kerattdvissa talteen ja havitettavissa asianmukaisesti.

Asemalla on haté-seis-kytkin, joilla voidaan pysdyttaa polttonestepumppujen toiminta jakelumittarilla
tapahtuvan vahingon sattuessa. Lisaksi asemalla on imeytysainetta séilytyskaapissa seka kasisammutin.

Taytto- ja jakeluputkistot ovat maanpaallisia ja sijaitsevat betonilaatan paalla.

Mikali tankkauksen yhteydessé syntyy polttonesteroiskeita, ohjautuu se tayttOpaikalle/ jakelualueelle,
josta se valuu edelleen hulevesien mukana hiekanerotuskaivosta 6ljyn- ja bensiininerottimeen, josta se
kerdtd&dn madréajoin ja vieddan asianmukaiselle kasittelylaitokselle.

Yhdistetyn taytto- ja jakelualueen hulevedet johdetaan 6ljyn- ja bensiininerottimen kautta tehdasalueen
sadevesiverkostoon, joka purkaa Saimaaseen. Oljyn- ja bensiininerotin on 1-luokkaa, josta poistuvan
veden hiilivetypitoisuus on alle 5 mg/I. Oljynerotin on vaihdettu 1-luokan erottimeksi 2024. Oljynerotinta
tarkastetaan ja huolletaan saannollisesti sekd koalisaattori pestddn maarévalein erotuskyvyn
yllapitamiseksi. Oljyn- ja bensiininerottimen jalkeen sijaitsee sulkuventtiilikaivo, joka on suljettavissa
nopeasti ja nain estdd mahdollisen suurehkon paaston kulkeutumisen edelleen sadevesiviemariverkostoon.
Oljyn- ja bensiininerotin on varustettu elektronisella hilytysjarjestelmalld, jota valvotaan 24/7.

Merkittavinta on se, ettd polttonesteiden varastointi- ja jakelulaitteet ovat maanpééllisid. Sailiét on
varustettu suojakaitein sek& torméaysestein.
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Jakelu- ja tayttopaikkaa ympéardivan muun piha-alueen hulevedet ohjataan kallistuksin maastoon tai
sadevesikaivoihin, joista ne kulkeutuvat tehdasalueen vieméarointia pitkin Saimaaseen.

Y mparistoselvitykset polttonesteen jakeluasemien ymparistovaikutuksista

Oljyalan Palvelukeskus Oy on teettanyt Golder Associates Oy:ll4 selvityksen maaperan
pilaantuneisuudesta puretuilla jakeluasemilla (Selvitys maaperéan pilaantuneisuuden arvioinnista puretuilla
jakeluasemilla, Golder Associates Oy 7.11.2012, Liite 14A), jossa tutkittiin polttonesteen jakeluasemien
KTM:n jakeluasemapé&atoksen vaatimusten mukaisesti toteutettujen suojausrakenteiden toimivuutta.
Selvitys toteutettiin siten, ettd asemien purkamisen ja rakenteiden poiston yhteydessé tarkastettiin
maaperan tila jakelumittareiden, varastosailididen ja 6ljynerottimien alueella. Selvityksestd ilmenee, etta
tutkituilla puretuilla polttonesteen jakeluasemilla ei havaittu rakenteiden purkamisen yhteydessa
maaperassa PIMA-asetuksen (214/2007) kynnysarvon ylittavia pitoisuuksia oljyhiilivetyjéa.

Varautuminen:

1) Tekninen rakenne: Neste Truck Imatra Kaukop&én jakeluasemat vastaavat KTM-péé&toksen
rakentamisvaatimuksia huomioiden jakeluasema-asetuksen tuomat velvoittavat muutokset mm.
oljynerottimen luokitus, sulkuventtiilikaivon lisdys. Jakeluaseman hélytinlaitteet ovat
ymparivuorokautisessa valvonnassa palvelutoimittajan valvomossa. Halytyksen sattuessa valvomo
ottaa yhteyttd asemanhoitajaan halytyksen syyn selvittamiseksi. Jakeluasemalla toimii koulutuksen
saanut asemanhoitaja, joka noudattaa huolto- ja kunnossapito-ohjelmaa vastuidensa mukaisesti.
Valvontajérjestelmét ilmaisevat nopeasti vaaratilanteet, jolloin ehkdisevat toimenpiteet ovat
mahdollisia. Nain ongelmatilanteet havaitaan nopeasti, jolloin vahinko voidaan ehkaisté kokonaan tai
rajata se suojausrakenteiden sisalle, jolloin pohjaveden pilaantumista ei tapahdu.

2) Huolto- ja kunnossapito: Jakeluaseman yll&pito noudattaa Neste-asemaverkostolle laadittua huolto- ja
kunnossapito-ohjelmaa. Ohjelma siséltaa viikottaiset asemanhoidolliset tehtévat seka sdanndlliset
laitteistojen ennakkohuollot. Asemanhoitaja valvoo kdynneillaan jakeluaseman teknista kuntoa ja
ilmoittaa mahdollisista puutteista ja vioista vikailmoitukseen, joka palvelee 24/7. Jokaiselle asemalle
tehdadn vuosittainen laite-ennakkohuolto, jolla varmistetaan laitteiston ja halytinlaitteiden tekninen
kunto. Halytysjérjestelmid testataan sadnnollisesti sekd laite-ennakkohuollon ett erillisien
tarkastuskadyntien yhteydessa. Oljynerottimien tyhjennystarve selvitetaan vuosittain mittaamalla pinta-
ja pohjalietteen maara. Oljynerottimen koalisaattori pestdan maaravalein. Yleinen kuvaus huolto- ja
kunnossapito-ohjelmasta on esitetty liitteessa 26C.

3) Hatatilannevalmius: Asemalle on laadittu pelastussuunnitelma, jossa kartoitetaan vahinkotilanteita
seka toimenpiteitd. Poikkeavia tilanteita varten Nesteelld on ForHelp-palvelu, jonka kautta
vikailmoituksen vastaanottaja voi nopeasti olla yhteydessé yhtion paivystajaén, joka tarvittaessa
k&ynnist&a laajemmat toimenpiteet yhtion sisalla ja koordinoi liséresursseja seka tiedottamista.
Poikkeavissa tilanteissa asemalla tapahtuvassa toiminnassa noudatetaan pelastusviranomaisen ohjeita
aina kun viranomaiset ovat paikalla. Etel&d-Karjalan pelastuslaitoksen Imatran yksikko sijaitsee n. 3
kilometrin etaisyydell&d Neste Truck Ensonrannantien jakeluasemasta ja 4,7 kilometrin etdisyydella
Neste Truck Kuorimon jakeluasemasta. Lyhyt etédisyys ja hyvét tieyhteydet varmistavat hyvin nopean
torjuntavalmiuden onnettomuustilanteiden varalta. Lisaksi StoraEnson tehtailla on oma
tehdaspalokunta, jolla on kéytettavissaan paloauto sekd alkusammutuskalustoa. Yleisen hatdnumeron
kautta tieto valittyy myds tehdaspalokunnalle.

Tiedot on esitetty liitteessa nro 14B-C Pelastussuunnitelmat

d vysL15 8:n mukainen varautumissuunnitelma on esitetty liitteessé nro 14B

15. LIKENNE JA LIIKENNEJARJESTELYT

|Jake|uasemat sijaitsevat Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaiden tehdasalueella, jonne kulku on luvanvaraista.
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3 tiedot on esitetty liitteessa nro 15

16. SELVITYS MAHDOLLISESTA YMPARISTOASIOIDEN HALLINTAJARJESTELMASTA

Neste Markkinointi Oy:11a on johtamisjarjestelma, jokaa koostuu sertifioiduista, ulkopuolisen toimijan
sédannollisesti auditoimista laatu- turvallisuus- ja ympaéristojohtamisjarjestelmistéd. Johtamisjérjestelmét
noudattavat ISO-standardien vaatimuksia. Laatujarjestelmé 1SO 9001- sertifikaatti on alun perin
myonnetty 1994, ymparistojarjestelmén (1ISO 14001) vuonna 1997 sekad tyoterveys- ja
tyoturvallisuusjohtamisjarjestelmén ( 1ISO 45001) vuuonna 2018. Yhti6 on sitoutunut noudattamaan
Responsible Care (Vastuu huomisesta) -hallintajarjestelman periaatteita.

tarkemmat tiedot on esitetty liitteessa nro 16 Viimeisin auditointi 1ISO 14001, 9001 ja 45001 auditoitu 2024

PAASTOT, KUORMITUS JA JATTEET

17. PAASTOJEN LAATU JA MAARA

A. PAASTOLAHTEET SEKA PAASTOJEN LAATU JA MAARA VESISTOON JA VIEMARIIN

Yhdistetyn jakelu- ja tayttdalueen hulevedet kulkevat hiekanerotuskaivojen seka 6ljyn- ja
bensiininerottimen kautta tehtaan sadevesiverkostoon, joka purkaa Saimaaseen. Asemilla on 1-luokan
6ljynerotin, josta sadevesiverkostoon poistuvan veden hiilivetypitoisuus on maks. alle 5 mg/I.

X tiedot on esitetty liitteessa nro 10

g paastopisteiden koordinaatit tai sijainti kartalla on esitetty liitteessa 17A2

B. PAASTOLAHTEET SEKA PAASTOJEN LAATU JA MAARA ILMAAN

Asemalla jaetaan ainoastaan keskitisleita (diesel ja moottoripolttodljy), siten VOC-pééstoja ei synny.

6
6

tiedot on esitetty liitteessa nro 17B1

paastopisteiden koordinaatit tai sijainti kartalla on esitetty liitteessa 17B2

C. PAASTOLAHTEET SEKA PAASTOJEN ESTAMINEN MAAPERAAN JA POHJAVETEEN

Normaalitoiminnassa jakeluasematoiminnasta ei synnyt paastoja. Mahdolliset p&éstoléhteet ja
varautuminen on kuvattu kappaleessa 14.

3 tiedot on esitetty liitteessa nro 17C1

3 tiedot pilaantuneesta maaperasta ja sen kasittelysta on esitetty liitteessa nro 17C2

D. MELUPAASTOT JA TARINA

Jakeluasematoiminta ei aiheuta melua tai tarin&é. Jakeluaseman ymparistdssa aiheutuu melua
liikenndinnista ja tehdastoiminnasta.

3 tiedot on esitetty liitteessa nro 17D

18. SELVITYS PAASTOJEN VAHENTAMISESTA JA PUHDISTAMISESTA (voidaan yhdistaa kohtiin 17 A-D)

Paastojen vahentdminen ja puhdistaminen liittyy yleisesti laajamittaisempaan teolliseen toimintaan kuin
mité jakeluasematoiminta on. Esitetyssa jakeluasematoiminnassa ei synny paastoja. Ne ennaltaehkaistdén
kohdassa 14 esitetyll4 tavalla.

Kuorimotien jakeluasemalla (2464) vuonna 2024 tehdyn 6ljynerottimen vaihtotyon yhteydessa
puhdistettiin maaperaa kaivutodiden laajuudessa. Erotinkaivantoon jai lievésti alemman ohjearvon ylittava
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pitoisuus oljyhiilivetyja (C10-C21). Pitoisuudella ei arvioida olevan vaikutusta pohjaveden tilaan
(Toimenpideraportti Truck Imatra Kaukopédé 2464/FCG 31.12.2024, liite 18A). Jakeluasemalla 2434
Ensonrannantie 2024 tehtyjen viemarimuutostdiden yhteydessa ei todettu haitta-ainepitoista maa-ainesta
(Toimenpideraportti Truck Imatra Kaukopaa 2434/FCG 10.12.2024, liite 18B)

3 tiedot on esitetty liitteessa nro 18

19. SYNTYVAT JATTEET JA NIIDEN OMINAISUUDET, MAARAT, VARASTOINTI SEKA EDELLEEN TOIMITTAMINEN

Oljyn- ja bensiininerottimen lietteen maara ja hiekanerotuskaivojen hiekan ja sakan / lietteen maara
tarkastetaan kerran vuodessa ja tyhjennetdan tarvittaessa. Lietetté ja hiekkaa ei kerry yleensé niin paljon,
ettd tyhjennystarvetta olisi vuosittain. Keskiméarin lietettd ja hiekkaa kertyy yhteenséa noin 0,4 - 0,6
tonnia vuodessa. Lietteet toimitetaan ké&siteltdvéksi asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Tyhjennyksista
huolehtii Lassila & Tikanoja Oy.

Truck-asemalla on mittarikorokkeella sekajéteastia. Jate on p&aosin tankkaajien autostaan tyhjentaméaa
sekajatettd. Jateastiat tyhjennetdan viikoittain Lassila&Tikanojan toimesta.

3 tarkentavat tiedot on esitetty liitteessa nro 19

20. SELVITYS TOIMISTA JATTEIDEN MAARAN TAI NIIDEN HAITALLISUUDEN VAHENTAMISEKSI SEKA JATTEIDEN
HYODYNTAMISESTA OMASSA TOIMINNASSA

Jakeluasemalla syntyvat jatteet eivét ole hyddynnettavissa toiminnanharjoittajan toiminnassa.

6
6

0 kaatopaikkaa koskevaan lupahakemukseen liitettavat lisatiedot on esitetty liitteessé nro 20C
5 esitys vakuudesta on esitetty liitteessa 20D

tiedot on esitetty liitteessa nro 20A

toiminta koskee jatteen kasittelya ja lisatiedot on esitetty liitteessa nro 20B

PARAS KAYTTOKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) JA YMPARISTON
KANNALTA PARAS KAYTANTO (BEP)

21. ARVIO PARHAAN KAYTTOKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVELTAMISESTA

Polttonesteen jakeluasemille ei ole olemassa tomialakohtaista Euroopan Unionin laajuista BAT-
referenssidokumenttia (BREF) eik& Suomessa ole laadittu jakeluasematoimintaan liittyvaa kansallista
BAT-raporttia. Ympéristonsuojelulain 527/2014 mukaan parhaan kéyttokelpoisen tekniikan (Best
Available Technology, BAT) soveltamisella tarkoitetaan sitd, ettd ympariston kannalta tehottomampi ja
heikompi tekninen ratkaisu korvataan vahvemmalla ja ympéristonsuojelullisesti tehokkaammalla,
ymparistolupaméardysten perustaksi soveltuvalla ratkaisulla, jos se teknisesti ja taloudellisesti on
mahdollista. Neste Truck Kaukopad jakeluasemien suojausrakenteet on toteutettu rakentamisajan
vaatimusten mukaisesti huomioiden jakeluasema-asetuksen 314/2020 vaatimukset siirtyméséanndsten
puitteissa.

Viimeisin jakeluasemastandardin SFS3352 paivitys on tehty 2014, jossa on méaéritelty pohjavesialueille
rakennettavan jakeluaseman rakennemalli 7. Neste Truck Kaukop&é jakeluasemat on rakennettu 1990-
luvulla, jonka jélkeen standardia on uusittu 2004, 2010 sek& 2014 ja voimaan on tullut uusia vaatimuksia.
Muuttuneita standardin vaatimuksia ei sovelleta takautuvasti.

Neste Truck Kaukopéaa jakeluasemat eivét sijainneet rakentamisen aikana vedenhankinnan kannalta
tarkeélla pohjavesialueella. Jakeluasemat palvelevat padosin tehdastoiminnan puun kasittelyssa ja
kuljetuksissa kaytettavia tyokoneita ja veturiliikennettd. Asemilla on tehty teknisid parannuksia 2024
poikkeaviin tilanteisiin varautumisen parantamiseksi ja ympéristovaikutusten ehk&isemiseksi.
Tarkemmin rakenteelliset muutokset on kuvattu kappaleessa 9.

12
6010/ 09.2016




3 tiedot on esitetty liitteessa nro 21

22. ARVIO PAASTOJEN VAHENTAMISTOIMIEN RISTIKKAISVAIKUTUKSISTA

Paastojen vahentdminen ei aiheuta ristikkéisvaikutuksia.

3 tiedot on esitetty liitteessa nro 22

23. ARVIO YMPARISTON KANNALTA PARHAAN KAYTANNON (BEP) SOVELTAMISESTA

Jakeluasemien toiminta on alkanut 1990-luvulla. Tassa hakemuksessa on esitetty toiminnassa olevien
asemien tekninen rakenne sek& tehdyt parannukset 2024. Laajemmat parannustoimet edellyttéisivat
jakeluasemien kokonaan uudelleen rakentamista, mihin ei ole taloudellisia mahdollisuuksia. Tehdasalue
sijaitsee lahes kokonaan pohjavesialueella, jolloin jakeluasemien sijoittaminen pohjavesialueen
ulkopuolelle on alueella liikkuvien tydkoneiden kayton ja litkkumisen kannalta mahdotonta. Tydkoneiden
tai veturin muun energian kaytto esim. sahkoistaminen ei ole lyhyelld aikavélilld mahdollista.

3 tiedot on esitetty liitteessa nro 23

DIREKTIIVILAITOSTA KOSKEVAT LISATIEDOT

24. DIREKTIIVILAITOSTA KOSKEVAT LISATIEDOT

Hakijan kasitys direktiivilaitoksen padasiallisesta toiminnasta

A. Paaasiallista toimintaa koskeva vertailuasiakirja ja padételmat

tiedot on esitetty liitteessa nro 24A

B. Toimintaa koskevat muut vertailuasiakirjat ja paatelméat

tiedot on esitetty liitteessé nro 24B

C. Esitys YSL 78 8§:n mukaisiksi paastotasoja lievemmiksi péastdraja-arvoiksi perusteluineen

tiedot on esitetty liitteessa nro 24C

D. Arvio perustilaselvityksen laatimistarpeesta

perustilaselvitys on esitetty liitteessa nro 24D

E. Hakemukseen on liitettava luvan tarkistamisen yhteydesséd seuraavat tiedot:

d 24.1 tiedot siitd, miten lupa vastaa paatelmien uusia vaatimuksia, on esitetty litteessa 24E1
d 24.2 tiedot siitd, miten toiminta vastaa ympéaristonsuojelulainsdddanndn uusia vaatimuksia, on esitetty liitteesséa 24E2

® 24.3 tiedot YSL 75 8:n 2 ja 3 momentin mukaisen arvioinnin tekemiseksi on esitetty liitteessa 24E3
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VAIKUTUKSET YMPARISTOON

25. ARVIO TOIMINNAN ERI VAIKUTUKSISTA YMPARISTOON

A. VAIKUTUKSET YLEISEEN VIIHTYISYYTEEN JA IHMISTEN TERVEYTEEN

Jakeluaseman toiminnalla ei arvioida olevan vaikutuksia alueen yleiseen viihtyisyyteen eiké ihmisten
terveyteen.

d tiedot on esitetty liitteessa nro 25A

B. VAIKUTUKSET LUONTOON JA LUONNONSUOJELUARVOIHIN SEKA RAKENNETTUUN YMPARISTOON

Jakeluaseman toiminnalla ei arvioida olean vaikutuksia alueen luontoon, luonnonsuojeluarvoihin eiké
rakennettuun ymparistoon.

6
6

tiedot on esitetty liitteessa nro 25B1

luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukainen arviointi on esitetty liitteessé nro 25B2

C. VAIKUTUKSET VESISTOON JA SEN KAYTTOON

Jakeluaseman toiminnalla ei arvioida olevan merkittavia vaikutuksia alueen vesistoihin eiké niiden
kayttoon. Hulevedet ohjataan 1-luokan Oljynerottimen kautta tehtaan hulevesiverkostoon, joka purkaa
Saimaaseen.

3 tiedot on esitetty liitteessa nro 25C

D. ILMAAN JOUTUVIEN PAASTOJEN VAIKUTUKSET

Jakeluaseman toiminnalla ei arvioida olevan merkittavia vaikutuksia ilmaan. Asemalla ei synny
lastauksen tai tankkauksen aikana talteenotettavia bensiinihoryja.

3 tiedot on esitetty liitteessa nro 25D

E. VAIKUTUKSET MAAPERAAN JA POHJAVETEEN

Toiminnasta ei aiheudu merkityksellisia p&ast6ja maaperéén eika pohjaveteen, joilloin haitallisia
ymparistovaikutuksia ei synny. Pohjavesindytteenoton perusteella raskaan liikenteen
jakeluasematoiminnasta ei ole ollut vaikutuksia alueen pohjaveteen.

Kuorimotien jakeluasemalla (2464) vuonna 2024 tehdyn 6ljynerottimen vaihtoty6n yhteydessé
puhdistettiin maaperaa kaivutodiden laajuudessa. Erotinkaivantoon jai lievésti alemman ohjearvon ylittava
pitoisuus oljyhiilivetyjd (C10-C21). Pitoisuudella ei arvioida olevan vaikutusta pohjaveden tilaan.

3 tiedot on esitetty liitteessa nro 25E

F. MELUN JA TARINAN VAIKUTUKSET

Jakeluaseman toiminta ei aiheuta melua tai tarin&a. Jakeluaseman ympadristossa aiheutuu melua
tehdastoiminnasta.

3 tiedot on esitetty liitteessa nro 25F

G. YMPARISTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Jakeluasematoiminta ei ole sellaista toimintaa, jota pitaisi arvioida ymparistovaikutusten
arviointimenettelysté annetun lain 252/2017 mukaan.

6
6

tiedot on esitetty liitteessa nro 25G1

ymparistovaikutusten arviointimenettelysté annetussa laissa (468/1994) tarkoitettu arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto on
esitetty liitteessa nro 25G2

TARKKAILU JA RAPORTOINTI
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26. TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU JA RAPORTOINTI

A. KAYTTOTARKKAILU

Asemanhoitaja on perehdytty asemanhoitoon seka hanelld on kdytdssaan ohjeet palo- ja
vuototilanteiden varalle. Asemanhoitaja suorittaa laitteiden ja varusteiden tarkkailua saannollisesti
sopimuksessa maaritellyn tehtavaluettelon mukaisesti. Asemanhoidosta vastaa Lassila&Tikanoja,
joka on nimennyt asemille vastuuhoitajan.

Asemalla tehd&an lisaksi saannéllisesti laite-ennakkohuolto, jossa tarkastetaan rakenteiden kunto ja
testataan hélytyksié. S&ilio tarkastetaan mééaravélein.

3 tiedot on esitetty liitteessa nro 26A

B. PAASTOTARKKAILU

Toiminta ei ole sellaista, joka synnyttaisi tarkkailtavia paastoja.

3 tiedot on esitetty liitteessa nro 26B

C. VAIKUTUSTARKKAILU

Jakeluasematoiminnasta ei aiheudu merkitykselllisia paast6ja ympéristoon.

Kéyttotarkkailu siséltdd asemanhoitajan suorittamat tehtavéluettelon mukaiset asemanhoidolliset
tehtavat seka erikseen palvelutoimittajien suorittamat testaukset, tarkastukset sek& kunnossapitotyot.
Saannollisill tarkastuksilla ja valvonnalla varmistetaan jérjestelmien toimivuus ja siten estetdan
paastot ja niiden vaikutukset. Liitteend yleinen kuvaus huolto- ja kunnossapitotoiminnasta (liite 26C).

Jakeluasemilla on 1 luokan 6ljynerotin, josta poistuvan veden hiilivetypitoisuus on alle 5 mg/I.
Jakeluasemien laheisyyteen on asennettu 2024 pohjavesiputket, jotka voidaan tarvittaessa liittaa
vuosittaiseen tarkkailuun. Pohjavesiputkien sijainti on esitetty raportissa Truck Imatra Kaukopaa
2434 ja 2464 Pohjavesitutkimukset

d tiedot on esitetty liitteessa nro 26C Huolto- ja kunnossapito-ohjelma

D. MITTAUSMENETELMAT JA -LAITTEET, LASKENTAMENETELMAT SEKA NIIDEN LAADUNVARMISTUS

3 tiedot on esitetty liitteessa nro 26D

E. RAPORTOINTI JA TARKKAILUOHJELMAT

Kirjanpito toteutetaan asetuksen 314/2020 mukaisesti ja raportointi ymparistoviranomaiselle tehdaan
tarvittaessa.

Jakeluasemien valittomadn laheisyyteen on asennettu pohjavesiputket 2024 pohjavesiselvityksen
yhteydessé. Nama esitetéén liitettdvan vuosittain tehtavaan tarkkailuun.

6
6

voimassa olevat tarkkailuohjelmat on esitetty liitteessa nro 26E1

ehdotus tarkkailun jarjestamiseksi on esitetty liitteessa nro 26E2

VAHINKOARVIO
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27. VAHINKOARVIO JA VAHINKOA ESTAVAT TOIMENPITEET SEKA KORVAUKSET

A. ARVIO VESISTOON KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA

tiedot on esitetty liitteessa nro 27A

B. TOIMENPITEET VESISTOON KOHDISTUVIEN VAHINKOJEN EHKAISEMISEKSI

tiedot on esitetty liitteessa nro 27B

C. KORVAUSESITYS VESISTOON KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA

esitys korvauksista on esitetty liitteessé nro 27C

D. TOIMENPITEET MUIDEN KUIN VESISTOVAHINKOJEN EHKAISEMISEKSI

esitys korvauksista on esitetty liitteessé nro 27D

MUUT TIEDOT

28. HAKEMUKSEEN ON LIITETTAVA:

28.1 Mittakaavaltaan riittdvan tarkka kartta toiminnan sijoittumisesta tai muu kartta, josta ilmenee toiminnan sijainti, mahdolliset
paastdlahteet seka toiminnan haitallisten vaikutusten arvioimiseksi olennaiset kohteet ja asianosaisten kiinteistot

28.2 Asemapiirros, josta ilmenee rakenteiden ja ympariston kannalta tarkeimpien prosessien ja paastokohtien sijainti (Liite 10 A ja B
asemapiirros)

Tarpeen mukaan:

0 28.3 Prosessikaavio, josta ilmenevat yksikkdprosessit ja paastdlahteet

g 28.4 Vaarallisten kemikaalien ja rgjahteiden késittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005) tarkoitettu suuronnettomuuden
vaaran arvioimiseksi laadittava selvitys tarpeellisessa laajuudessa

0 28.5 Kaivannaisjatteen jatehuoltosuunnitelma

4

28.6 Suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavan kaivannaisjatteen jatealueen sisdinen pelastussuunnitelma

29. HAKIJAN ALLEKIRJOITUS

Paikka ja paivamaara

Espoo 30.4.2025
NESTE MARKKINOINTI OY
Network Development and Operations

Allekirjoitus (tarvittaessa)

Nimen selvennys
Pirjo Haasto, asiantuntija HSE

LITTEET

Liite 5 Kiinteiston omistajatiedot yhteystietoineen

16
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Liite 6A
Liite 6B
Liite 6C
6C1
6C2
6C3
Liite 6D
Liite 7A
Liite 10A-B
Liite 11
11A
11B
Liite 14A

14B
14C

Liite 16

Liite 18A
18B

Liite 26C

6010/ 09.2016

Kaavatiedot

Kooste vanhoista ilmakuvista

Maaperén ja pohjaveden tutkimusraportit

Truck Imatra Kaukopad 2434 ja 2464 Pohjavesitutkimukset/Ramboll Finland Oy
Truck Imatra Kaukopad 2434 ja 2464 Maaperétutkimukset/Ramboll Finland Oy
Pohjavesisuhteet Salpausseldn harjussa Kaukopaan kohdalla/Geobotnia
Pohjavesialueen (Vesiorokangas) tiedot

Luettelo rajanaapureista yhteystietoineen

Asemapiirrokset

Polttonesteiden kayttoturvallisuustiedotteet

Kéyttoturvallisuustiedote diesel

Kéayttoturvallisuustiedote moottoripolttodljy

Selvitys maaperan pilaantunisuuden arvioinnista puretuilla jakeluasemilla (Golder
Associates)

Pelastussuunnitelma Ensonrannantie 2434

Pelastussuunnitelma Kuorimotie 2464

Liite pelastussuunnitelmaan: Toimintasuunnitelma ja -ohjeet

Neste Markkinointi Oy multisertifikaatti

Truck Imatra Kuorimotie, toimenpideraportti/FCG Finland Oy, 31.12.2024
Truck Imatra Ensonrannantie, toimenpideraportti/FCG Finland Oy, 10.12.2024
Jakeluasemien huolto- ja kunnossapito-ohjelma yleiset periaatteet

17
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Omistajien yhteystietoja

Tontti 153-77-22-3

Enso Oy
Yhteystietoja ei saatavilla

Tiedot perustuvat vaestotietojarjestelmaan.

Omistajien yhteystietoja

Tontti 153-74-101-2

Enso Oy
Yhteystietoja ei saatavilla

Tiedot perustuvat vaestitietojarjestelmaén.

Omistajan yhteystiedot:

Enso Oy on fuusioitunut vuonna 1998 ruotsalaisen Stora Kopparbergs Bergslags
Aktiebolagin kanssa muodostaen Stora Enso Oyj:n.

Stora Enso Imatran tehtaat / Kaukopaa
Pentti Hallen katu 7

55800 Imatra

Suomi

Puhelin
+358 204 61 21

Teemu Klemetti, Environmental manager, teemu.klemetti@storaenso.com, puh. +358 40 5370448

Janne Kallio, tehtaanjohtaja, janne.kallio@storaenso.com
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Korkeusjarjestelma N43.

ASEMAKAAVAMERK!NNAT JA —MAARAYKSET- )
—— == 3 M: SEN KAAVA—=ALUEEN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA JOTA VAHV[STAMINENZ

RUOKO_

'KOSKEE. .

~

KORTTELI, KORTTELINOSAN UA ALUEEN ‘RAJA:
KAUPUNGINOSAN RAJA. » N

37 P( KAUPUNGENOSAN NUMERO JA NIMI.‘ - : o

KORTTELIN'JA TONTIN NUMERO.
KADUN TAl PUISTON NiMis

——— POISTETTAVA MERKINTA

1T

avrra il

TEOLLISUUSLABTOSTEN JA'-RAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

KORTTELIIN SAA RAKENTAA AINOASTAAN TEOLLISUUDEN TOIMINTAAN VALTTA-
MATTOMASTI LIITTYVIA RAKENNUKS1A, RAKENNELMIA JA LAITTEITA. UUDIS=
RAKENNUKSIA RAKENNETTAESSA SEKA PERUSKORJAUKSIA SUORJTETTAESSA ON
OTETTAVA HUOMIOON, ETTA TOIMINNASTA El- SAA AIHEUTUA ASUNTOKORTTE=
LEISSA PYSYVAA KOHTUUTONTA HAITTAA ESIM. HAJUN, SAVUN JA KAASUJEN
MUODOSSA EIKA TALLE ASUTUKSFLLE ALHEUTUVA MELUTASO SAA OLLA SUUREM—
P1 KUuinN 50 poB (A).

KORTTELIALUEELLE 22 SAADAAN -SIJOITTAA ENINTAAN 50. ASUNTOA 3-vuoao—
TYOSSA TOIMIVALLE TEOLLISUUDELLE VALTTAMATONTA HALYTYSHENKILOKUN=
NAN TILAPAISASUNTOJA VARTEN. ASUTUKSEN S1JOITUKSESSA ON HUOMIOITA=-

" VA UUDISRAKENNUKS!A RAKENNETTAESSA SEKA PERUSKORJAUKSIA SUORITETTA=—
. ESSA TEOLLISUUDEN AIHEUTTAMAT YMPARISTOHAITAT SITEN, ETTA IKKUNA-,

OVI= JA SEINARAKENTEIDEN ON ASUINHUONEIDEN OSALLA OLTAVA KESKIMAK—
~RAISELTA RANENVAIMENNUKSELTAAN VAHINTAAN 25 0B(A). TATX MAARAYSTA
NOUDATEVAAN MYDS ES=MERKITYLLA. ALUEELLA. :

' Imax 000 | RAKENNUKSEN . JULKISIVUPINNAN JA VESIKATON LEIKKAUSKOHDAN ENIMMAISKOR-

e
[ Py |

FQ———Q4 VBIVA, JONKA YLI EI SAA JARJESTARA AJONEUVOLlITTYMAA.

e=0,2

KEUS, JONKA YLAPUGCLELLE SAADAAN RAKENTAA VAIN PROSESSIIN LIITTYVIR
TEKNILLISIA TILOUA ENINTAAN 5% RAKENNUSOIKEUDESTAg

es ~MERKITYLLA RAKENNUSHISTORIALLISEST| ARVOKKAALLA ALUEELLA El SAA
SUORITTAA SELLAISIA MAASTOA, TIESTUOA TA! JSTUTUKSIA KOSKEVIA TOIMEN-
PITEITA, JOTKA MUUTTAISIVAT ALUEEN YHTENAISTA LUONNETTA. ALUEELLA »
SIJAITSEVIA RAKENNUKSIA El SAA ILMAN PAKOTTAVAA SYYTA HAVITTAA. RA-
KENNUKSESSA SUORITETTAVIEN KORJAUS~ JA MUUTOSTOIDEN SEKA KAYTTOTAR~—

'KOQTUKSEN MUUTOSTEN TULEE OLLA SELLAIS!A, ETTA RAKENNUKSEN HISTORIAL

LUSESTI ARVOKAS TAl KAUPUNKIKUVAN KANNALTA MERKITTAVA LUONNE SAILYY.

TONTTITEHOKKUUSLUKU.
ERI KAAVAMAARAYSTEN ALAISTEN ALUEEN OSIEN VALINEN RAJA,

—~l—.—l- ULKOINEN RAKENNUSRAJA.

ISTUTETTAVA TONTIN 0SA.

ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ YLEISELLE JALANKULULLE VARATTU KATUALUE,

w O

LUONNONTILASSA SAILYTETTAVA PUISTOALUE.
VESJALUE.
AUTOPAOKKOJA ON VARATTAVA KORTTEL!ISSA 22 JUA 23 YHTEENSA 1000 AuTO-

.PAIKK'AA...v' B . | . 468
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Korkeusjarjestelma N43.

.ASEMAKAAVAMERKrf'JA ~MAARAYKSET:

———ee 3 M SEN KAAVA—ALUEEN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA JOTA VAHVISTAMINEN
: KOSKEE.

_— KORTTELI&; KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA. A

o+ ER| KAAVAMAKRAYSTEN ALAISTEN ALUEEN OSIEN VALINEN RAJA.

. —+—— ULKOINEN RAKENNUSRAJA. g ' - .
' KAUPUNGINOSAN RAWAW ‘ ' : - |

Z \/ . KAUPUNGINOSAN NUMERO JA NIMI. . : A
1 1 S :

] . KORTTELJIN JA TONTIN NUMERO,
VUOKS KADUN TAJ PUISTON NIMI,
2 3

TF] TEOLLLSUUSLAITOSTEN JA =RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, '
T-11 TIV3 | KORTTELIIN SAA RAKENTAA AINOASTAAN TEOLLISUUDEN TOIMINTAAN VALTTA=
‘ ‘ MATTOMAST! LIITTYVIA RAKENNUKS I'Ay RAKENNELMIA JA LAITTEITA. UUDIS~
. RAKENNUKS)A RAKENNETTAESSA SEKA PERUSKORJAUKSIA SUORITETTAESSA ON
OTETTAVA HUOMIOON, ETTA TOIMINNASTA El SAA AIHEUTUA ASUNTOKORTTE-
LEISSA'PY SYVAR KOHTUUTONTA HAITTAA E5IMse  HAJUN, SAVUN JA KAASUJEN
MUODOSSA EIKA TALLE ASUTUKSELLE AIHEUTUVA MELUTASO SAA OLLA SUU=
. REMP1 Kuln 5008 (A). , ‘ .
- KORTTELIALUEELLE 10T E1 SAA BIJOITTAA ASUNTOUA ., Ho-B4SRAKENNGHKGHA

~ o

- , A e AT A
AUTOPAIKKOJA ON VARATTAVA KORTTELISSA 101 YHTEENSK 400 KPL.

].+;5D, < axdB0p] RAKENNUKSEN JULKESIVUPINNAN JA VESIKATON LEIKKAUSKOHOAN ENIMMKIS—
L i [max+500] KORKEUS, JONKA YLAPUOLELLE SAADAAN RAKENTAA VAIN PROSESSIIN LIIT—
- T TYVIA TEKNILLISIA TILOJA ENINTRAN 5 % RAKE NNUSOIKEUDESTA.

F“‘”j es —MERKITYLLA RAKENNUSHIoTORIALLloESTl ARVOKKAALLA ALUEELLA EI
l_.__. SAA SUORITTAA ‘SELLAISIA MAASTOA, TIESTOA TAI ' IS5TUTUKS|A KOSKEV.IA
.. TOIMENPITEITA, JOTKA MUUTTAISIVAT ALUEEN YHTENAISTA LUONNETTA.

* ALUEELLA SIJAITSEVIA RAKENNUKSIA EJ SAA ILMAN PAKOTTAVAA SYYTA HA-
VITTAA., RAKENNUKSESSA SUORITETTAVIEN KORJAUS= JA MUUTOSTOIBEN SEKA
KAYTTOTARKOIJUKSEN MUUTOSTEN TULEE OLLA SELLAISIA, ETTA RAKENNUKS
SEN HISTORIALLISESTI ARVOKAS TAIl KAUPUNKIKUVAN KANNALTA MERK!TTAVA
LUONNE SAILYY,.

-

s &AUNA— JA UlMALAPALVELUJEN RAKENNUSALA . .

KERROS— JA RIVITALOJEN KORTTELIALUE. o '
AUTOPAIKKOJA ON VARATTAVA 1 AUTOPAIKKA ASUNTOA KOHTI .

'é=02 TONTTITEHQKKUUSLUKUm ' : : _ S A - L
: ISTUTETTAVA TONTIN 0SA. ' '
o [ YLEISELLE JALANKULULLE VARATTU KATUALUE.
a? w JEEETY PuisToaLlE '
' VES[ALUE’f‘>
——%— POISTETTAVA MERKINTA.

‘

1[ RSOMALAINEN NUMERO JOKA OSOITTAA RAKENNUKSEN SUURIMMAN SALLITUN
VARSlNAISEN KERROSLUVUN - .

7/ — 1/51[ MURTOLUKU ROOMALAISEN NUMERON EDESSA OSOITTAA KELLARIKERROKSESﬁA
Kl ~SALL|TUN, KERROSALAAN LASKETTAVAN RAKENNUSOIKEUDEN, o -

495
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Neste Markkinointi Oy
Turck 2434 ja 2464 Imatra Kaukopaa

1. JOHDANTO

Stora Enso Oyj:n Imatra Mills tehdasalueella sijaitsee kaksi Neste Markkinointi Oy:n Truck-asemaa
2434 ja 2464. Ramboll Finland Oy teki jakeluasemilla kesalla 2024 Neste Markkinointi Oyj:n toi-
meksiannosta maaperan ja pohjaveden pilaantuneisuustutkimuksen. Tutkimuksesta on laadittu ra-
portti "Truck 2434 ja 2464 Imatra Kaukop&d, maaperatutkimukset” — Ramboll Finland Oy
11.9.2024. Raportin johtopaatoksena todettiin, ettd tehdyn riskitarkastelun perusteella jakeluase-
mien maaperassa ja pohjavedessa todetuista haitta-aineista ei todettujen pitoisuuksien ja kaytet-
tavissa olevien tietojen perusteella arvioida aiheutuvan merkittavaa ymparisto- ja/tai terveysriskia.
Tutkimuksen jatkotoimenpiteena alueen pohjavesiolosuhteita selvitettiin tarkemmin lokakuussa
2024 tehdyilla lisatutkimuksilla. Tassa tutkimusraportissa on esitetty tehdyt tutkimukset ja niiden
tulokset seka johtopaatokset. Yhteyshenkilona tilaajalta toimi Pirjo Haasto ja Rambollilta projekti-
paallikkbna Perttu Kautto, liséksi tydhon osallistui Pekka Onnila.

2. TUTKIMUSKOHDE

2.1 Kohteiden tunnistetiedot

Jakeluaseman nimi Neste Truck Imatra Kaukopaa

Kiinteistén omistus Stora Enso Oyj, Neste Markkinointi Oy vuokralla maaraalalla
Kiinteistétunnus 153-47-101-2 153-77-22-3
Aseman nro 2434 2464

Sijainti Ensonrannantie 223, Imatra Kuorimontie 3, Imatra
Kohteen koordinaatit N: 6790307 N: 6791829
(ETRS-TM35FIN) E: 598552 E:599215

Myydyt tuotteet DI, MPO DI, MPO

Kohteiden sijainnit on esitetty piirustuksessa 1510084185.1.

2.2 Maaperatiedot

Jakeluasemat sijaitsevat asfaltoidulla tehdas- / likenndintialueella. Maaperatutkimuksissa tehtyjen
havaintojen perusteella alueella on asfaltin alapuolella noin 1,0-3,0 metrin paksuinen tayttdmaa-
kerros, joka on p&aosin kived ja soraista hiekkaa.

Vanhojen ilmakuvien perusteella tehdasalueella on Saimaan ranta-alueita taytetty laajalti vaiheit-
tain toimintahistorian aikana. Kuorimotien jakeluaseman alue on alun perin ollut Saimaan vesialu-
etta ja taytetty 1965-1993 valisend aikana. Ensonrannantie jakeluaseman alue 1948 ollut Saimaan
rantaviivassa ja nykyisen aseman lansipuolista aluetta on taytetty 1956—1965 valilla.

Tayttokerrosten alapuolinen perusmaa on havaintojen perusteella silttia, silttista hiekkaa, hiekkaa
ja moreenia. Jakeluasemien alueella tehdyt maaperakairaukset ovat ulottuneet 5- 6 m syvyydelle,
tutkimusten yhteydessa ei ole tehty kalliovarmistuksia.

2.3  Pohjavesialue

Jakeluasemat sijaitsevat Vesioronkankaan (0515351) 1-luokan pohjavesialueen lansireunalla. Ve-
sioronkankaan pohjavesialue on osa | Salpausselan reunamuodostumaa. Vesioronkankaan pohja-
vesialueen pinta-ala on 22,32 km 2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 14,43 km 2, Pohjave-
sialueella muodostuvan pohjaveden kokonaismaéara on 12 850 m 3/d.

Vesioronkankaan pohjavesialue muodostui aiemmin kahdesta pohjavesiosa-alueesta: Vesioronkan-
kaan 1-luokan alue ja Vuoksenniskan lll-luokan osa-alue (SYKE). Ne yhdistettiin kevaalla 2022
Vesiorokankaan 1-luokan pohjavesialueeksi (SYKE 2022).

Tehdasalueen pohjavesiolosuhteita on tutkittu 2003, raportti Pohjavesitutkimukset Kaukopéan ja
Tainionkosken tehdas- ja jatealueilla v. 2003/15.10.2003 Esko Rossi Oy.
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Neste Markkinointi Oy
Turck 2434 ja 2464 Imatra Kaukopaa

3. POHJAVEDEN LISATUTKIMUKSET

3.1  Tehdyt tutkimukset

Alueen pohjavesiolosuhteita selvitettiin mittaamalla pohjaveden pinnankorkeuksia laajemmalta
alueelta jakeluasemien ymparistosta. Lisaksi otettiin rantaimeytymisen selvittdmiseksi isotooppi-
naytteet jakeluasemien havaintoputkista PVP1/2434 ja PVP1/2464 sekd Saimaasta. Taustandyte
otettiin pohjavesialueen keskiosaan sijoittuvasta havaintoputkesta 4. Lisaksi jakeluasemien ha-
vaintoputkista PVP1/2434 ja PVP1/2464 analysoitiin &ljyhiilivetyjen C10-C40 sek& aromaattisten
hiilivetyjen ja oxygenaattien pitoisuudet.

Lisatutkimusten mittaukset ja naytteenotto tehtiin 8.10.2024. Laboratorioanalyysit tehtiin Euro-
fins Oy:n ja GTK:n laboratorioissa.

3.2 Tulokset
Laboratorion analyysitodistukset on esitetty liitteessa 3 ja mittauspoytakirja liitteessa 1.

3.21 Pohjavesiolosuhteet

Jakeluasemille asennetuista havaintoputkista RF1/2434 ja RF1/2464 tehtyjen mittausten perus-
teella pohjaveden pinnantaso on noin 2 metrin syvyydella maanpinnasta noin tasolla +76...77. Poh-
javesialueen keskiosissa pohjaveden pinnantaso esiintyy korkeimmillaan noin +88 tasolla havain-
toputkessa 1. Pohjavesialueen lansipuoleisella Saimaaseen rajoittuvalla osalla pohjaveden pinnan-
tasot laskevat kohti Saimaata, jonka vedenpinta on noin +76 tasolla. Pohjavesialueen itdpuoleisella
Immalanjarveen rajoittuvalla osalla pohjaveden pinnantasot laskevat kohti Immalanjarved, jonka
vedenpinta on hieman +70 tason alapuolella. Havaintoputkista mitatut pohjaveden pinnankorkeu-
det on esitetty piirustuksessa 4 ja mittauspdytakirja litteessa 1.

3.2.2 Isotooppitutkimus

Veden isotooppikoostumusta analysoitaessa mitataan vesindytteiden isotooppisuhteet. Isotoop-
pisuhde ilmaistaan ns. delta-arvona ( /D ja /*®0), joka ilmaisee vedessa olevien vedyn ja hapen
isotooppien suhteen ( 2H/H tai 180/%0) poikkeaman merivesistandardin (VSMOW) vastaavasta suh-
teesta promilleina.

Pohjaveden isotooppikoostumus seuraa yleisesti paikallisen sadannan keskimaaraistéa isotooppi-
koostumusta. Suomessa sadannasta on laadittu ns. paikallinen meteoristen vesien suora (LMWL =
Local Meteoric Water Line ), joka kuvaa /D ja /*0O valista suhdetta sadannassa. Pohjaveden iso-
tooppikoostumus osuu melko hyvin kyseiselle suoralle ja sitd voidaan hyoédyntaa tulosten tulkin-

nassa.

Pintavesistdissa tapahtuva haihtuminen aiheuttaa vedessa olevien vedyn ja hapen raskaampien

isotooppien (80 ja D) rikastumista suhteessa kevyempiin isotooppeihin ( 160 ja H). Taman seurauk-

sena pintaveden isotooppikoostumus muuttuu ns. raskaammaksi ja eroaa alkuperaisesta sadannan
§pohjaveden) isotooppikoostumuksesta. /180 ja /2H -arvoista voidaan laskea d-excess -arvo,

joka kuvaa tutkittujen vesien alkuperaa seka haihtuneisuutta. Haihtumattomilla pohjavesilla d-ex-

cess on keskimaarin 10 + 1%o, kun taas haihtuneissa pintavesissa se on selvasti alle 10%o ja saa

myds negatiivisia arvoja.

Piirrettdessa pintavesinaytteiden isotooppikoostumus samalle kuvaajalle LMWL-suoran kanssa aset-
tuu niiden koostumus yleisesti kyseisen suoran alapuolelle. Mikali pintavetta imeytyy pohjaveteen,

muuttuu pohjaveden isotooppikoostumus. Tall6in pintaveteen sekoittuneen pohjaveden isotooppi-
koostumus sijoittuu /D — /*80 kuvaajassa paatejasenten véliselle alueelle (pintavesi ja pohjavesi)

ja tdman avulla voidaan arvioida pintaveden osuutta pohjavedessa.

1 Nina Kortelainen, 2007. Isotopic Fingerprints In Surficial Waters: Stable Isotope Methods Applied In Hydrogeological Studies. Geological Survey
of Finland.
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Neste Markkinointi Oy
Turck 2434 ja 2464 Imatra Kaukopaa

Naytteiden isotooppikoostumukset on esitetty kuvassa 1. Havaintoputken PVP1/2434 (Ensonran-
nantie) ja taustapisteen 4 isotooppikoostumukset asettuvat likimain pohjaveden tyypillista isotoop-
pikoostumusta kuvaavalle LMWL-suoralle. Havaintoputken PVP1/2464 (Kuorimotie) isotooppikoos-
tumus asettuu LMWL-suoralle, mutta poikkeaa isotooppikoostumukseltaan havaintoputkesta
PVP1/2434 ja taustapisteestd 4. Saimaan pintavesindytteen isotooppikoostumus asettuu LMWL-
suoran alapuolelle, mika kuvastaa haihtuneen pintaveden muuttumista sadannan alkuperaisesta
isotooppikoostumuksesta.

-65
-70
-75
@
_. 80 d
% * Saimaa
§ = PVYP1/2464
-85 |
g" A PVP1/2434
a\
- X 4
a
B LMWL
——Linear (LMWL)
=95
-100 |
-105 *
-14 <13 -12 -11 -10 -9

5180 (%o, VSMOW)

Kuva 1. Naytteiden isotooppikoostumus esitettyna kuvaajalla pohjavesien tyypillista isotooppikoostumusta ku-
vaavan suoran kanssa (LMWL).

3.3  Polttoaineperaiset hiilivedyt
Havaintoputkesta RF1/2434 otetussa naytteessa ei todettu laboratorion maaritysrajan ylittavia pi-
toisuuksia polttoaineperaisia yhdisteita.

Havaintoputkesta RF1/2464 otetussa naytteessa todettiin raskaita oljyhiilivetyja C 21-C a0
0,04 mg/l. Todettu pitoisuus on selvasti pienempi kuin kesalla 2024 todettu.
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Neste Markkinointi Oy
Turck 2434 ja 2464 Imatra Kaukopaa

4. YHTEENVETO JA JOHTOPAATOKSET

Kaukopéaan tehdasalue ja Neste-jakeluasemat sijaitsevat Saimaaseen rajoittuvalla Salpausseléan
reunamuodostuman lansireunalla. Alueen pohjaveden virtausolosuhteita selvitettiin lokakuussa
2024 tehtyjen pohjaveden pinnankorkeusmittausten sek& isotooppitutkimusten perusteella. Aiem-
min tehtyjen tutkimusten perusteella pohjaveden virtaus suuntautuu tehdasalueelta kohti Sai-
maata. Salpausselan alueella maaperakerrosten paksuus on suurimmillaan useampia kymmenia
metrejé. Salpausselén itdpuolella Immalanjarven vedenpinta on noin 6-7 metrid Saimaata alem-
pana, mink& vuoksi ei voida taysin poissulkea mahdollista pohjaveden virtausta Immalanjéarven
suuntaan Salpausselan syvimpien maakerrosten kautta. Tutkimuksen yhteydessé otettiin isotoop-
pindytteet mahdollisen Saimaan jarviveden rantaimeytymisen selvittdmiseksi.

Tehtyjen mittausten perusteella pohjavesialueen Saimaaseen rajoittuvalla lansireunalla, jossa ja-
keluasemat sijaitsevat, pohjaveden virtaus suuntautuu kohti Saimaata, mik& vastaa aiempaa ka-
sitysté pohjaveden virtaussuunnasta. Isotooppindytteissa ei mydskaan todettu selvia viitteita jar-
viveden vaikutuksesta. Havaintoputken PVP1/2464 isotooppikoostumus poikkeaa taustapisteena
kaytetyn havaintoputken 4 seka havaintoputken PVP1/2434 isotooppikoostumuksesta. Havainto-
putkesta PVP1/2464 tutkimusajankohtana 8.10.2024 mitattu pohjavedenpinnantaso oli kuusi
senttimetria Saimaan vedenpintaa korkeammalla. Havaintoputki PVP1/2464 sijoittuu Saimaan
rannan tayttdmaa-alueelle (kuva 2), mik& on todennékdinen selitys havaintoputken PVP1/2464
muista havaintoputkista poikkeavalle isotooppikoostumukselle.

Kuva 2. Havaintoputken PVP1/2464 sijainti esitettynd vuoden 1948 ilmakuvassa (©Maanmittauslaitos).

Lahdessa 2. joulukuuta 2024
Ramboll Finland Oy

Perttu Kautto Pekka Onnila
projektipaallikkod hydrogeologi
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RAMBGOGLL Liite
HAVAINTOPISTEKORTTI (Valintakohdissa oikea vaihtoehto kehystetty)
Tutkimuspaikka Kaukopaa, as 2464 26.6.2024
Tilaaja Neste Markkinointi Oy HEMU/TUOM
Projektinumero 1510085286
Piste PVP1/2464 [Havaintoputki |
x-koord 6791841,5 ETRS-TM35fin -Huokosilma
y-koord 599213,8 ETRS-TM35fin -Vesinayte
Putken paa, pp +78,96 N2000
Maanpinta, mp +77,96
Kairaus Putki Vesipinta, W +76,10 (8.10.-24)
Siivilan ylapaa +76,84
10 Siivilan alapaa +72,84
05 Pohja/Karki +72,84
' Putken laatu PEH
- - Halkaisija 52 mm
Ta srHk Siivilatyyppi rakosiivila+suojaputki
05 05
-1,0 1,0 Naytteenottotapa
-15 15 W Naytteenotto sulkupumpulla
B e »  Uppopumpulla pumppaus
2,0 2,0 Naytteenotto noutajalla
Sisdaletkulla pumppaus
srHk 2,5 2.5
Veden esiintymismuoto
-3,0 -3,0
35 35 Pohjavesi
Pintavesi
40 4,0 Orsivesi
45 -45 Vedenantoisuuspumppaus
HkMr 5,0 =0 Syv. mp:sta  Vledenantoisuus (I/min) Kirkastum.
(m) Alkutilanne Lopputilanne (min)
55 5,5
60 -6,0
65 -6,5
-7,0
-7,0
-7,5
-7,5
-8,0
-8,0
Maanaytteet
-8,5
-8,5
90 0-1 m, Té srHk
-9,0 ’ 1-2 m, T4 srHk, madan haju
95 2-3 m, srHk, madéan haju
95 3-4 m, srHk, vetta
-10,0
-10,0
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RAMBGLL

HAVAINTOPISTEKORTTI

Tutkimuspaikka
Tilaaja
Projektinumero

Piste PVP1/2434

(Valintakohdissa oikea vaihtoehto kehystetty)

Stora Enso, Kaukopaa

Liite

25.6.2024

Neste Markkinointi Oy

HEMU/TUOM

1510085286

[Havaintoputki |

x-koord 6790301,6 ETRS-TM35fin -Huokosilma
y-koord ETRS-TM35fin -Vesinayte
Kairaus Putki
Asf ’ '
. -0,5
Téa kisrHk ' 0.5
1.0 -1,0
Ta Hk -15
-1,5
-2,0
’ W
—_—— = - =20 _ _ >»
2,5
T4 hkSi 23
-3,0
-3,0
-3,5
Si 35
-4,0
-4,0
hkSi 4.5
-4,5
-5,0
Hk 55 -5,0
-6,0 -5,5
-6,5 -6,0
-7,0 -6,5
7,5 70
80 75
-8,5
-8,0
9,0
-8,5
9,5
9,0
-10,0
9,5
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Kairaus

Kaivon kansi, kk +79,48 N2000
Putken paa, pp +79,39

Vesipinta, W +77,33 (8.10.-24)
Siivilan ylapaa +78,15

Siivilan alapaa +70,15

Pohja/Karki +70,15

Putken laatu PEH

Halkaisija 52 mm

Siivilatyyppi rakosiivila
Naytteenottotapa

Naytteenotto sulkupumpulla

Uppopumpulla pumppaus

Naytteenotto noutajalla

Sisaletkulla pumppaus

Veden esiintymismuoto

Pohjavesi

Pintavesi

Orsivesi

Vedenantoisuuspumppaus

Syv. mp:sta edenantoisuus (I/min) Kirkastum.
(m) Alkutilanne Lopputilanne (min)

Muut huomiot

Kaivon kansi betonoitu asfalttiin + tulppa paassa
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RAMBOGLL

Neste Truck Imatra 2434 ja 2464
Pohjavesitutkimus

Liite 1 Mittauspoytakirja 8.10.2024

Tybnumero: 1510084185-002 PVM: 8.10.2024
Tilaaja: Ramboll Finland Oy Ulkolampo:
Tutkimuksen nimi:  Imatra Kaukop&a truck-asemat 2434 ja 2465- Tutkimukset
Naytteenottaja: Tuomas Ménnistd, tuomas.mannisto@ramboll.fi p. 0407261534
Jakelu: Projektipaallikké puh: #PUUTTUU!
a o
£ o 3 X~
R £ © < 2 ]
g £ = s - = = <
. ) 1S3 = = 3 = (@] — % © g = =
Havaintopaikka Il 2 T © B = - o 4 S E S = =
£ E @ € g g E5 | 22 = S = g £
= o o ) 0 © «© < = > — —
o © Q@ =g o = Q o c O @ 5 1S
D = > 58 € c > £ Sx S 3 =4 2z IS
9] © © S5 = S = @ @ o = = © [ [ ] o
> o P = > a g€ Z © - < D X =z I I = X
PVP1/2464 2,86 6,10 6,00 5+0,4 2+30 monsoon 11,90 [samea Pdhjavesi selva Imadantynyt
LTP19 3,78 30,80 50mm peh siivila alkaa 11,5m
ER5 2,09 13,38 50mm PVC siivila alkaa n 2-2,5m valilla, sameaa ei nae tarkasti
ER7 2,54 11,08 50mm pvc siivila alkaa 1,7m
GAl 4,08 10,30 50mm peh siivila alkaa 4m
PVP2 3,72 6,00 50mm peh siivila alkaa 4m
2 33,60 48,10 50mm peh uudenmaan tiepiiri, kamera ei ylla E
3 28,17 41,20 50mm peh uudenmaan tiepiiri, ei keretty kuvaan E
<
joku 20-30mm peh syvalla . . - . =
PVP 3,86spp/2,86pp 5,84spp/4,84pp suojaputken sisall kamera ei mahdu/pysty taittamaan syvalla olevaan pieneen putkeen <§(
. . . e P
SAIMAA 12,40 |ev.samea | Pintavesi  |hajuton lQOm Ianteen puhdlstamon purkuputki, tuuli idasta joten purkuvesia e
ei tullut naytteenottopaikan suuntaan &
w
PVP1/2434 2,15 9,05 3,20 5,00 30,00 monsoon 9,40 [samea P¢hjavesi hguton >
PVP RF1/24 0,80 6,50 50m peh
FCG1 kuiva 12,85 50mm peh hitsausty6 vieressa, ei kuvausta
PVP1 ? ? 50mm peh? Putki taittunut, 1. liitos irti, mittaa/kameraa ei saa sisaan
FCG2 ? ? ? tuhoutunut/aivan solmussa
FCG3 ? ? ei nay/kiskojen vélissa kartalla => ei lupaa menna alueelle
1 18,83 21,38 e vesi loppuu heti, ei tarpeeksi tuottoa pym!;_)paukseen, uudenmaan
tiepiiri
avainpesa taynna puuta, puhdistuksen jalkeen ei saatu auki. Jaiko
KAS2/17 ? ?
) puuta peséén vai eiko ollut sopivaa avainta? Jai arvoitukseksi.
Punnitusaseman puomien takana, kéavellen ei 10ytynyt. Ryteikkdista.
SHVP2 ? ? N Ao . Ao
Ei tarpeeksi aikaa perusteelliseen etsintéaan!
4 16,10 37,60 [27,00 5,00 39,00 monsoon 6,80 |samea P¢hjavesi hguton 50mm peh uudenmaan tiepiiri, korvaava piste isotooppinaytteelle (1)
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; : Liite 2
RA M- B LL 1510084185 Yhteenveto vesindytteiden tuloksista

Neste Markkinointi Oy Sivu 1/1
Truck 2434 ja 2464

Kenttdhavainnot tamittauksi-yhdists Oljyhiilivedyt Aromaattiset hiilivedyt Oksygenaatit ja eetterit
Koordinaatit § | CCu[CoCa|CaCu|CuCu| § [ | 3 [ 2 | €2 | &
5 UJ = o 0 = & ° 2 E =
s | 2 2 8 s |8 ls 3|2 |8
sz |2 |35 |° Sl ]e e |28 |2
T R - -
Antoisuus/pumppausai E = g 3 = > m 3 =)
Piste Ajankohta Haju Ulkonakd Néaytteenotin pumpp b= & = = E = P =
ka S =~ m m m m m
- 0
D <
@
[}
3.
Koordinaattijérjestelma: XXXX
Korkeusjérjestelmé: N2000
(1) talousveden laatuvaatimus 1
(1) talousvedenlaatusuositus ei epatavallisia muutoksia
(1.2) pienten yksikdiden talousveden laatuvaatimukset | 1
(1.2) pienten yksikoiden talousveden laatusuositukset ei selvaa vierasta hajua tai makua
(2) Pohjavetta pilaavat aineet ja niiden EQS 13 0,05 05 12 1 1 10 1 75 60
X Y Zputki syv.[m] Zvesi aistinvarainen aistinvarainen K pg/l mg/| mg/| mg/| mg/| pg/l ug/l Hg/l Hg/l pg/l ug/l pg/l Hg/l pg/l ug/l pg/l
PVP1/2434 27.6.2024 6790301,6 598547,8 79,39 1,92 77,47 hajuton samea monsoon 4 l/min 90 min 11 <0,5 <0,5 <0,02 0,02 0,02 <0,1 <1 <0,1 |<0,1 02 <p1 <01 <O <0,1| <0,1 | <01
8.10.2024 2,15 77,24 hajuton samea monsoon 5 I/min 30min 9,4 <0,5 <0,5 <0,02 [<0,02 0,02 <Q,1 <1 <0,1 |<0,1 0,2 <p1 <01 <O <0,1] <0,1 | <0,1
PVP1/2464 27.6.2024 6791841,5 599213,8 78,96 P,33 76,63 lieva mata samea monsoon/noudin 6+1 I/min 5+30 min 14 <0,05 |<0,05 0,02 1,8 1,8 <0,1 7 <0,1 |<0,1 0,2 <p,1 <01 <O <0,1] <0,1 | <0,1
2,86 76,1 selva mata samea monsoon 5 I/min 30min 11,9 <0,05 |<0,05 0,02 0,04 0,04 <0,1 <1 <0,1 |<0,1 0,2 <p1 <01 <O <0,1] <0,1 | <0,1

Viitearvot:
(1) STMa 1352/2015. Sosiaali- ja terveysministerion asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista

(2) VNa 1040/2006. Valtioneuvoston asetus vesienhoidon jarjestamisesta (myéhempine muutoksineen)
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MENETELMAKUVAUS

Vesinaytteiden hapen ja vedyn isotooppikoostumus méaaritetddn CRDS-

isotooppivesianalysaattorilla (Picarro L2130-i), mink&a analyysitekniikka perustuu
ontelovaimenemisspektroskopiaan (CRDS = cavity ring down spectroscopy). Menetelmassa

hoyrystetty vesinayte johdetaan paine- ja lampédtila-kontrolloituun optiseen kammioon, misséa

laseria (~IR) hyvaksikayttden maaritetdaan eri hapen ja vedyn isotoopeista koostuvien

vesimolekyylien maaré kaasumaisessa naytteessa. Hapen ja vedyn isotooppikoostumus

Jou}]8 8§ v wr EA}v U u]Jl Jou ]e v C38 ¢35 u]d Spv ioKIioK & ] 1,1i, rep
poikkeaman kansainvalisestd VSMOW-standardista promilleina. Menetelméan

mittausepavarmuus on happianalyyseissa < 0.1 %o ja vetyanalyyseissa < 0.3 %o.
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TUTKIMUSTULOS
LabID Naytetunnus Naytteen- ViH wo d-excess
(O&H) ottopaiva %0, VSMOW %0
W-14506 Saimaa 9.10.2024 -76.1 -9.63 0.9
W-14507 PVP1/2464 9.10.2024 -88.1 -12.22 9.7 Pullossa koodi PVP1/2426
W-14508 PVP1/2434 9.10.2024 -91.6 -12.96 12.1
W-14509 4 9.10.2024 -92.8 -13.10 12.0
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dpudlJupel}Zs v A ¢]Jv €33 ] v Z % vi A Cv wr EA}S }v ]88 §5¢(C

meteoristen vesien suoraa (LMWL; Kortelainen 2007;

https:/tupa.gtk.fi/julkaisu/erikoisjulkaisu/ej_066_synopsis.pdf). Suora kuvaa sadevesien lineaarista
1°333}}%0%o]1}}eSpuple v il pu X Aplu v e ri %}Zi A el v Z % vi A Cvwr EA)
paasaantoisesti talle suoralle tai l[&helle sitd. Kun vesissa tapahtuu haihtumista, niiden hapen ja vedyn

raskaammat isotoopittO ja’H) rikastuvat suhteessa kevyempiti{ ja*H), mika siirtaa niiden

138} %0 %o]1}}eSpuple] 1}Z8] %0}e]5]11A]e u%] wr EA}i X , ]Z8pv 8§ A SU Ilus v i
>Dt> rep}E v o %K }io’Hvarvista voidaan laskebexcessarvo, joka kuvaa tutkittujen

vesien alkuperaé seka haihtuneisuutta (Tulostaulukko). Haihtumattomilla pohjavesilla d-excess

keskimaarin 10 £ 1%o, kun taas haihtuneissa pintavesissé se on selvasti alle 10%o ja saa my6s negatiivisia

arvoja.
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Neste Markkinointi Oy
Turck 2434 ja 2464 Imatra Kaukopaa
Maaprean pilaantuneisuustutkimus

1. JOHDANTO

Stora Enso Oyj:n Imatra Mills tehdasalueella sijaitsee kaksi Neste Markkinointi Oy:n Truck asemaa
2434 ja 2464. Neste Markkinointi Oy halusi selvittda jakeluasemien maaperan ja pohjaveden mah-
dollisen polttoaineen jakelusta johtuvan mahdollisen pilaantuneisuuden.

Ramboll Finland Oy teki Neste Markkinointi Oyj:n toimeksiannosta maaperan ja pohjaveden pilaan-
tuneisuus tutkimuksen. Yhteyshenkilona tilaajalta toimi Pirjo Haasto ja Rambollilta projektipaallik-
kéna Perttu Kautto.

Té&ssa tutkimusraportissa on esitetty maaperan ja pohjaveden tutkimukset ja niiden tulokset.

2. TUTKIMUSKOHDE

2.1 Kohteiden tunnistetiedot

Jakeluaseman nimi Neste Truck Imatra Kaukopaa

Kiinteistdn omistus Stora Enso Oyj, Neste Markkinointi Oy vuokralla maaraalalla
Kiinteistétunnus 153-47-101-2 153-77-22-3

Aseman nro 2434 2464

Sijainti Ensonrannantie 223, Imatra Kuorimontie 3, Imatra
Kohteen koordinaatit N: 6790307 N: 6791829
(ETRS-TM35FIN) E: 598552 E:599215

Myydyt tuotteet DI, MPO DI, MPO

Kohteiden sijainnit on esitetty piirustuksessa 1510084185.1.

3. TRUCK 2434, ENSONRANNANTIE
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Turck 2434 ja 2464 Imatra Kaukopaa
Maaprean pilaantuneisuustutkimus

3.1 Kohteen tiedot
3.11 Ympéristolosuhteet

Maapera

Jakeluaseman 2434 liikenndintialue on asfaltoitu ja mittarikentta seké polttoainesailio sijaitsevat
betonilaatan paalla. Tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella alueella on asfaltin alapuolella
noin 2,0-3,0 metrin paksuinen tayttdmaakerros, joka on paaosin kivea ja soraistahiekkaa. Taytto-

kerrosten alapuolinen perusmaa on havaintojen perusteella silttia, silttista hiekkaa, hiekkaa ja mo-

reenia. Tehdyissa tutkimuksissa arvioitiin tutkimuspisteessa RF6/2434 kallion olevan noin 6,0 m
syvyydella. Muut tutkimuspisteet eivat ulottuneen oletettuun kallionpintaan.

Pohjavesi

Karttatarkastelun perusteella jakeluasema 2434 sijaitsee 1 |k pohjavesialueella Vesioronkangas
0515351.

Sadevesi, pintavesi

Jakeluaseman 2434 mittarikentén ja sailidalueen sadevedet johdetaan hiekan- (HEK) ja polttoai-
neenerotuskaivon (PEK) kautta tehtaan hulevesijarjestelmaan.

Lahin pintavesistd Saimaa Sijaitsee kohteen lansi-pohjois suunnalla noin 150 m etaisyydella.
3.1.2 Toimintahistoria ja nykytila

Kohde sijaitsee Stora Enso Oyj:n tehdasalueella. Kohteessa on harjoitettu raskaan liikenteen polt-
toaineen (DI, MPO) jakelua nykyisen Neste Truck-jakeluaseman toimesta vuodesta 1991 alkaen.
Havaintojen ja lahtotietojen mukaan maanpaallinen tankkauspiste on alueella siirretty hieman luo-
teeseen, suunnitellun uuden tien (ei toteutettu) vuoksi.

Kohteessa sijaitsee yhtenaisen betonilaatan paalla mittarikentté ja maanpaallinen 2.-vaippasailio.

Jakeluaseman betonilaatalta hulevedet johdetaan hiekan- ja dljynerotuskaivojen kautta tehdasalu-
een hulevesijarjestelmaan.

Kohteesta ei ole tiedossa aiempia maaperatutkimuksia eika pilaantuneen maaperan kunnostuksia.
3.13 Kaavoitus
Kohde on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa teollisuuslaitosten ja -rakennusten kortteli-

alueeksi (kaavamerkinta T-1). Kohteessa ei ole tiedossa olevia kaavamuutos suunnitelmia.

3.2  Pohjavesitutkimukset
Havaintopisteessa PVP1/2434 oli hyva tuottoinen. Ennen ndytteenottoa tehtiin 90 min huuhtelu-
pumppaus 4 I/min teholla. Otettu vesinayte oli samea ja hajuton.

Naytteesta analysoitiin polttoaineperaisten hiilivetyjen (C 5-C a0, BTEX ja oksygenaatit) pitoisuuksia
Eurofins Environment Testing Finland Oy:n laboratoriossa.

Pohjavesiputken sijainti on esitetty piirustuksessa 1510084185.2 ja pohjavesiputkikortti raportin

litteend 2. analyysitulosten koontitaulukot litteena 4 ja analyysitodistukset liitteena 5.

3.21 Vesinaytteen analyysitulokset
Havaintopisteesta PVP1/2434 otetussa vesinaytteessa todettiin laboratorion maaritysrajalla oleva
oOljyhiilivetyjen C  19-C 40 pitoisuus 0,02 mg/l, joka koostui 6ljyhiilivetyjen raskaista jakeista C 21-C4p.

Confidential



Neste Markkinointi Oy
Turck 2434 ja 2464 Imatra Kaukopaa
Maaprean pilaantuneisuustutkimus

3.3  Maaperatutkimukset

Maaperatutkimus toteutettiin kohteessa 24.-25.6.2024. Tutkimusajankohtana jakeluasema oli toi-
minnassa, joten tutkimuspisteet sijoitettiin toiminnallisten alueiden suojarakenteiden ulkopuolelle.
Tutkimusalueelle sijoitettiin yhteensa 8 tutkimuspistettad (FR1/2434...RF8/2434) jotka tehtiin keski-
raskaalla kairakoneella. Tutkimuspisteet ulotettiin noin 4,0-6,0 m syvyyteen vallitsevasta maan-
pinnan tasosta ja niista otettiin maanaytteita n. 0,5-1,0 m kerroskokoomina.

Tutkimuspisteiden sijainnit on esitetty piirustuksessa 1510084185.2. Kairapistekorit on raportin liit-
teend 1, maandytteiden havainnot seka tutkimustulokset on esitetty koontitaulukossa raportin liit-
teend 3 ja analyysitodistukset litteena 5.

3.31 Havainnot ja tutkimustulokset maanaytteista

Yhteensa maanaytteita otettiin 36 kpl, joista kaikista arvioitiin aistinvaraisesti maalaji, haju ja muu
mahdollinen poikkeavuus seka mitattin PID-kenttdanalysaattorilla haihtuvienhiilivetyjen maara.
Kokonaishiilivetyjen maaraa mitattiin 5 kpl PetroFlag- kenttaanalysaattorilla.

Tutkimuspisteissa FR1/2434 ja RF3/2434 havaittiin puuta noin 1,0-2,0 m syvyydelld. Kosteutta
naytteissa havaittiin noin 2,0 m syvyydeltéd alkaen muuttuen maraksi ja vetiseksi syvemmaélle men-
taessa. Tutkimuspisteiden RF7/2434 ja RF8/2434 (vanha tankkausalue) syvyyden 0,1-1,0 m maa-
naytteissa havaittiin dieselin hajua, muissa otetut maanaytteet olivat hajuttomia.

Eurofins Environment Testing Finland Oy:n laboratorioon toimitettiin analysoitavaksi yhteensa 13
maanaytettd, joista kaikista analysoitiin polttoaineperaisten hiilivetyjen (C 5-C4, BTEX
oksygenaatit) pitoisuuksia ja liséksi TOC ja hiilivetyjen fraktiot analysoitiin kahdesta maanéaytteesta.

Tutkimuspisteissa RF5/2434, RF6/2434, RF7/2434 ja RF8/2434 havaittiin kohonneita haihtuvien-
hiilivetyjen pitoisuuksia PID-kenttdanalysaattorilla mitattuna. Kohonneita kokonaishiilivetyjen pitoi-
suuksia havaittiin tutkimuspisteessa RF20/2464.

3.3.2 Maanaytteiden analyysitulokset
Ainoastaan maandaytteessa RF7/2434 0,1-1,0 m todettiin VNa214/2007 alemman ohjearvon ylitta-

via oljyhiilivetyjen pitoisuuksia (C 10-C21 820 mg/kg / C  21-Cao 1 800 mg/kg) muiden analysoitujen
maanaytteiden haitta-aine pitoisuudet alittivat VNa214/2007 kynnysarvon.

3.3.3 Maanaytteiden 6ljyhiilivetyjen fraktio

Tehdyissa dljyhiilivetyjen fraktio analyyseissa todettiin alueella todettujen hiilivetyjen olevan niuk-
kaliukoisia ja/tai hyvin niukkaliukoisia, haihtuvia ja/tai heikosti haihtuvia ja kulkeutumattomia.
Koontitaulukko tehdyista 6ljyhiilivetyjen fraktioinneista on esitetty alla taulukossa 1.
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Taulukko 1 Jakeluaseman 2434 éljyhiilivetyjen fraktiot

RF6/2434 RF7/2434 RF8/2434
1,0-2,0 m 0,1-1,0 m 0,1-1,0 m .
Ominaisuudet
mg/kg mg/kg mg/kg
C10-C40 yh- 31 2 600 140
teensa
C5-C10 <2,5 <0,5 <0,5
C10-C21 <10 820 99
C21-C40 26 1200 37
THC C5-C35
ALIFAATTISET:
EC5-EC6 <05 <01 <01 liukeneva, erittain hglhtuva, h|emf=1n kul-
keutuva, hieman kertyva
niukkaliukoinen, erittéin haihtuva, hei-
>EC6-EC8 <05 <01 <01 kosti kulkeutuva, hieman kertyva
SECS-EC10 <5 <1 <1 niukkaliukoinen, erlt_tam halhtuva,"kul-
keutumaton, hieman kertyva
SEC10-EC12 <10 <10 <10 hyvin nlukkallukomgn, haihtuva, .I.<ulkeu-
tumaton, hieman kertyva
SEC12-EC16 <10 130 26 hyvin nlukkallukomgn, haihtuva, .I.<ulkeu-
tumaton, hieman kertyva
>ECI6-EC21 v kulkeutumton, heman kertyea
22 2 800 76 : : Y
>EC21-EC35
Alifaattiset >C5-
C35 yht: 22,00 2930,00 102,00
AROMAATTISET:
EC6 <05 <01 <01 liukeneva, erittain hglhtuva, h|emf=1n kul-
keutuva, hieman kertyva
SEC6-EC8 <05 <01 <01 liukeneva, erittain hglhtuva, h|emf=1n kul-
keutuva, hieman kertyva
SECS-EC10 <5 <1 <1 liukeneva, erittain hglhtuva, h|emf=1n kul-
keutuva, hieman kertyva
SEC10-EC12 <10 <10 <10 liukeneva, halhtgva, heikosti .I'<ulkeutuva,
hieman kertyva
SEC12-EC16 <10 49 22 niukkaliukoinen, _halhtuva, kullfeutuma-
ton, hieman kertyva
SEC16-EC21 390 niukkaliukoinen, koht_alalsen halhtHva,
kulkeutumaton, hieman kertyva
29 <10 hyvin niukkaliukoinen, hyvin heikosti
>EC21-EC35 790 haihtuva, kulkeutumaton, hieman ker-
tyvé
Aromaattiset
C6-C35 yht: 29,00 1229,00 22,00

Kaikki pitoisuudet mg/kg
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4.

TRUCK 2464, KUORIMOTIE

4.1 Kohteen tiedot

411 Ympéristdolosuhteet

Maaperéa

Jakeluaseman 2464 liikenndintialue on asfaltoitu ja mittarikenttd sek& polttoainesailid sijaitsevat
betonilaatan paalla. Tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella alueella on asfaltin alapuolella
noin 1,0-2,0 metrin paksuinen tayttémaakerros, joka on soraistahiekkaa. Taytt6kerrosten alapuo-
linen perusmaa on havaintojen perusteella hiekkaa soraistahiekkaa ja kived. Tehdyissa tutkimuk-
sissa tutkimuspisteet RF25/2464 ulotettiin n. 2,7 m syvyyteen, jossa tavoitettiin kivi tai kallio.

Pohjavesi

Karttatarkastelun perusteella jakeluasema 2464 sijaitsee 1 |k. pohjavesialueen Vesioronkangas
0515351 muodostumisalueella.

Sadevesi, pintavesi

Jakeluaseman 2464 mittarikentan ja séilibalueen sadevedet johdetaan hiekan- (HEK) ja polttoai-
neenerotuskaivon (PEK) kautta tehtaan hulevesijarjestelmaan.

Lahin pintavesistd Saimaa sijaitsee kohteen lansi-pohjois suunnalla noin 70 m etéisyydella.
4.1.2 Toimintahistoria ja nykytila

Kohde sijaitsee Stora Enso Oyj:n tehdasalueella. Kohteessa on harjoitettu raskaan liikenteen polt-
toaineen (DI, MPO) jakelua nykyisen Neste Truck-jakeluasemalla vuodesta 1995 alkaen.

Kohteessa sijaitsee yhtenéisen betonilaatan paalla mittarikentta ja maanpéallinen 2.-vaippaséilio.
Jakeluaseman betonilaatalta hulevedet johdetaan hiekan- ja dljynerotuskaivojen kautta tehdasalu-
een hulevesijarjestelmaén.

Kohteesta ei ole tiedossa aiempia maaperatutkimuksia eiké pilaantuneen maaperan kunnostuksia.

Confidential



Neste Markkinointi Oy
Turck 2434 ja 2464 Imatra Kaukopaa
Maaprean pilaantuneisuustutkimus

4.1.3 Kaavoitus

Kohde on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa teollisuuslaitosten ja -rakennusten kortteli-
alueeksi (kaavamerkintéd T). Kohteessa ei ole tiedossa olevia kaavamuutos suunnitelmia.

4.2  Pohjavesitutkimus

Havaintopisteessa PVP1/2464 oli huono tuotto, se tyhjeni 6 I/min teholla 5 minuutissa, jonka jakeen
teho tiputettiin 1 I/min ja pumppausta jatkettiin 30 min. Pumppauksen jalkeen vesipinnan annettiin
palautua ja vesinayte otettiin kertakayttoisella Bailer- noutimella. Otettu vesindyte oli samea ja
siin& havaittiin madantyneen hajua.

Naytteesta analysoitiin polttoaineperaisten hiilivetyjen (C 5-C a0, BTEX ja oksygenaatit) pitoisuuksia
Eurofins Environment Testing Finland Oy:n laboratoriossa.

Pohjavedenhavaintoputken sijainti on esitetty piirustuksessa 1510085185.3 ja pohjavesiputkikortti
on raportin litteend 2. analyysitulosten koontitaulukot liitteena 4 ja analyysitodistukset liitteena 5.

421 Vesinaytteen analyysitulokset

Havaintopisteesta PVP1/2464 otetussa vesindytteessa todettiin dljyhiilivetyjen C 10-C 40 pitoisuus
1,8 mg/l joka koostui dljyhiilivetyjen raskaista jakeista C 21-C 40. Lisaksi todettiin tolueenin 7,0 pg/l
pitoisuus, muut analysoidut haitta-aine pitoisuudet alittivat laboratorion maaritysrajat.

4.3  Maaperatutkimus

Maaperatutkimus toteutettiin kohteessa 26.6.2024. Tutkimusajankohtana jakeluasema oli toimin-
nassa, joten tutkimuspisteet sijoitettiin toiminnallisten alueiden suojarakenteiden ulkopuolelle. Tut-
kimusalueelle sijoitettiin yhteensé 6 tutkimuspistettd (FR20/2464...RF25/2464) jotka tehtiin keski-
raskaalla kairakoneella. Tutkimuspisteet ulotettiin noin 2,7-4,0 m syvyyteen vallitsevasta maan-
pinnan tasosta ja niista otettiin maandaytteitd n. 1,0 m kerroskokoomina.

Tutkimuspisteiden sijainnit on esitetty piirustuksessa 1510084185.3. Kairapistekorit on raportin liit-
teend 1, maandytteiden havainnot seka tutkimustulokset on esitetty koontitaulukossa raportin liit-
teend 3 ja analyysitodistukset litteena 5.

4.3.1 Havainnot ja tutkimustulokset maanaytteista

Yhteensa maanaytteita otettiin 23 kpl, joista kaikista arvioitiin aistinvaraisesti maalaji, haju ja muu
mahdollinen poikkeavuus seka mitattin PID-kenttdanalysaattorilla haihtuvienhiilivetyjen maara.
Kokonaishiilivetyjen maaraa mitattiin 3 kpl PetroFlag- kenttaanalysaattorilla.

Tutkimuspisteessa RF20/2464 havaittiin 1,0-2,0 m syvyydella salaojaputken pala ja RF21/2464
eristelevya 0,0-1,0 m syvyydella. Maanaytteiden havaittiin olevan markia noin 2,0 m syvyydelta
alkaen.

Tutkimuspisteissa RF22/2464 havaittiin kohonneita haihtuvienhiilivetyjen pitoisuuksia PID-kentté-
analysaattorilla mitattuna. Kokonaishiilivetyjen lievasti kohonneita pitoisuuksia havaittiin tutkimus-
pisteessa RF20/2464.

4.3.2 Maanaytteiden analyysitulokset

Eurofins Environment Testing Finland Oy:n laboratorioon toimitettiin analysoitavaksi yhteensa 9
maanaytettd, joista kaikista analysoitiin polttoaineperaisten hiilivetyjen (C 5-Ca, BTEX
oksygenaatit) pitoisuuksia ja liséksi TOC ja hiilivetyjen fraktiot analysoitiin yhdesta maanaytteesta.

Laboratoriossa analysoitujen maandaytteiden todetut haitta-aine pitoisuudet olivat pienia ja alittivat
VNa214/2007 kynnysarvon.
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4.3.3

Maanaytteiden dljyhiilivetyjen fraktio

Tehdyissa oljyhiilivetyjen fraktio analyyseissa todettiin alueella todettujen hiilivetyjen olevan niuk-
kaliukoisia ja/tai hyvin niukkaliukoisia, haihtuvia ja/tai heikosti haihtuvia ja kulkeutumattomia.
Koontitaulukko tehdyisté dljyhiilivetyjen fraktioinneista on esitetty alla taulukossa 2.

Taulukko 2 Jakeluaseman 2464 éljyhiilivetyjen fraktio

RF22/2464 3,0-4,0m

Ominaisuudet

yht:

mg/kg

C10-C40 20

C5-C10 <0,5

Cc10-C21 <10

C21-C40 17

THC C5-C35

ALIFAATTISET:

EC5-EC6 <01 liukeneva, erittdin haihtuva, hlemarj kulkeutuva, hie-
man kertyva

SEC6-EC8 <01 niukkaliukoinen, erlttaln_halhtuva, he|.I'<ost| kulkeutuva,

hieman kertyva

SEC8-EC10 «1 niukkaliukoinen, erittain haihtuva, kL.J.Ikeutumaton, hie-
man kertyva

SEC10-EC12 <10 hyvin niukkaliukoinen, haihtuva, ku.I.keutumaton, hie-
man kertyva

SEC12-EC16 <10 hyvin niukkaliukoinen, haihtuva, ku.I.keutumaton, hie-
man kertyva

SEC16-EC21 hyvin niukkaliukoinen, koht_alalsen halht.L.Jva, kulkeutu-

12 maton, hieman kertyva

>EC21-EC35

A|If:élattlset >C5-C35 12,00

yht:

AROMAATTISET:

EC6 <01 liukeneva, erittdin haihtuva, hlemarj kulkeutuva, hie-
man kertyva

SEC6-ECS <01 liukeneva, erittdin haihtuva, hlemarj kulkeutuva, hie-
man kertyva

SEC8-EC10 <1 liukeneva, erittdin haihtuva, hlemarj kulkeutuva, hie-
man kertyva

SEC10-EC12 <10 liukeneva, haihtuva, helkostltl;vgeutuva, hieman ker-

SEC12-EC16 <10 niukkaliukoinen, haihtuva, kulke..tutumaton, hieman

kertyva
SEC16-EC21 <10 niukkaliukoinen, kohtala_lsen halhtuva.\', kulkeutumaton,
hieman kertyva
SEC21-EC35 <10 hyvin niukkaliukoinen, hyvm_ heikosti hall'.n.tuva, kulkeu-
tumaton, hieman kertyva
Aromaattiset C6-C35 0.00

Kaikki pitoisuudet mg/kg
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5. RISKITARKASTELU

5.1 Truck 2434, Ensonrannantie
Ensonrannantien / Truck 2434 todettiin maaperassa yhdessa pisteessa (RF7/2434 0,1-1,0 m)

VNa214/2007 alemman ohjearvon ylittavia oljyhiilivetyjen pitoisuuksia (C 10-C21 820 mg/kg /C 21~
Cao 1 800 mg/kg). Lisaksi Ensonrannantielld sijaitsevan aseman havaintopisteesta PVP1/2434 ote-

tussa vesindytteessa todettiin laboratorion maaritysrajalla oleva dljyhiilivetyjen C 10-C 40 pitoisuus
0,02 mg/l, joka koostui dljyhiilivetyjen raskaista jakeista C 21-C40.

5.1.1 Kulkeutumisriski

Naytteestd RF7/2434 0,1-1 m tutkittiin tarkempi fraktiojakauma (taulukko 1, s. 5). Tulosten pe-
rusteella kohteesta todetut dljyhiilivetyjen fraktiot (alifaattiset EC12-EC35 seka aromaattiset
EC12-EC35) ovat niukkaliukoisia tai hyvin niukkaliukoisia seka kulkeutumattomia. Maaperan ko-
honneet pitoisuudet sijaitsevat maaperan pintakerroksessa pistemaisesti sailion lounaispuolella.
Fraktiokohtaisen jakauman seka tehdyn tutkimuksen perusteella voidaan paatelld, ettei todetut
jakeet merkittavasti kulkeudu.

Vesindytteessa todettiin ainoastaan raskaita éljyhiilivetyjakeita (C 21-C 40), jotka ovat niin ikaan sel-
vasti keskiraskaita jakeita kulkeutumattomampia.

Kohteessa todetut fraktiot eivat ominaisuuksiensa ja todettujen pitoisuuksien perusteella kulkeudu
merkittavasti alueella.

5.1.2 Terveysriskit

Tyypillisin altistumisreitti on altistuminen haitta-ainepitoiselle maa-ainekselle pélyn tai tahattoman
maa-aineksen nielemisen kautta. Kohde sijaitsee teollisuusalueella asfaltoidun pintakerroksen alla
eikd kohteessa oleskella pitkia aikoja kerrallaan.

Lisaksi terveysriskia voidaan arvioida fraktiokohtaisesti asetetun terveysperustaisen vertailuarvon
SHPTter avulla. Kyseessa on teoreettisesti arvioitu suurin haitaton pitoisuus terveysperusteisesti
arvioiden teollisuusalueella. Kohteesta ei todettu terveysperusteisten vertailuarvojen fraktiokoh-
taisia ylityksia. (naytteen fraktiojakauma seka viitearvot on esitetty raportin liitteend 6)

Edellisten seikkojen perustella ei kohteessa katsota olevan kohonnutta terveysriskia alueella liik-
kuville.

5.1.3 Ekologiset riskit

Elidstdn kannalta maaperan pintakerros on merkittavin. Ekologisten riskien kannalta teollisuusalu-
eella, jossa polttoaineen jakelualue on asfaltoitu ja jossa maa-aines on tayttdmaata, ei maankayt-
témuotonsa perusteella ole merkittdvaa ekologista riskia.

5.14 Pohjavesi

Kohde sijaitsee 1.k pohjavesialueella (Vesioronkangas, 0515351) pohjavesialueella, muttei varsi-
naisella muodostumisalueella. Pohjavedenvirtauskuvasta ei ole kaytettavissé yksityiskohtaisia tut-
kimustietoja, mutta kaytettavissa olevien tietojen perusteella pohjaveden virtauksen arvioidaan
suuntautuvan kohti Saimaata.

Pohjavedessa todettu pitoisuus on méaéaritysrajan tuntumassa (0,02 mg/l) ja koostuu raskaista
kulkeutumattomista jakeista.

Alue sijaitsee teollisuus- seka kaupunkialueella, jossa on kunnallinen vesijohtoverkosto, joten to-
dettu pitoisuus ei muodosta merkittavaa riskia pohjavedelle
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5.2 Truck 2464, Kuorimotie

Havaintopisteesta PVP1/2464 otetussa vesindytteessa todettiin dljyhiilivetyjen C 10-C 40 pitoisuus
1,8 mg/l joka koostui dljyhiilivetyjen raskaista jakeista C 21-C 40. Lisaksi todettiin tolueenin pitoi-
suus 7,0 pg/l, muut analysoidut haitta-aine pitoisuudet alittivat laboratorion maaritysrajat.

5.2.1 Kulkeutumisriski
Kuorimotien kohteen vesindytteessa todettiin raskaita 6ljyhiilivetyjakeita (C 21-C40), jotka ovat sel-
vasti keskiraskaita jakeita kulkeutumattomampia.

Kohteessa todetut oljyhiilivetyjen fraktiot eivat ominaisuuksiensa perusteella kulkeudu merkitta-
vasti alueella.

Lisaksi kohteen pohja-/orsivedesta todettiin tolueenia (7,0 pg/l), tolueeni on helposti tai kohtalai-
sen kulkeutuvaa seka liukenevaa. Se kuitenkin puoliintuu nopeasti ja on biologisesti hajoavaa ae-
robisissa olosuhteissa.

Ominaisuuksien ja todetun alhaisen pitoisuutensa puolesta tolueenin katsotaan hajoavan ja puo-
lintuvan nopeasti, eikd se muodosta merkittavaa riskia alueella.

5.2.2 Terveysriskit

Kuorimotien kohteen pohjavedesta todettiin éljyhiilivetyjen raskaiden (C 21-C 40) jakeiden pitoisuus.
Raskaat jakeet ovat kulkeutumattomia ja hyvin niukkaliukoisia. Tolueeni puoliintuu vedessa nope-
asti.

Kohde sijaitsee 1.k pohjavesialueella (Vesioronkangas, 0515351) pohjavesialueen muodostumis-
alueen rajalla. Pohjavedenvirtauskuvasta ei ole kaytettévissa yksityiskohtaisia tutkimustietoja.,
mutta kaytettavissa olevien tietojen perusteella pohjaveden virtauksen arvioidaan suuntautuvan
kohti Saimaata.

Alue sijaitsee teollisuus- seké kaupunkialueella, jossa on kunnallinen vesijohtoverkosto, joten to-
detut pitoisuudet eivat muodosta terveydelle merkittéavaa riskia pohjavedelle.

5.2.3 Ekologiset riskit
Elidstdn kannalta maaperan pintakerros on merkittdvin. Kohteen maaperasta ei todettu kohon-
neita haitta-aineiden pitoisuuksia, joten kohteessa ei todettu ekologista riskia.

5.24 Pohjavesi

Kohteen pohjavesiputkesta PVP1 otetusta naytteesta todettiin tolueenia (7,0 pg/l). Pohjavesialu-
eelle tolueenin ohjeellinen pohjaveden laadun vertailuarvo on 700 pg/l, jota todettu tolueenin pi-
toisuus ei ylitd. Tolueenin maku- ja hajukynnys on asetettua pohjaveden vertailuarvoa matalampi.

Vertailuarvo annetaan vain niille aineille, joiden vesiliukoisuus ylittda haitalliseksi arvioidun pitoi-
suuden ja kulkeutuminen veden mukana liukoisessa muodossa merkittdvissad maarin on mahdol-
lista. Raskaille 6ljyhiilivedyille (C 21-C 40) vertailuarvoa ei taman vuoksi ole asetettu ja kohteessa
todettu 6ljyhiilivedyt ovat yksinomaan raskaita (C 21-Ca0) jakeita.

Naiden seikkojen perusteella Truck 2464:n tutkimuksen yhteydessé todettujen pohjaveden tolu-
eenin seka oljyhiilivetyjen pitoisuuksien ei katsota muodostavan riskia kohteen alueella.
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6. YHTEENVETO

Stora Enson tehdasalueella Imatran Kaukopééssa sijaitsevilla Neste Markkinointi Oy:n raskaan lii-
kenteen Truck-jakeluasemilla 2434 Ensonrannantie ja 2464 Kuorimotie, tehtiin kesékuussa 2024
maaperatutkimuksia. Tutkimuksien yhteydessé alueelta otettiin maaperanaytteitd asemien toimin-
nallisten rakenteiden ympaéristolta, liséksi molemmille jakeluasemille asennettiin pohjaveden ha-
vaintoputket, joista otettiin pohjavesinaytteet.

Ensonrannantien jakeluasemalta (2434) otettiin maaperanaytteita 8 tutkimuspisteesta ja asennet-
tiin 1 pohjaveden havaintoputki. 1 tutkimuspisteessa (RF7) todettiin toimivan jakeluaseman vie-
ressa olevien vanhojen betonijalustojen vieressa alemman ohjearvon ylittévia pitoisuuksia keski-
raskaita oljyhiilivetyja C  10-C21. Havaintoputkesta otetussa pohjavesindytteessa todettiin raskaita
oljyhiilivetyja 0,2 mgl/l.

Kuorimotien jakeluasemalta (2464) otettiin maaperanaytteita 6 tutkimuspisteesta ja asennettiin 1
pohjaveden havaintoputki. Maaperanaytteissa ei todettu viitearvojen ylittavia pitoisuuksia poltto-
aineperaisia yhdisteita. Jakeluaseman veturien tankkauspistoolin kohdalla todettiin aistinvaraisesti
roiskeita, mutta olemassa olevien rakenteiden vuoksi kohdalle ei voitu sijoittaa tutkimuspistetta.
Havaintoputkesta otetussa pohjavesindytteessa todettiin raskaita éljyhiilivetyja 1,8 mg/l. Jakelu-
asemalla pohjavesinaytteessa todettujen raskaiden jakeiden ei arvioida olevan jakeluasematoi-
minnasta peraisin.

Tehdyn riskitarkastelun perusteella jakeluasemien maaperassé ja pohjavedessa todetuista haitta-
aineista ei todettujen pitoisuuksien ja kaytettavisséa olevien tietojen perusteella arvioida aiheutu-
van merkittdvaa ymparisto- ja/tai terveysriskia.

Jakeluasemien maaperatutkimukset tehtiin asemien ollessa toiminnassa, joten tutkimukset koh-
distettiin suojarakenteiden ulkopuoalisille alueille. On mahdollista, etta tutkimuspisteiden valisilla
alueilla / jakelurakenteiden alapuolella esiintyy nyt todetuista poikkeavia haitta-ainepitoisuuksia.
Lisaksi on huomioitava, ettd pohjavesiolosuhteista ei ole kaytettavissa yksityiskohtaisia tietoja ja
ettd pohjavesitulokset ovat yksittaisia.

Lahdessa 11. syyskuuta 2024
Ramboll Finland Oy

Perttu Kautto Satu Maattanen
projektipaallikko suunnittelija
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RAMBGLL Liite 1

HAVAINTOPISTEKORTTI

Tutkimuspaikka: Kaukopaan tehtaat, Stora Enso/ as 2434
Tilaaja: Neste Markkinointi Oy
Tybnumero: 1510084185
Kairaukset: RF1-RF3 /2434
RF1/2434 RF2/2434 RF3/2434
NSt oo st [ — 0.0 Ast oo MP
- Ui 0,5
Ta kihkSr 05 Ta srHk 0.5 Ta kisrHk
-1,0 -1,0 -1,0
T4 -1,5 15 Ta srHk -15
2,0 -2,0 -2,0
Ta HkMr
. . 2,5
stHk 23 srHk, |Si 23
-3,0 -3,0 -3,0
-3,5 -3,5 -3,5
Si, isiHk HkMr
) -4,0 -4,0 -4,0
Si K
s e.K.S 45 e.k.s 45
-5,0 -5,0 -5,0
ek.s 55 55 5,5
-6,0 -6,0 -6,0
Naytteet RF1/2434: Naytteet RF2/2434: Naytteet RF3/2434:
0-1 m, Téa kihkSr 0,1-1 m, Ta srHKk, kivia 0,1-1 m, Ta srHk, kivia
1-2 m, Ta’ puuta seassa 1-2 m, Ia, SI’HK, Kivia 1-2 m, Ta, Serl pUUta seassa
2-3 m, srHk, kosteutta 2-3m, T4, srHK, Si 2-3 m, Ta, HkMr
3-4m, Si 3-4 m, Si, siHk 3-4 m, HkMr, kosteutta/vetta
4-5m, Si
x-koord ETRS-tm35fin y-koord ETRS-tm35fin Z-N2000
RF1 6790301,3 598553,2 79,53
RF2 6790297,4 598555,4 79,65
RF3 6790288,1 598538,4 79,63
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RAMBGOLL

Liite 1
HAVAINTOPISTEKORTTI
Tutkimuspaikka: Kaukopaan tehtaat, Stora Enso/ as 2434
Tilaaja: Neste Markkinointi Oy
Tybnumero: 1510084185
Kairaukset: RF4-RF6 /2434
RF4/2434 RF5/2434 RF6/2434
Asf Asf o Asf ' MP
-0,5 N
T4 kistHk Ta kisrHk 05 T4 kisrHk 05
-1,0 10 -1,0
L 15 Ta Hk 15
Ta Hk
2,0 20 2,0
Ta Hk
25 -25 T4 hkSi 25
-3,0 30 -3,0
hkSi -35 siHk 3,5 -3.5
Si
-4,0 -4,0 -4,0
e.k.s 45 ek.s 45 45
hkSi
-5,0 5.0 -5,0
-55 5,5 HKk -5,5
-6,0 6,0 -6,0
e.p.s

Naytteet RF4/2434.

0,1-1 m, Ta srHk, kivia

1-2m, TaA Hk

2-2,5 m, Ta Hk, kosteutta
2,5-3 m, hkSi, kosteutta, vetta
3-4 m, hkSi, kosteutta, vetta

Naytteet RF5/2434:

0,1-1 m, Ta srHk, kivia

1-2m, Ta, Hk

2-3m, Ta, Hk, kosteutta

3-4 m, siHk, vetta

Naytteet RF6/2434:

0,1-1 m, Ta siHKk, kivia

1-2 m, T4, Hk, puuta

2-3 m, T4, hkSi, kosteutta

3-4m, Si

4-5 m, hkSi, kosteutta, markaa
5-6 m, Hk, vetta reilusti

x-koord ETRS-tm35fin y-koord ETRS-tm35fin Z-N2000
RF4 6790291,9 598536,2 79,48
RF5 6790297,0 598542,3 79,51
RF6 6790301,6 598547,7 79,49
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RAMBGOLL

Liite 1
HAVAINTOPISTEKORTTI
Tutkimuspaikka: Kaukopaan tehtaat, Stora Enso/ as 2434
Tilaaja: Neste Markkinointi Oy
Tybnumero: 1510084185
Kairaukset: RF7-RF8 /2434
RF7/2434 RF8/2434
Asf i Asf — vU , MP
Ta stHk 08 4 SrHk 05 o°
-1,0 1,0 -1,0
TaHk 1.5 -15 -15
-2,0 -2,0 -2,0
a Hk
HHK, |Hk 25 25 25
-3,0 -3,0 3,0
-3,5 hkSi 3,5 -3,5
Hk
-4,0 -4,0 -4,0
ek.s s ek.s s 45
5,0 -5,0 50
-5,5 -5,5 55
-6,0 -6,0 6,0

Naytteet RF7/2434:

0,1-1 m, Ta srHk, dieselin haju
1-2 m, Ta Hk, puuta seassa
2-3 m, HHk+Hk, kosteutta/vetta
3-4 m, Hk, kosteutta, vetta

Naytteet RF8/2434:

0,1-1 m, Ta srHk, pieni haju
1-2 m, T4, Hk

2-3 m, T4, Hk, kosteutta
3-4 m, Hk, Si, vetta

x-koord ETRS-tm35fin y-koord ETRS-tm35fin Z-N2000
RF7 6790315,8 598570,2 79,38
RF8 6790325,2 598577,5 79,41

Confidential



RAMBGOLL

Liite 1
HAVAINTOPISTEKORTTI
Tutkimuspaikka: Kaukopaan tehtaat/ as 2464 26.6.2024
Tilaaja: Neste Markkinointi Oy
Tybnumero: 1510084185
Kairaukset: RF20-RF22 /2464
RF20/2464 RF21/2464 RF22/2464
~nos — Ay, oo MP
0,5 05 0,5
Ta kihkSr
Ta siHk -1,0 Ta srHk -1,0 -10
-1,5 -1,5 15
2,0 -2,0 -2,0
2,5 2, 2,5
20 srHk
kisnHk 30 srHk 30 30
35 35 kiHK e
-4,0 -4,0 -4,0
k.
eks s eks s 45
5,0 -5,0 -5,0
-5,5 -5,5 55
-6,0 -6,0 6,0
Naytteet RF21/2464.:
0,1+1,0 m, T& srHK, eristelevyn paloja
1r2lm, Ta srHk, nricfnln\/yn palnjn
2-3 m, kisrHk, vetta
3-4 m, Hk, vetta

Naytteet RF20/2464:

0,1-1,0 m, Ta srHk

1-2 m, Ta srHk, salaojaputken pala

2-3 m, kisrHk, vetta
3-4 m, kisrHk, vetta

Naytteet RF22/2464:

0-1,0 m, Ta kiHk
1-2 m, Ta kiHk
2-3 m, srHk, vetta
3-4 m, kiHk, vetta

x-koord ETRS-tm35fin y-koord ETRS-tm35fin Z-N2000
RF20 6791841,5 5992245 78,05
RF21 6791837,7 599220,1 78,11
RF22 6791835,8 5992143 77,85
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Liite 1
HAVAINTOPISTEKORTTI
Tutkimuspaikka: Kaukopaan tehtaat/ as 2464 26.6.2024
Tilaaja: Neste Markkinointi Oy
Tybnumero: 1510084185
Kairaukset: RF23-RF25 /2464
RF23/2464 RF24/2464 RF25/2464
|
hsf o Aot [ 0.0 Asf MP
05 Ta srHk 05 05
Ta srHk 1.0 10 Ta srHk 10
-1,5 -1,5 15
2,0 Hk 2,0 2,0
kiHk
2,5 2,5 2,5
Hk kifka
3,0 -3,0 e.p.s 3,0
-3,5 -3,5 -3,5
kiHK
-4,0 -4,0 -4,0
k.
ek.s s ek.s s 45
5,0 -5,0 5,0
-5,5 -5,5 5.5
-6,0 -6,0 -6,0

Naytteet RF23/2464: Naytteet RF24/2464:

Naytteet RF25/2464:

0,1-1 m, Ta srHk 0,1-1 m, Ta srHk 0,1-1 m, Ta srHk
1-2 m, Ta srHk 1-2 m, Hk 1-2 m, Ta srHk
2-3 m, Hk, kosteutta 2-3 m, Hk, vetta 2-2,67 m, kiHk, vetta
3-4 m, Hk, vetta 3-4 m, kiHk, 90% vetta
x-koord ETRS-tm35fin y-koord ETRS-tm35fin Z-N2000
RF23 6791821,3 599207,7 78,16
RF24 6791824,7 599214,0 78,13
RF25 6791828,4 599223,2 78,12

Confidential
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RAMBOLL

HAVAINTOPISTEKORTTI

Tutkimuspaikka
Tilaaja
Projektinumero

(Valintakohdissa oikea vaihtoehto kehystetty)

Stora Enso, Kaukopaa

Liite

25.6.2024

Stora Enso Oy

HEMU/TUOM

1510085286

Piste PVP1/2434 [Havaintoputki |
x-koord 6790301,6 ETRS-TM35fin -Huokosilma
y-koord 598547,8 ETRS-TM35fin -Vesinayte
Kairaus Putki
Asf ’ ’
Ta kisrHk 05 0,5 W
—t-1F--4-->»
-1,0 10
TaHk -15
-15
2,0
2,0
25
T4 hkSi 25
-3,0
3,0
_ 35
Si 35
-4,0
-4,0
hkSi 45
4,5
-5,0
Hk -5,5 -5,0
-6,0 -5,5
6,5 -6,0
-7,0 -6,5
7S -7,0
-8,0
75
-8,5
-8,0
9,0
-85
9,5
9,0
-10,0
9,5

Confidential

Kairaus

Kaivon kansi, kk +79,48 N2000
Putken paa, pp +79,39

Vesipinta, W +78,69 (27.6.-24)
Siivilan ylapaa +78,15

Siivilan alapaa +70,15

Pohja/Karki +70,15

Putken laatu PEH

Halkaisija 52 mm

Siivilatyyppi rakosiivila
Naytteenottotapa

Naytteenotto sulkupumpulla

Uppopumpulla pumppaus

Naytteenotto noutajalla

Sisaletkulla pumppaus

Veden esiintymismuoto

Pohjavesi

Pintavesi

Orsivesi

Vedenantoisuuspumppaus

Syv. mp:sta Vedenantoisuus (I/min) Kirkastum.
(m) Alkutilanne Lopputilanne (min)

Muut huomiot

Kaivon kansi betonoitu asfalttiin + tulppa p&assa




RAMBOLL

HAVAINTOPISTEKORTTI

Tutkimuspaikka
Tilaaja
Projektinumero

Piste
x-koord
y-koord

Liite
(Valintakohdissa oikea vaihtoehto kehystetty)
Kaukopaa, as 2464 26.6.2024
Stora Enso Oy HEMU/TUOM

1510085286

PVP1/2464 [Havaintoputki |
6791841,5 ETRS-TM35fin -Huokosilma
599213,8 ETRS-TM35fin -Vesinayte

Kairaus Putki

1,0
0,5
. 0,0 U,U
Té srHk
-0,5 -0,5
-1,0 -1,0
W
—1-dF----->
-1,5 -1,5
-2,0 -2,0
B -2,5
srHk 25
-3,0 -3,0
-3,5 -3,5
-4,0 -4,0
4,5 -4,5
HkMr 5,0 20
55 -5,5
60 -6,0
65 -6,5
70 -7,0
75
-7,5
-8,0
-8,0
-8,5
-8,5
-9,0
-9,0
-9,5
-9,5
-10,0
-10,0

Confidential

Kairaus

Putken paa, pp +78,96 N2000
Maanpinta, mp +77,96

Vesipinta, W +76,63

Siivilan ylapaa +76,84

Siivilan alapaa +72,84

Pohja/Karki +72,84

Putken laatu PEH

Halkaisija 52 mm

Siivilatyyppi rakosiivila+suojaputki
Naytteenottotapa

Naytteenotto sulkupumpulla
Uppopumpulla pumppaus
Naytteenotto noutajalla
Sisaletkulla pumppaus

Veden esiintymismuoto

Pohjavesi
Pintavesi
Orsivesi

Vedenantoisuuspumppaus

Syv. mp:sta Vedenantoisuus (I/min) Kirkastum.
(m) Alkutilanne Lopputilanne (min)
Maanaytteet

0-1 m, Té srHk

1-2 m, Ta srHk, madan haju

2-3 m, srHk, madan haju

3-4 m, srHk, vetta
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Liite 3

- 1510084185 Maanaytteiden yhteenvetotaulukko
Neste Markkinointi Oy Sivu 1/2
Truck 2434 ja 2464
Aromaattiset hiilivedyt Oljyhiilivetyjakeet ja oksygenaatit
o3
Pistetunnus | Syvyys (m) é % :f_:;; M::,‘:sji Aistihavainnot Vertailuarvot ’\:/Z:felasg voc Toc K;‘ii::' 2:2; Tolueeni beillysyeliéni Ksyleenit TEX * MTBE TAME T'\:LBEEL ETBE DIPE TAEE TBA B::;i:nli"u ;zsll‘:nc 2 F:;i; ;“fz fu;‘:?;‘“
(=%
kynnysarvo - - - - 0,02 - - - 1 - - 0,1 - - - - - - - 300
alempi ohjearvo - - - - 0,2 5 10 10 = = = 5 = = = = 100 300 600 =
Kosteus Haju ylempi ohjearvo - - - - 0 0 0 00 000 000
0...3 | 0...3 Tyyppi] L/T [Lisétietoja/havainnot| mg/kg ppm % % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
RF1/2434 00 - 01 01 p4.6.2024 asf
01 - 10 09 T4 KiHkSr 0 T 0,0
10 - 20 1,0 Ta 0 T |puuta seassa 0,0
2,0 - 30 1,0 SrHk 1 0 TIL |kostea 317 0,0 85,0 % <0,01 <0,05 <0,01 <0,02 <0,08 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,6 <0,5 <10 150 150
30 - 40 1,0 Si 0 L 0,0
40 - 50 1,0 Si 0 L 0,0
50 - eks
RF2/2434 00 - 01 01 p4.6.2024 asf
01 - 10 0,9 T4 KiSrHk 0 T 0,0
1,0 - 20 1,0 Téa KiSrHk 0 T 0,0 93,0 % <0,01 <0,05 <0,01 <0,02 <0,08 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,6 <0,5 <10 16 18
20 - 30 1,0 T4 SrHK Si 0 T 0,0
30 - 40 1,0 Si, SiHk 0 L 0,0
40 - eks
RF3/2434 00 - 01 01 pP5.6.2024 asf
01 - 10 0,9 T4 KisrHk 0 T 0,0
10 - 20 1,0 Té sSrHk 0 T |puuta seassa 0,0
20 - 30 1,0 Té HkMr 0 T 0,0
3,0 - 40 1,0 HkMr 2 0 L kostea/marka 0,0 92,0 % <0,01 <0,05 <0,01 <0,02 <0,08 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,6 <0,5 10 250 260
40 - eks
RF4/2434 00 - 01 01 P5.6.2024 asf
01 - 10 0,9 T4 Ki SrHk 0 T 0,0
10 - 20 1,0 Ta Hk 0 T 0,0
2,0 - 25 0,5 Ta hk 1 0 T kosteutta 0,0 85,0 % <0,01 <0,05 <0,01 <0,03 <0,08 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,6 <0,5 <10 <10 <10
25 - 30 05 HKSi 2 0 L |kostea/marka 0,0
30 - 40 1,0 HKSi 2 0 L |kosteawvetta 0,0
40 - eks
RF5/2434 00 - 01 01 P5.6.2024 asf
01 - 10 0,9 T4 Ki SrHk 0 T 0,0
10 - 20 1,0 Ta Hk 0 T 0,0
2,0 - 30 1,0 Ta Hk 1 0 T 179 3,0 86,0 % <0,01 <0,05 <0,01 <0,02 <0,08 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,6 <0,5 <10 88 91
30 - 40 1,0 SiHk 2 0 L 0,10
40 - eks
RF6/2434 00 - 01 01 p4.6.2024 asf
01 - 10 0,9 T4 Ki SrHk 0 T 0,0
1,0 - 20 1,0 Ta Hk 0 554 100 0,9 % 90,0 % <0,01 <0,05 <0,01 <0,02 <0,08 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,6 <2,5 <10 28 31
2,0 - 30 1,0 Téa HkSi 1 0 kosteutta 8,0 85,0 % <0,01 <0,05 <0,01 <0,02 <0,08 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,6 <0,5 <10 46 50
30 - 40 1,0 Si 0 0,50
4,0 - 50 1,0 HKSi 2 0 kosteutta/markaa 30 82,0% <0,01 <0,05 <0,01 <0,02 <0,08 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,6 <0,5 <10 12 13
50 - 60 1,0 Hk 2 0 reilusti vetta 0,0
60 - eps
RF7/2434 00 - 01 01 P5.6.2024 asf Vanha tayttopaikka?
0,1 - 10 0,9 Téa SrHk 2 Di T 7,0 92,0% <0,01 <0,05 <0,01 <0,02 <0,08 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,6 <0,5 820 1800 2600
1,0 - 20 1,0 Ta Hk 0 T 514 3,0 86,0 % <0,01 <0,05 <0,01 <0,02 <0,08 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,6 2,0 11 47 55
2,0 - 30 1,0 HHk Hk 2 0 0,0 84,0 % <0,01 <0,05 <0,01 <0,02 <0,08 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,6 <0,5 <10 <10 <10
30 - 40 1,0 Hk 2 0 0,0
40 - eks
RF8/2434 00 - 01 0,1 p5.6.2024 asf vanha mittarikentta
0,1 - 10 0,9 Téa SrHk 1 Di T 38 <0,5 96,0 % <0,01 <0,05 <0,01 <0,02 <0,08 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,6 <0,5 99 37 140
1,0 - 20 1,0 Ta Hk 0 T 3,8 88,0 % <0,01 <0,05 <0,01 <0,02 <0,08 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,6 <0,5 <10 <10 <10
20 - 30 1,0 Ta Hk 1 0 156 2,8
30 - 40 1,0 Hk Si 2 0 0,10
40 - eks
Viitearvovertailu, VNa 214/2007 ja YM julkaisu 2/2019: Huomautukset: Kosteus: Aistihavainnot pilaantuneisuudesta:
X kynnysarvon 1.-12. = kts. VNa 214/2007 0 = kuiva 0 = pilaantumaton L = Luonnonmaa
XX alemman ohjearvon 13. = Luvuissa ovat mukana kaikki numeeriset tulokset. Jos tulos 1 = kostea 1= lieva T = Tayttomaa
XXX tulos ylittéa ylemman ohjearvon alittaa maaritysrajan, on laskennassa tuloksena kaytetty 2 = mérka 2 = kohtalainen
madritysrajaa 3 = pv-tason alla 3 = voimakas

14. = Aistihavainto kosteudesta, kts. oheinen luokitus
15. = Aistihavainto pilaantuneisuudesta, kts. oheinen luokitus
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Liite 3

Maanaytteiden yhteenvetotaulukko

- 1510084185
Neste Markkinointi Oy
Truck 2434 ja 2464
Aromaattiset hiilivedyt Oljyhiilivetyjakeet ja oksygenaatit
o 5
Pistetunnus Syvyys (m) § g r:?:; Maars‘:sji Aistihavainnot Vertailuarvot  * l:/ta;:tFel asg voc TOC K:ii::- l::;t_l-i Tolueeni bei?;ye"e-ni Ksyleenit TEX * MTBE TAME T’\iLBEFJu ETBE DIPE TAEE TBA Bec:;snliou ;Eslzl-tci; ;:S;:;Afz >:u:]jc124 0
o
kynnysarvo - - - - 0,02 - - - 1 - - 0,1 - - - - - - - 300
alempi ohjearvo - - - - 0,2 5} 10 10 - - - 5 - - - - 100 300 600 -
Kosteus Haju ylempi ohjearvo - - - - 0 0 0 00 000 000
0...3 | 0...3 Tyyppi] L/T [Lisatietoja/havainnot| mg/kg ppm % % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
As2464
RF20/2464 0,0 1,0 1,0 [6.6.2024 Ta SrHk 0 T 0,0
1,0 2,0 1,0 Ta SrHI 0 T |salaojaputken pala 343 0,0 89,0 % <0,01 <0,05 <0,01 <0,02 <0,08 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,6 <0,5 <10 54 59
2,0 3,0 1,0 Kisr Hk 2 0 L 0,0
3,0 4,0 1,0 KisrHk 2 0 L 0,0 90,0 % <0,01 <0,05 <0,01 <0,02 <0,08 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,6 <0,5 <10 <10 <10
4,0 eks
RF21/2464 0,0 1,0 10 P6.6.2024 Ta SrHk 0 T |eristelevya 55 0,0
1,0 2,0 1,0 Ta SrHk 0 0,0
2,0 3,0 1,0 SrHk 2 0 0,0 88,0 % <0,01 <0,05 <0,01 <0,02 <0,08 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,6 <0,5 15 45 60
3,0 4,0 1,0 SrHk 2 0 0,0
4,0 eks
RF22/2464 0,0 1,0 10 P6.6.2024 Ta KiHkSr 0 0,0 97,0 % <0,01 <0,05 <0,01 <0,02 <0,08 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,6 <0,5 <10 <10 <10
1,0 2,0 1,0 Ta KiHkSr 0 T 187 25 <0,5 93,0 % <0,01 <0,05 <0,01 <,02 <0,08 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,6 <0,5 <10 17 20
2,0 3,0 1,0 SrHk 2 0 15 89,0 % <0,01 <0,05 <0,01 <0,02 <0,08 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,6 <0,5 <10 13 15
3,0 4,0 1,0 KiHk 2 0 0,0
4,0 eks
RF23/2464 0,0 01 26.6.2024 asf
0,1 1,0 Ta SrHk 0 0,0
1,0 2,0 Ta SrHk 0 T 0,0
2,0 3,0 Hk 1 0 0,0 90,0 % <0,01 <0,05 <0,01 <0,02 <0,08 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,6 <0,5 <10 20 30
3,0 4,0 Hk 2 0 0,0
4,0 eks
RF24/2464 0,0 01 26.6.2024 asf
0,1 1,0 Ta SrHk 0 T 0,0
1,0 2,0 Hk 0 0,0 88,0 % <0,01 <0,05 <0,01 <0,02 <0,08 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,6 <0,5 <10 <10 11
2,0 3,0 1,0 Hk 2 0 0,0
30 40 1,0 KiHk 2 0 90% vetta 0,0
4,0 eks
RF25/2464 0,0 0,1 0,1 asf
0,1 1,0 0,9 Ta SrHk 0 0,0 95,0 % <0,01 <0,05 <0,01 <0,02 <0,08 <0,05 <0,05 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,6 <0,5 <10 <10 11
1,0 2,0 1,0 Ta SrHk 0 T 0,0
2,0 2,7 0,7 KiHk 2 0 0,0
27 eps kilka
tulosten lukumé&ara [n] 8 59 3 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
laskennallinen keskiarvo: B 288 3,8 33,62 % 89,23 % 0,010 0,050 0,010 0,020 0,080 0,050 0,050 0,10 0,050 0,050 0,050 0,60 0,66 51 122 167
laskennallinen mediaani: B 252 0,0 50,00 % 89,00 % 0,010 0,050 0,010 0,020 0,080 0,050 0,050 0,10 0,050 0,050 0,050 0,60 0,50 10 19 25
laskennallinen minimi: B 55 0,0 0,85 % 82,00 % 0,010 0,050 0,010 0,020 0,080 0,050 0,050 0,10 0,050 0,050 0,050 0,60 0,50 10 10 10
laskennallinen maksimi: B 554 100 50,00 % 97,00 % 0,010 0,050 0,010 0,030 0,080 0,050 0,050 0,10 0,050 0,050 0,050 0,60 25 820 1800 2600
keskihajonta: 2 166 14 23,17 % 3,95 % 0,0 0,0 0,0 0,0021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,51 169 370 534
Pitoisuudet alittavat VNa 214/2007 ja vaarallisten jatteen vertailuarvot: 8 59 3 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21
Pitoisuudet kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen valilla: - - - - 0 0 - - 0 - - - - - - 1
Pitoisuudet alempien ja ylempien ohjearvojen valilla: - - - - 0 0 0 0 - - - 0 - - - - 0 1 1 -
Pitoisuudet ylempien ohjearvojen ja vaarallisen jatteen sovellettavien pit.-rajojen valilla:

Viitearvovertailu, VNa 214/2007 ja YM julkaisu 2/2019:

XX
XXX

kynnysarvon
alemman ohjearvon

tulos ylittdd ylemman ohjearvon

Huomautukset:

1.-12. = kts. VNa 214/2007

13. = Luvuissa ovat mukana kaikki numeeriset tulokset. Jos tulos
alittaa maaritysrajan, on laskennassa tuloksena kaytetty
madritysrajaa

14. = Aistihavainto kosteudesta, kts. oheinen luokitus

15. = Aistihavainto pilaantuneisuudesta, kts. oheinen luokitus

Kosteus:
0 = kuiva
1 = kostea
2 = marka

3 = pv-tason alla

Aistihavainnot pilaantuneisuudesta:

0 = pilaantumaton
1=lieva

2 = kohtalainen

3 = voimakas

L = Luonnonmaa
T = Tayttsmaa
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Neste Markkinointi Oy
Truck 2434 ja 2464

Viitearvot:

(1) STMa 1352/2015. Sosiaali- ja terveysministerion asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
(2) VNa 1040/2006. Valtioneuvoston asetus vesienhoidon jérjestamisesta (mythempine muutoksineen)

Liite 4

Yhteenveto vesinaytteiden tuloksista

Kenttédhavainnot tamittauk Oljyhiilivedyt Aromaattiset hiilivedyt Oksygenaatit ja eetterit
Koordinaatit C5-Cyo | C10-C21 | C21-Cuao | C10-Cuao £y Q % ; 2 E
w@ x bl %) > s kel %) 3 <
7] @® < =
] 2 & 3 g ls |2 |z |2 |3
o = = b e =X & © 2 ]
= = 5 = 3 3, = z
%': = - 4] g' 3 < 4 m = o
. . . . Antoisuus/pumppausai = c
Piste Ajankohta Haju Ulkonako Naytteenotin ISuusipumppausal =l c B = z = 4 =
ka 2 - m m m m m
& <
@
[}
3.
Koordinaattijarjestelma: XXXX -
Korkeusjarjestelma: YYYY
(1) talousveden laatuvaatimus 1
(1) talousvedenlaatusuositus ei epatavallisia muutoksia
(1.2) pienten vksikoiden talousveden laatuvaatimukset 1
(1.2) pienten yksikoiden talousveden laatusuositukset ei selvéa vierasta hajua tai makua
(2) Pohjavetta pilaavat aineet ja niiden EQS 0,05 0,5 12 1 1 10 1 75 60
X Y Zputki syv.[m] Zvesi aistinvarainen aistinvarainen K mg/| mg/l mg/l mg/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/! ug/l ug/l ug/l ug/! ug/l
PVP1/2434 27.6.2024 hajuton samea monsoon 4 1/min 90 min 11 <0,5 <0,02 0,02 0,02 <0,1 <1 <0,1 |<0,1 0,2 <p,1 <0 <0, <0,1] <0,1 | <0,1
PVP1/2464 27.6.2024 lieva mata samea monsoon/noudin 6+1 I/min 5+30 min 14 <0,05 [<0,02 1,8 1,8 <0,1 7 <0,1 |<0,1 0,2 <P, 1 <0 <0, <0,1] <0,1 | <0,1
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LIITE 6



Liite 6
RAMBOLL 1510084185 Oljyhiilivetyjen fraktiokohtaiset analyysitulokset
Neste Markkinointi Oy Sivul/1
Truck 2434
T -
RF6/2434 RF7/2434 RF8/2434 RF22/2464 eweésizz: us
1,0-2,0 m 0,1-1,0m 0,1-1,0m 3,0-4,0m Ominaisuudet vertailuarvot
mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg SVPpv SHPTter
€10-C40 31 2600 140 20
yhteensa
C5-C10 <2,5 <0,5 <0,5 <0,5
C10-C21 <10 820 99 <10
C21-C40 26 1200 37 17
THC C5-C35
ALIFAATTIS
ET:
EC5-EC6 <05 <01 <01 <01 liukeneva, erittain ha_\lhtuva, hlem?n kulkeutuva, 480 14
hieman kertyva
SEC6-EC8 <05 <01 <01 <01 niukkaliukoinen, entta.m haihtuva, hglkostl 2400 a3
kulkeutuva, hieman kertyva
SEC8-EC10 < « ” ” niukkaliukoinen, erma_un haihtuva, lfulkeutumaton. 950 6.8
hieman kertyva
SEC10-EC12 <10 <10 <10 <10 hyvin nlukkallukomep, haihtuva, k.glkeutumamn, 7500 35
hieman kertyva
hyvin niukkaliukoinen, haihtuva, kulkeutumaton, 280/
>EC12-EC16 <10 130 26 <10 hieman kertyva 150 000 180 000
>ECI6-EC2L m ml:uklt:tl::ﬂgg; ﬁz:::sfgnrx: o 18 000 /K4
22 2800 76 12 > 1000 000 1,000 000
>EC21-EC35
Alifaattiset
>C5-C35 22,00 2930,00 102,00 12,00
yht:
AROMAATTI
SET:
EC6 <05 <01 <01 <01 liukeneva, erittain hglhtuva, hieman kulkeutuva, R 18
hieman kertyva
SEC6-EC8 <05 <01 <01 <01 liukeneva, erittain he_xlhtuva, hlemfxn kulkeutuva, R 39
hieman kertyva
SEC8-EC10 <5 « < < liukeneva, erittain hglhtuva, hieman kulkeutuva, 19 28
hieman kertyva
SEC10-EC12 <10 <10 <10 <10 liukeneva, haihtuva, heikosti k.ltllkeutuva, hieman 20 160
kertyva
SEC12-EC16 <10 49 2 <10 niukkaliukoinen, haihtuva, kulkgutumaton, hieman 60 1400
kertyva
SEC16-EC21 390 <10 niukkaliukoinen, kohtglalsen halht.L.lva, 140 5700/
29 <10 kulkeutumaton, hieman kertyva 72 000
hyvin niukkaliukoinen, hyvin heikosti haihtuva, 39000/
>EC21-EC35 790 <10 kulkeutumaton, hieman kertyva 1100 74 000
Aromaattise
t C6-C35 29,00 1229,00 22,00 0,00

yht:
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