
4H-119cm / 6H-110cm
Asennusalusta 150mm
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Rumpu 400 M
PL 866.19 +79.44Rumpu 400 M

PL 816.10 +79.14

Rumpu 400 M
PL 610.51 +76.83

Tuentaelementti Tuentaelementti + kallioluiska 5:1 Luiskaus 1:1,25

T-haara DN250/80
Supistin DN80/65
Sulkuventtiilit
DN250x2, DN65

Vj-liitos
UA1-suunnitelmissa
esitettyyn Vj 250 SGI
+76.20

Liitos UA1-suunnitelmissa
esitettyyn Jv-kaivoon.

+75.35

XPS-levyeriste 50mm,
Leveys 1200mm, L=365m
Sauman päälle 50mm
eristelevy, leveys 600mm

Vj kulmakappale 22°
DN250

Jv kulmakappale 7,5° DN315
Vj kulmakappale 11°
DN250

Vj kulmakappale 11° DN250
Jv kulmakappale 15° DN315

Vj kulmakappale 11°
DN250

Vj kulmakappale 11°
DN250
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Suun. Jv 315 M/k SN8

Suun. Vj 250 SGI

Tuentaelementti VB60

- Kadun rakennekerrokset
- Lopputäyttö
- Alkutäyttö KaM #0/16 300 mm
- Asennusalusta KaM #0/16 150 mm
- Suodatinkangas N3, liepeet

käännetään alkutäytön päälle.

Rak. Jv 300B

Rak. Vj 200V
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Suun. Jv 315 M/k SN8
Suun. Vj 250 SGI- Kadun rakennekerrokset

- Lopputäyttö
- Alkutäyttö KaM #0/16 300 mm
- Asennusalusta KaM #0/16 150 mm
- Suodatinkangas N3, liepeet

käännetään alkutäytön päälle.

XPS-levyeriste 50mm,
leveys 1200mm

Sauman päälle eristelevy 50mm
leveys 600mm

Rak. Jv 300B

Rak. Vj 200V

15 cm

5 cm

KATU 4H

Kantava krs, KaM 0...32 mm

Kantava krs, KaM 0...16 mm

Päällyste  AB16 + AB22

PÄÄLLYSRAKENNE

PÄÄLLYSRAKENNE

35 cmJakava krs, KaM 0...90 mm

119 cmYHTEENSÄ

55 cmSuodatin krs, Hk

kylläSuodatinkangas N3

15 cm

5 cm

25 cm

 110 cm

60 cm

kyllä

JKPP 6H

Päällyste  AB11 - 5 cm

4 + 5 cm -
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6,00mPiennar/odotustila 1,50m

-murskepäällyste KaM #0/16
Piennar/odotustila 1,50m

-murskepäällyste KaM # 0/16
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- Kadun rakennekerrokset
- Lopputäyttö
- Alkutäyttö KaM #0/16 300 mm
- Asennusalusta KaM #0/16 150 mm
- Suodatinkangas N3, liepeet

käännetään alkutäytön päälle.

Suun. Jv 315 M/k SN8

Suun. Vj 250 SGI

XPS-levyeriste 50mm,
leveys 1200mm
Sauman päälle eristelevy 50mm
leveys 600mm

Rak. Jv 250M
Rak. Vj 200V

Ajorata 6,00m

Katualue 13,00m

Piennar
0,25m
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JKPP 3,00m

0.025

Viherkaista+
Piennar
1,00m

1m
10,0m

95°

1m

Suun. Jv 315 M/k SN8

Suun. Vj 250 SGI

- Kadun rakennekerrokset
- Lopputäyttö
- Alkutäyttö KaM #0/16 300 mm
- Asennusalusta KaM #0/16 150 mm
- Suodatinkangas N3, liepeet

käännetään alkutäytön päälle.

Tuentaelementti VB60

Suun. Hv 315 M/k SN8

Rak. Jv 300B

Rak. Vj 200V
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PITUUSLEIKKAUS 1:1000/1:100

TYYPPIPOIKKILEIKKAUS 1:100 (PL440) TYYPPIPOIKKILEIKKAUS 1:100 (PL580) TYYPPIPOIKKILEIKKAUS 1:100 (PL880) TYYPPIPOIKKILEIKKAUS 1:100 (PL300) 
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