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FORTUM IMATRANKOSKI — LAUSUNTO KAAVA-ALUEEN
YMPARISTOMELUSELVITYKSISTA

Tilaaja: Fortum Oyj
Yhteyshenkil: Lasse Rantanen

1 TAUSTA

Imatran kaupunki on kdynnistényt kaavoitushankkeen Fortum Oyj:n Imatrankosken voimalaitoksen
lahialueelle (1134 lvontien ympdristd, Imatra, alustava kaavaluonnos 5.2.2025). Suunnittelualueen
edellisten kaavahankkeiden yhteydessd on tehty ympéristémeluselvityksia seka tieliikenteen ett3
voimalaitoksen aiheuttamasta melusta.

Tdssa lausunnossa on esitetty kooste tehdyistd ympéristomeluselvityksista seka niiden perusteella

muodostettu arvio mahdollisista vaikutuksista timanhetkisen kaavaluonnoksen mukaisille asuinra-
kennuksille ja oleskelualueille.

2 SUUNNITTELUALUE

Suunnittelualueen ajantasainen asemakaava (1099, 26.4.2021) sekd kaavamuutoksen 1134 suun-
nittelualue on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Ote Imatrankosken voimalaitoksen lGhialueen ajantasaisesta asemakaavasta. Kaavamuu-
toksen 1134 suunnittelualue tummennettuna. Lihde: Imatran kaupungin karttapalvelu.
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Ote alustavasta kaavaluonnoksesta (5.2.2025) on esitetty kuvassa 2.
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Kuva 2. Alustava kaavaluonnos 1134 (5.2.2025). Lihde: Imatran kaupunki, kaupunkisuunnittelu.

Alustavassa kaavaluonnoksessa on osoitettu nelikerroksiset rakennukset palvelu- ja asuinrakennus-
ten osioon (merkinti PA) korttelista 146. Lantisempi naistd sijaitsee [dhempéana voimalaitosta kuin
ajantasaisessa asemakaavassa osoitetut lahimmat rakennukset asuinkorttelissa 141.

Alustavassa kaavaluonnoksessa on ajantasaisen asemakaavan mukaisesti asetettu A-adnitasoero-
tusvaatimus ALa 35 dB liikennemelua vastaan korttelien 141 ja 143 Imatrankoskentien puolisille jul-
kisivuille seka korttelin 143 itdsivulle. Kortteli 142 on muutettu asuinkorttelista puistoalueeksi.

3 AIEMMAT YMPARISTOMELUSELVITYKSET

3.1 VOIMALAITOKSEN MELU, AKUKON 2013

Vuonna 2013 Imatran kaupunki suunnitteli voimalaitoksen alueelle tdydennysrakentamista. Imatran
kaupunki vaati Fortum Oyj:lta (silloinen Fortum Power and Heat Oy) selvityksen voimalaitoksen me-
luvaikutuksista suunnittelualueella.

Akukon Oy suoritti melumittauksia alueella toukokuussa 2013 (Gouatarbés B & Markula T, Fortum
Imatrankosken voimalaitos, ymparistdmelun danitasomittaukset. Akukon 133045-1, 30.5.2013).
Mittauspisteitad oli yhteensa viisi. Mittausten aikana voimalaitoksella oli kdytdssa viisi koneistoa
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3.2

3.3

seitsemadstd, ja juoksutus oli 720 m3/s. Voimalaitoksen teho mittausten aikana oli 133,3 MW eli noin
75 % nimellisestd maksimitehosta 178 MW.

Imatrankoskentieta Iahinna sijaitseva mittauspiste P1 on alustavan kaavamuutoksen 1134 suunnit-
telualueen kannalta oleellinen mittauspiste. Mittauspiste P2 sijaitsi hieman etdammalla Voimantien
ja Huoltoaukion risteyksessa. Muut mittauspisteet sijaitsivat etelampéana ja eivit siten ole timén
tarkastelun kannalta oleellisia.

A-keskidanitason Laeq mittaustulokset olivat 44 dB mittauspisteessa P1 ja 42 dB mittauspisteessé P2.
Koska voimalaitoksen melu on laitoksen kdydessa tasaista ja jatkuvaa, mittausjaksojen tuloksia voi-
daan verrata VNp 993/1992 asuinalueiden ybajan keskiddnitason ohjearvoon 50 dB. Tulokset alitti-
vat ohjearvot selvasti.

VOIMALAITOKSEN MELU, HMMT PARTNERS OY 2020

Vuonna 2020 Fortum Oyj teetti Imatran kaupungin ymparistopaallikon vaatimuksesta Imatrankos-
ken voimalaitoksen ymparistémeluselvityksen kaavahanketta varten (Hanski M & Markula T, Fortum
Imatrankoski, Ymparistémeluselvitys. HMMT H03-0011-01, 29.5.2020). Selvityksessa tehtiin voima-
laitoksen melupdastomittaukset ja melumallinnus kaavaluonnoksen (Helsinki Zirich Office,
24.4.2020) mukaisen rakennusmassan julkisivuille kohdistuvista melutasoista. Kohdistuviin tasoihin
perustuen arvioitiin voimalaitoksen puoleisille julkisivuille tarvittavaa danitasoerotusta huomioiden
my&s mahdollinen pienitaajuinen melu. Melupaastomittausten yhteydessa voimalaitoksen melua
mitattiin viidessa kaukopisteessa. Mallinnuksen tuloksia verrattiin mittaustuloksiin.

Sekd melupddstomittausten ettd kaukopisteiden melumittausten aikana oli kidytdssa kaikki seitse-
mén koneistoa, ja juoksutus oli 940 m3/s. Laitos kavi taydella teholla.

Vuoden 2020 kaavaluonnoksen mukainen massoittelu on voimalaitosta ldhimpien rakennusten suh-
teen yhtendinen ajantasa-asemakaavan kanssa. Melumallinnuksen mukaan suurimmat julkisivuille
kohdistuvat melutasot olivat 44 dB korttelin 141 lantisimman rakennuksen julkisivuilla. Mallinnuk-
sen ja melumittausten tulokset vastasivat hyvin toisiaan.

Kohdistuviin melutasoihin ja melun taajuussisaltoon eli spektriin perustuen ei ollut tarpeen asettaa
voimalaitoksen puolisille julkisivuille erityista vaatimusta danitasoerotukselle. Ympéaristdministerion
asetuksen 796/2017 mukainen uusien asuinrakennusten vahimmaisvaatimus 30 dB (liikennemelua
vastaan) oli riittava. Arviossa huomioitiin my6s pienitaajuinen melu.

LIIKENNEMELU, WSP 2020-2021

WSP Finland Oy on tehnyt melumallinnukseen perustuvan liikennemeluselvityksen Imatran yleis-
kaavaa 2040 varten (Imatran yleiskaavan meluselvitys. Melukarttaliitteet: nykytilanne 24.8.2020 ja
ennustetilanne 25.2.2021).

Nykytilanteen lilkkennemaarilla liikennemelun paivaajan keskiddnitaso on enimmillaan 60...65 dB ja
y6ajan keskidénitaso 50...55 dB vuoden 2025 kaavaluonnoksen mukaisten asuinkorttelien Imatran-
koskentien puolella. Vuoden 2040 ennustetilanteessa melutasot ovat hieman pienemmat. Meluta-
soja kuvastavat melukartat on laskettu kansallisten meluselvitysten tapaan korkeudelle 2 m maan-
pinnasta.

Saaduissa melukarttaliitteissa ei ollut asemakaavan 1099 mukaisia rakennuksia eika arviota niiden
julkisivuille kohdistuvista melutasoista. Imatrankoskentien puolisten julkisivujen d4nitasoerotusvaa-
timukseen 35 dB ei voida ottaa tarkemmin kantaa, mutta sen voidaan todeta olevan vahintaankin
riittava. Lahtokohtaisesti (eli ilman varmuusmarginaalia) vaatimus 35 dB soveltuu kohteisiin, joissa
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kohdistuva liikenteen melutaso on paivilld noin 70 dB (sisatilojen ohjearvo 35 dB) tai yolld noin
65 dB (sisatilojen ohjearvo 30 dB).

4 YHTEENVETO

Voimalaitoksen ymparistomeluselvitysten perusteella ei ole ollut tarpeen muuttaa edellisia kaava-
luonnoksia eika asettaa erityisid vaatimuksia julkisivujen danitasoerotukselle. Kaavaluonnoksen
1134 mukaisen voimalaitosta |dhimpana sijaitsevan palvelu- ja asuinrakennusten korttelin 146 va-
himmaiisetiisyys voimalaitokseen on pienempi kuin voimassa olevan asemakaavan korttelin 141.
Kaavoituksen edetessd melumallinnus tulisi pdivittda uudella massoittelulla, ja arvioida voimalai-
tosta lahinn3 sijaitsevien asuinrakennusten julkisivuille kohdistuvat melutasot sekd mahdollinen si-
satiloissa esiintyva pienitaajuinen melu samaan tapaan kuin kohdassa 3.2 esitetyssa selvityksessa.

Sek3 ajantasaisessa asemakaavassa 1099 ettd vuoden 2025 kaavaluonnoksessa 1134 on asetettu
julkisivujen danitasoerotusvaatimus 35 dB Imatrankoskentien puoleisille julkisivuille. Mallinnustu-
loksiin ndhden kaavavaatimus on karkeasti arvioituna vahintaankin riittava ellei jopa hieman ylimi-
toitettu.

Mika Hanski Timo Markula
Vanhempi konsultti, DI Vanhempi konsultti, DI




