
    
 

Imatran hulevesiohjelma  
 
 

Päiväys  30.9.2025  

Laatija  Tiina Okkonen , Emmi Kääriä, Sonja Korhonen  

Tarkastaja  Nora Sillanpää  

Hyväksyjä  Nora Sillanpää  

Projektinumero  12014101  
 



    2 (83 )  
      

       
 

 

Sitowise Oy  
Linnoitustie 6 D , 02600  Espoo  

Y- tunnus  2335445 -0, Kotipaikka  Espoo  
Sähköposti  etunimi.sukunimi@sitowise.com  

 

Sisällysluettelo  
 
1 Työn tausta ja tavoitteet  ................................ ................................ .......  6 

2 Lähtökohdat  ................................ ................................ ........................  7 

2.1  Imatran ominaispiirteet  ................................ ................................ ..  7 

2.2  Ilmastonmuutos  ................................ ................................ ............  8 

2.3  Hulevesien hallinta nykytilassa  ................................ ......................  10  

2.3.1  Hulevesien johtamis -  ja hallintaratkaisut  ...........................  10  

2.3.2  Hulevesivastuut  ................................ ..............................  10  

2.3.3  Toimintatavat ja yhteistyö organisaatiossa  .........................  11  

2.4  Lainsäädäntö ja määräykset hulevesien hallinnassa ..........................  12  

2.5  Asukaskysely ja sen tulokset  ................................ .........................  15  

2.6  Tarpeet toiminnan kehittämiselle  ................................ ...................  16  

3 Hulevesien hallinnan tavoitteet ja periaatteet  ................................ .........  18  

3.1  Hulevesien hallinnan tavoitteet  ................................ ......................  18  

3.2  Hulevesien hallinnan prioriteettijärjestys ja periaatteet  .....................  19  

3.3  Tavoitetila hulevesien hallinnalle organisaatiossa ja määräyksissä  ......  21  

4 Imatran valuma -alueselvitys  ................................ ................................  23  

4.1  Alustava hulevesitulvariskiarviointi  ................................ .................  25  

4.2  Saarlammen valuma -alue (1)  ................................ ........................  26  

4.2.1  Valuma -alueen ominaispiirteet  ................................ .........  26  

4.2.2  Maankäyttö ja ympäristö  ................................ .................  27  

4.2.3  Tulvariskit  ................................ ................................ ......  28  

4.2.4  Hulevesien laatu -  ja kuormitusriskit  ................................ ..  28  

4.2.5  Maankäytön muutoksen vaikutukset hulevesiin  ...................  28  

4.2.6  Valuma -aluekohtaiset tavoitteet  ................................ .......  29  

4.3  Hakasuon valuma -alue (14)  ................................ ..........................  30  

4.3.1  Valuma -alueen ominaispiirteet  ................................ .........  30  

4.3.2  Maankäyttö ja ympäristö  ................................ .................  31  

4.3.3  Tulvariskit  ................................ ................................ ......  31  



    3 (83 )  
      

       
 

 

Sitowise Oy  
Linnoitustie 6 D , 02600  Espoo  

Y- tunnus  2335445 -0, Kotipaikka  Espoo  
Sähköposti  etunimi.sukunimi@sitowise.com  

 

4.3.4  Hulevesien laatu -  ja kuormitusriskit  ................................ ..  31  

4.3.5  Maankäytön muutoksen vaikutukset hulevesiin  ...................  32  

4.3.6  Valuma -aluekohtaiset tavoitteet  ................................ .......  32  

4.4  Immalanjärven valuma -alue (11)  ................................ ...................  33  

4.4.1  Valuma -alueen ominaispiirteet  ................................ .........  33  

4.4.2  Maankäyttö ja ympäristö  ................................ .................  34  

4.4.3  Tulvariskit  ................................ ................................ ......  35  

4.4.4  Hulevesien laatu -  ja kuormitusriskit  ................................ ..  36  

4.4.5  Maankäytön muutoksen vaikutukset hulevesiin  ...................  36  

4.4.6  Valuma -aluekohtaiset tavoitteet  ................................ .......  37  

4.5  Sienimäen valuma -alue (4)  ................................ ...........................  38  

4.5.1  Valuma -alueen ominaispiirteet  ................................ .........  38  

4.5.2  Maankäyttö ja ympäristö  ................................ .................  40  

4.5.3  Tulvariskit  ................................ ................................ ......  40  

4.5.4  Hulevesien laatu -  ja kuormitusriskit  ................................ ..  40  

4.5.5  Maankäytön muutoksen vaikutukset hulevesiin  ...................  41  

4.5.6  Valuma -aluekohtaiset tavoitteet  ................................ .......  41  

4.6  Unterniskanjoen yläosa (Salonjoki) valuma -alue (12)  .......................  42  

4.6.1  Valuma -alueen ominaispiirteet  ................................ .........  42  

4.6.2  Maankäyttö ja ympäristö  ................................ .................  44  

4.6.3  Tulvariskit  ................................ ................................ ......  44  

4.6.4  Hulevesien laatu -  ja kuormitusriskit  ................................ ..  45  

4.6.5  Maankäytön muutoksen vaikutukset hulevesiin  ...................  45  

4.6.6  Valuma -aluekohtaiset tavoitteet  ................................ .......  45  

4.7  Unterniskanjoen alaosan valuma -alue (13)  ................................ .....  46  

4.7.1  Valuma -alueen ominaispiirteet  ................................ .........  46  

4.7.2  Maankäyttö ja ympäristö  ................................ .................  47  

4.7.3  Tulvariskit  ................................ ................................ ......  48  

4.7.4  Hulevesien laatu -  ja kuormitusriskit  ................................ ..  48  

4.7.5  Maankäytön muutoksen vaikutukset hulevesiin  ...................  48  



    4 (83 )  
      

       
 

 

Sitowise Oy  
Linnoitustie 6 D , 02600  Espoo  

Y- tunnus  2335445 -0, Kotipaikka  Espoo  
Sähköposti  etunimi.sukunimi@sitowise.com  

 

4.7.6  Valuma -aluekohtaiset tavoitteet  ................................ .......  49  

4.8  Kiviojan valuma -alue (8)  ................................ ..............................  50  

4.8.1  Valuma -alueen ominaispiirteet  ................................ .........  50  

4.8.2  Maankäyttö ja ympäristö  ................................ .................  50  

4.8.3  Tulvariskit  ................................ ................................ ......  51  

4.8.4  Hulevesien laatu -  ja kuormitusriskit  ................................ ..  51  

4.8.5  Maankäytön muutoksen vaikutukset hulevesiin  ...................  51  

4.8.6  Valuma -aluekohtaiset tavoitteet  ................................ .......  51  

4.9  Vuoksen ranta -alueen valuma -alue (6)  ................................ ...........  52  

4.9.1  Valuma -alueen ominaispiirteet  ................................ .........  52  

4.9.2  Maankäyttö ja ympäristö  ................................ .................  54  

4.9.3  Tulvariskit  ................................ ................................ ......  55  

4.9.4  Hulevesien laatu -  ja kuormitusriskit  ................................ ..  56  

4.9.5  Maankäytön muutoksen vaikutukset hulevesiin  ...................  56  

4.9.6  Valuma -aluekohtaiset tavoitteet  ................................ .......  58  

4.10  Tainionkosken valuma -alue (5)  ................................ ......................  59  

4.10.1  Valuma -alueen ominaispiirteet  ................................ .........  59  

4.10.2  Maankäyttö ja ympäristö  ................................ .................  60  

4.10.3  Tulvariskit  ................................ ................................ ......  61  

4.10.4  Hulevesien laatu -  ja kuormitusriskit  ................................ ..  61  

4.10.5  Maankäytön muutoksen vaikutukset hulevesiin  ...................  61  

4.10.6  Valuma -aluekohtaiset tavoitteet  ................................ .......  61  

4.11  Lampsinjoen valuma -alue (7)  ................................ ........................  62  

4.11.1  Valuma -alueen ominaispiirteet  ................................ .........  62  

4.11.2  Maankäyttö ja ympäristö  ................................ .................  64  

4.11.3  Tulvariskit  ................................ ................................ ......  64  

4.11.4  Hulevesien laatu -  ja kuormitusriskit  ................................ ..  65  

4.11.5  Maankäytön muutoksen vaikutukset hulevesiin  ...................  65  

4.11.6  Valuma -aluekohtaiset tavoitteet  ................................ .......  65  

4.12  Saimaan ranta -alueen valuma -alue (2 & 3)  ................................ .....  66  



    5 (83 )  
      

       
 

 

Sitowise Oy  
Linnoitustie 6 D , 02600  Espoo  

Y- tunnus  2335445 -0, Kotipaikka  Espoo  
Sähköposti  etunimi.sukunimi@sitowise.com  

 

4.12.1  Maankäyttö ja ympäristö  ................................ .................  68  

4.12.2  Tulvariskit  ................................ ................................ ......  68  

4.12.3  Hulevesien laatu -  ja kuormitusriskit  ................................ ..  69  

4.12.4  Maankäytön muutoksen vaikutukset hulevesiin  ...................  69  

4.12.5  Valuma -aluekohtaiset tavoitteet  ................................ .......  69  

5 Hulevesien hallinnan toimintamalli ja toimenpideohjelma  ........................  70  

5.1  Hulevesien hallinnan toimintamalli  ................................ .................  70  

5.1.1  Vastuut ja yhteistyötahot  ................................ .................  70  

5.2  Hulevesien hallinnan kustannusten kattaminen  ................................  75  

5.3  Toimenpideohjelma  ................................ ................................ ......  76  

5.3.1  Toimenpiteet vuodelle 2026  ................................ .............  76  

5.3.2  Toimenpiteet vuodelle 2027  ................................ .............  77  

5.3.3  Toimenpiteet vuodelle 2028 �±2029  ................................ ....  79  

5.3.4  Viestintään ja koulutukseen liittyvät toimenpiteet vuosille 
2026 �±2029  ................................ ................................ ...........  80  

6 Tiivistelmä  ................................ ................................ .........................  82  

 

Liite 1   Valum a-alueet ja virtausreitit  

Liite 2  Maankäyttö  

Liite 3  Maaperä  

Liite 4  Läpäisemättömyys  

  



    6 (83 )  
      

       
 

 

Sitowise Oy  
Linnoitustie 6 D , 02600  Espoo  

Y- tunnus  2335445 -0, Kotipaikka  Espoo  
Sähköposti  etunimi.sukunimi@sitowise.com  

 

1  Työn tausta ja tavoitteet  

Imatran kaupunki on käynnistänyt hulevesiohjelman laatimisen paran-
taakseen hulevesien hallintaa sekä selkeyttääkseen siihen liittyviä vas-
tuita. Hulevesiohjelmassa esitetään Imatran kaupungin tavoitetila siitä, 
miten hulevedet tulee huomioida kaikessa suunn ittelussa, rakentami-
sessa ja alueiden ylläpidossa ja miten vastuu jaetaan kaupungin eri or-
ganisaatioiden välillä.  

Työn yhteydessä järjestettiin ohjausryhmälle kaksi työpajaa huleve-
siohjelman laatimisen ja jalkauttamisen tueksi. Lisäksi toteutettiin asu-
kaskysely, jonka vastaukset on huomioitu ohjelmaa laadittaessa . Kau-
pun gin asemakaava -alue toimii tämän työn tarkastelualueena, sillä  kau-
pungilla on lain mukaan kokonaisvastuu  hulevesien hallinnasta asema-
kaava -alueell a. Hulevesiohjelma sisältää tarkastelualuee n valuma -alu-
eiden ominaisuuksien kuvaukset  sekä kullekin valuma -alueelle asetetut 
tavoitteet ja huomioitavat asiat hulevesien hallinnassa. Valuma -aluei-
den ominaisuudet on lisäksi esitetty kartta liitteissä 1 �±4.  

Hulevesiohjelman ohjausryhmässä ovat olleet mukana Imatran kaupun-
gilta seuraavat henkilöt:  

Erik Forstén  Imatran kaupunki  
Tuomas Moilanen  Imatran kaupunki  
Kaisa Pohjola          Imatran kaupunki  
Erika Luhtanen  Imatran kaupunki                 
Väinö Juvakka  Imatran kaupunki                 
Kari Pietarinen     Imatran  vesi             
Anu Nikulainen  Imatran  vesi  
Helena Kaittola  Imatran seudun ympäristötoimi  
Arto Ahonen  Imatran seudun ympäristötoimi  
 
Konsulttina projektissa toimi Sitowise Oy. Konsultin työryhmään kuului-
vat seuraavat henkilöt:  

Nora Sillanpää, projektipäällikkö  
Tiina Okkonen, vastuuasiantuntija  ja varaprojektipäällikkö  
Emmi Kääriä , suunnittelija  
Sonja Korhonen, suunnittelija.  
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2  Lähtökohdat  

2.1  Imatran ominais piirteet  

Imatran kaupunki sijaitsee Kaakkois -Suomessa Suomen valtio rajan 
tuntumassa. Naapurikaupunkeina Suomen puolella ovat Lappeenranta 
ja Ruokolahti , kaakossa naapuri valtiona  on Venäjä . Kaupungin pinta -ala 
on noi n 191,3 km 2, josta vesipinta -alaa on 36,3 km 2. Imatran asukas-
luku vuonna 2025 on 24  593 . Tiivein asutus sijaitsee Vuoksen ympäris-
tössä vesistön molemmin puolin sekä Saimaan ja Immalanjärven väli-
sellä alueella. Imatralla on kaksi suurta puunjalostustehdasta, Stora 
Enso Oyj:n omistamat Kaukopään ja Tainionk osken tehtaat. Imatran 
keskustassa Imatrankoskella sijaitsee Imatrankosken voimalaitos, joka 
valmistuessaan vuonna 1929 oli Suomen suurin. Lisäksi kaupungissa 
sijaitsee Ovakon terästehdas. 1 

Imatralla maankäytön, asumisen ja liikenteen pitkän aikavälin suunnit-
telua ohjaavat kaupun gin strategian lisäksi maapoliittinen ohjelma 
2020 �±2025  ja Etelä -Karjalan  maakuntakaava , joka on vuodelta 2011 . 
Imatralla on voimassa Imatran yleiskaava 2040, joka on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 28.4.2025. Yleiskaava 2040 koskee koko kau-
pungin aluetta ja korvaa kaikki Imatran alueelle aiemmin laaditut yleis-
kaavat.  Kaupungin pinta -alasta on asemakaavoitettu noin 60 km 2, lu-
vussa on mukana myös ranta -asemakaava -aluee t (noin 5,9 km 2). Voi-
massa olevien asemakaavojen määrä on 633 kpl.  

Imatran asemakaava -alueella sijaitsevia vesistöjä ovat Saimaa, Vuoksi 
ja Immalanjärvi. Asemakaava -alueelle sijoittuu useita pohjavesialueita 
sekä luonnonsuojelualueita, jotka on kuvattu valuma -alueittain kappa-
leen 4 valuma -alueselvity ksessä .  

Imatralla on tunnistettu alueita, joilla hulevedet ohjautuvat rakenteelli-
sesti jätevesiviemäriverkostoon. Useilla kiinteistöillä hulevedet päätyvät 
edelleen jätevesiviemäriin vanhojen käytäntöjen seurauksena. Tämä ai-
heuttaa erityisesti rankkasateiden aikan a suuria kuormitushuippuja jä-
tevesiverkostolle. Lisäksi kiinteistöjen arvo n lasku  on monin paikoin  
tehnyt verkostojen uusimisesta taloudellisesti haastavaa suhteessa 

 
1 Imatran kaupunki. Viitattu 20.6.2025. Tietoa Imatrasta.  
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kiinteistön arvoon. Ympäristönsuojelun näkökulmasta olisi kuitenkin 
tärkeää saada hulevedet erotettua jätevesistä.  

Vuoksen vesien padottamisesta johtuen vettä suotautuu patorakentei-
den läpi kaupungin hulevesiverkostoon. Patorakenteiden läpi suotautu-
vat vedet sekoittuvat muihin hulevesiin ja aiheuttavat kapasiteettion-
gelmia hulevesiverkostossa sinne päätyessää n. 

2.2  Ilmastonmuutos  

Ilmastonmuutoksella  on merkittävä vaikutus Suomen ilmastoon tule-
vina vuosikymmeninä. Ilmastonmuutos aiheuttaa Suomessa lämpötilan 
nousua ja sademäärien kasvua. Etenkin talvilämpötilat kohoavat ja tal-
vikauden sateet lisääntyvät , yhä useammin vetenä. Kesällä sen sijaan 
rankkasateet voimistuvat enemmän kuin keskimääräiset sateet. Kesäi-
sin myös helle -  ja kuivuus jaksot yleistyvät ja pidentyvät.   

Hulevesivirtaamien vaihtelu kasvaa etenkin kesällä, kun huippuvirtaa-
mat kasvavat voimistuvien rankkasateiden myötä, ja samalla kuivat 
kaudet yleistyvät. Hulevesisuunnittelussa on vakiintunut oletus noin 20 
% kasvusta mitoittavien sateiden intensiteeteissä Suomessa. Kuitenkin 
uusimmissa ennusteissa on arvioitu lyhytkestoisille sateille huomatta-
vasti suurempaa kasvua tulevaisuuden ilmastossa. Voimistuvat rankka-
sateet aiheuttavat hulevesitulvia, kun taas pienvedet ja niiden elinym-
päristö voivat kärsiä ajoittai sesta kuivuudesta. Talvien kasvava sadanta 
aiheuttaa lisää lumenvarastointitarpeita. Talvisateet voivat lisäksi tulla 
yhä useammin vetenä, mikä aiheuttaa lisääntyviä talvitulvia. Talven 
lämpötilanvaihtelut aiheuttavat kaivonkansien ja hulevesirakenteiden 
jäätymisriskejä  ja lisäävät tarvetta liukkaudentorjunnalle.  

   

Kuva 1. Alikul ut  ovat herkkiä tulvimiselle, ja  niiden kuivatus hoidetaan yleensä pumppaamalla. 
Hulevesi -  ja puro tulvat voivat aiheuttaa mm. katujen hetkellistä sulkemista  (kuvat Sitowise ).  
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Hulevesien hallinta on keskeisessä roolissa ilmastonmuutokseen varau-
tumisessa ja sopeutumisessa. Hulevesien huomiointi  jo maankäytön 
suunnittelussa on erityisen tärkeää . Teknistaloudellisesta näkökulmasta 
ilmastonmuutoksen haasteisiin ei voida varautua pelkästään putkiver-
kostojen kapasiteettia kasvattamalla. Lisäksi ilmastonmuutosennustei-
den epävarmuuksien vuoksi on mahdotonta määrittää turvalliseksi to-
detun lisäkapasite etin määrää. Tällöin paras keino varautua kaupunki-
alueella ilmastonmuutokseen on lisätä rakennetun alueen mukautumis-
kykyä poikkeusolosuhteisiin ja monipuolistaa hulevesien hallinnan kei-
novalikoimaa. Tulvanhallinnan näkökulmasta tämä tarkoittaa valuma -
alueiden varastotilavuuden kasvattamista, tulvareittien  varmistamista  
ja hallitulle tulvinnalle suunniteltujen alueiden varaamista. Hulevesille 
tulee olla riittävät tilavaraukset jo maankäytön suunnitteluvaiheessa.  

  

Kuva 2. Hulevesien päävirtausreittien kunnostuksella ja niiden yhteyteen rakennetuilla tulva-
tasanteilla voidaan vähentää tulvariskejä  (kuvat Sitowise) . 

Hulevesiä tulee hallita etenkin uusilla alueilla jo syntypaikalla, jolloin 
tasataan äärevöityviä hulevesivirtaamia ja ehkäistään niin hulevesitul-
via kuin kuivuuttakin. Toisaalta hulevesien hallintaan liittyvät kasvilli-
suutta hyödyntävät viherratkaisut autt avat hillitsemään myös muita il-
mastonmuutokseen liittyviä riskejä, kuten hellejaksojen aiheuttamaa 
lämpötilan nousua tiivisti rakennetuilla alueilla.  
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2.3  Hulevesien hallinta nykytilassa  

2.3.1  Hulevesien johtamis -  ja hallintaratkaisut  

Imatralla  hulevesiä johdetaan hulevesiviemäreissä ja laajalti myös avo -
ojissa. Hulevesiviemäriverkosto ei muodosta laajoja yhtenäisiä kokonai-
suuksia, vaan verkostoa on tyypillisesti pienempinä osa -alueina, joilta 
hulevedet johdetaan avo -ojaan. Hulevesiviemärit ovat pääosin halkai-
sijaltaan melko pieniä ja tarkoitettu katu -  ja yleisten alueiden sekä joi-
denkin asuinalueiden vesien johtamiseen. Imatralla on myös paljon ylei-
siä teitä, joiden kuivatusjärjestelmät muodostavat osan hulevesien  joh-
tamisjärjestelmää. Etenkin valtatie 6 katkaisee etelään laskevat vir-
tausreitit , ja tien rummut ovat merkittävä osa hulevesien johtamista.  

Hulevesien imeyttämiseen tai viivyttämiseen tarkoitettuja rakenteita on 
jo toteutettu eri puolilla Imatraa, mutta niiden toiminnasta ja kunnosta 
ei ole säännöllistä seurantaa.  

2.3.2  Hulevesivastuut  

Imatralla kaupunki - infra  vastaa  yleisten alueiden hulevesien hallinnasta 
ja kuivatuksesta sekä hulevesikaivojen, avo -ojien sekä yleisillä alueilla 
olevien hulevesien hallintarakenteiden investoinneista sekä kunnossa -  
ja puhtaanapidosta.  

Imatralla h ulevesiverkosto on erotettu kaupungin taseeseen , ja huleve-
siviranomai sena toimii  rakennusvalvontajaosto .  Rakennusvalvonta oh-
jeistaa hulevesien hallintaa lupavaiheissa . Tontin sisäiset hulevesiasiat 
kuuluvat LVI - tarkastajalle.  

Imatran vesi  dokumentoi hulevesiverkostot ja rakenteet sähköiselle 
verkostokartalle, ja antaa tiedoksi kiinteistöt, joilta johdetaan hulevesiä 
jätevesiverkostoon. Vesilaitos on kaupungin  omistuksessa,  mutta  toimii  
eriytetty nä  taseyksikkö nä.  

Imatran seudun ympäristötoimi  toimii valvovana ympäristöviranomai-
sena ja tarkkailee/valvoo tarvittaessa hulevesien laatua vesihuoltolain, 
alueidenkäyttö lain, vesilain tai ympäristönsuojelulain velvoittamana.  
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Kaavoitus on vastuussa yleis -  ja asemakaavojen ja niiden liitännäissel-
vitysten laatimisesta. Paikkatieto  ylläpitää paikkatietoaineistoja sekä 
laatii erilaisia selvityksiä niihin liittyen.  

Kiinteistöjen vastuulla on huolehtia omaisuutensa suojaamisesta tulva-
tilanteita varten  padotuskorkeuteen asti. Padotuskorkeus tarkoittaa ve-
denpinnan korkeutta, jolle vesi voi nousta verkostossa esimerkiksi rank-
kasateen tai tulvan aikana. Mikäli padotuskorkeutta ei ole erikseen il-
moitettu liittymisehdoissa, yleinen käytäntö on, että padotusk orkeus on 
kadun pinta + 10 cm  tonttiviemärin liitoskohdassa . Kiinteistöjä ohjeis-
tetaan hulevesiin liittyen mm. Imatran rakennusjärjestyksessä ja alue-
kohtaisissa rakennustapaohjeissa. Imatran rak ennusjärjestyksen mu-
kaan tontin hulevedet on ensisijaisesti imeytettävä omalla tontilla. Mi-
käli imeyttäminen ei ole mahdollista, hulevedet tulee johtaa kunnan hu-
levesijärjestelmään, mikäli alueella sellainen on. Tontin hulevesien hal-
linnassa tulee lisäksi huomioida tonttia koskevat asemakaavamääräyk-
set.   

2.3.3  Toimintatavat ja yhteistyö organisaatiossa  

Kaupungi ssa on vahvaa osaamista etenkin verkostojen, mittausten ja 
vesihuollon asiantuntemuksen saralla. Päävastuullinen toimija on ni-
metty ja verkostojen omistajuus on selkeä. Rakentamisessa huleve-
sisuunnittelu huomioidaan nykyisin paremmin, ja tietoisuus erilaisista 
hulevesien hallinnan menetelmistä on lisääntynyt �± vettä ei enää joh-
deta suoraan esimerkiksi Vuokseen ilman asian tarkempaa harkintaa . 
Yhteistyö on sujuvaa: organisaatio on tiivis ja kysymyksiin on helppo 
saada vastauksia . Vesilaitoksen sekä r aken nus valvonnan välinen yh-
teistyö toimii hyvin vesihuollon osalta. Sähköinen verkostokartta on päi-
vittynyt hyvin, ja näyttöpyynnöt  sekä kartoitu s ja tiedonsiirto  ovat  toi-
min eet hyvin.  

Hulevesi en hallinnan toimintatapoihin  liittyen on tunnistettu myös k ehi-
tettäv iä asioita. Yksi haasteista on epäselvyys vastuu njaosta  -  kun ei 
tiedetä, kenelle asia kuuluu, ratkaisuihin ei päästä. Kaikk ea olemassa 
olevaa  tieto a ei hyödynnetä, koska s en olemassaolosta  ei välttämättä 
tiedetä eikä tietoa  löydetä. Kokonaiskuva hulevesiasioista on epäselvä 
ja pirstaloitunut monelle eri taholle, ja yksittäisten toimenpiteiden vas-
tuut eivät ole selkeitä. Rahoitus ja käyttötarpeet eivät kohtaa �± budje-
tissa ei näy selkeästi hulevesiin varattuja  varoja eikä kustannuksista ole 
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tarkkaa tietoa, vaikka niiden tiedetään todennäköisesti olevan budjetoi-
tuja kuluja suuremmat. Erillistä rahoitusta ei ole varattu hulevesiasi-
oille, ja aiempi Imatran hulevesien yleissuunnitelma (2016) on jäänyt  
pitkälti  toteuttamatta ja hyödyntäm ättä.  

Joissakin hankkeissa on puuttunut työryhmistä olennaisia osapuolia  ja 
yhteistyötahoja, esimerkiksi y mpäristö toime lta  ei ole pyydetty  riittä-
västi  mielipidettä hulevesiasioihin . Verkostojen liitoskohtalausuntoja 
varten kapasiteettitarkasteluista vastaavia ei aina tunneta eikä tiedetä, 
mistä budjetista niiden kustannukset maksettaisiin. Resursseja puut-
tuu, ja tiedonjakamista tulisi  kehittää, jotta tieto tavoittaisi oikeat hen-
kilöt. Esimerkiksi aluesaneeraustiedot eivät välity aina raken nus valvon-
taan.  Vesilaito s on käytännössä hoitanut paljon hulevesiverkostoon ja 
hulevesiasioihin liittyviä tehtäviä .  

Myös ympäristöarvojen, kuten luontokohteiden arvostaminen osana hu-
levesien hallintaa olisi tärkeää �± luontokohteet  tulisi integroida viherra-
kenteeseen ja katutiloihin. Kunnossapitokysymykset jäävät helposti 
pohtimatta tai hoitamatta, kun  kyseessä on esimerkiksi  viivytysallas tai 
muu hulevesirakenne . Kiinteistöjen hulevesien hallinta  ja pumppaustar-
peet vaihtele vat ; joillakin kiinteistöillä on hulevesisopimus, toisilla taas 
muita  erilaisia järjestelyjä.  

Keskusta -alueen saneeraushankkeissa vastuurajat kiinteistöjen ja kau-
pungin välillä ovat olleet epäselviä. Ongelm ia aiheuttaa esimerkiksi se, 
ett ei tonteilla ole tilaa  hulevesien hallinnan  rakenteille, kun rakennusten 
seinät rajautuvat suoraan tontin rajaan. Tällöin  kiinteistöjen putkia ja 
kaivoja on jouduttu sijoittamaan  kaupungin alueelle. Saneeraushank-
keiden osalta vastuut ja kustannusjaot on sovittu näissä  tilanteissa  ta-
pauskohtaisesti .  

2.4  Lainsäädäntö ja määräykset hulevesien hallinnassa  

Hulevesien hallinnasta on alun perin säädetty pääosin maankäyttö -  ja 
rakennuslaissa (132/1999 ���� �´�0�5L� )́, johon lisättiin vuonna 2014 uusi 
luku 13a hulevesiä koskevista erityisistä säännöksistä (103 a -o §:t). 
Samalla uudistettiin vesihuoltolakia, johon lisättiin luku 13a huleveden 
viemäröinnin järjestämisestä ja hoitamisesta. Hulevesien hallinnan 
sääntely katsottiin tarkoituksenmukaiseksi sisällyttää maankäyttö -  ja 
rakennuslakiin, koska lain yleisenä tavoitteena on kehittää hulevesien 
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suunnitelmallista hallintaa erityisesti asemakaava -alueilla ja tässä kes-
keisenä työkaluna on kaupungin hallinnassa oleva maankäytön suun-
nittelu ja kaavoitus. Hyvä hulevesien hallinta on osa terveellistä ja tur-
vallista elinympäristöä, minkä turvaaminen on m yös kaavoituksen ta-
voitteena. Lakimuutoksen perustelujen mukaan kunnalla on parhaat 
edellytykset toteuttaa laajoja hulevesijärjestelmiä ja ohjeistaa kiinteis-
tökohtaista hulevesien hallintaa. Kunnat voivat ohjata hulevesien hal-
lintaa myös omissa rakennusjär jestyksissään.  

MRL:n  kokonaisuudistus käynnistettiin keväällä 2018. Uudistustyön 
myötä 1.1.2025 astui voimaan Rakentamislaki  (751/2023) , jolloin 
maankäyttö -  ja rakennuslain nimi muuttui samalla alueidenkäyttölaiksi. 
Alueidenkäyttölakiin  (132/1999)  sisältyvät edelleen MRL:n  luvun 13a 
hulevesisäädökset. Kokonaisuudistus on vielä kesken, sillä entisen  
MRL:n  sisältö tullaan jakamaan kolmeen eri lakiin, jolloin alueidenkäyt-
tölain lisäksi muodostetaan yhdyskuntakehittämislaki ja yhdyskuntara-
kentamislaki. Asemakaava -alueella sij aitsevien katujen, puistojen ja 
muiden yleisten alueiden hulevesisäädökset tulevat sijoittumaan yhdys-
kuntarakentamislakiin. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan laki olisi 
tulossa voimaan vuonna 2027.  

Myös vesihuolto lain (119/2001) uudistus on käynnissä vaiheittain. Tä-
män osalta hulevesiä koskevia säädöksiä arvioidaan kokonaisuutena 
yhdyskuntarakentamislain kehittämisen yhteydessä.  

Alueidenkäyttö lain mukaan hulevesien hallinnan yleisenä tavoitteena on 
kehittää hulevesien suunnitelmallista hallintaa erityisesti asemakaava -
alueella, imeyttää ja viivyttää hulevesiä niiden kerääntymispaikalla, eh-
käistä hulevesistä ympäristölle ja kiinteistölle aiheutu via haittoja ja va-
hinkoja sekä edistää luopumista hulevesien johtamisesta jäteve-
siviemäriin ( AKL 103 c §). Hulevesien hallinnan järjestämisestä asema-
kaava -alueilla vastaa kunta. Kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdy-
tään tarvittaessa toimenpiteisiin kunn an hulevesijärjestelmän ja vesi-
huoltolaitoksen hulevesiviemäriverkoston toteuttamiseksi tai huleve-
sien hallitsemiseksi muulla tavoin ( AKL 103 i §). Hulevesien hallinta 
koostuu hulevesien imeyttämiseen, viivyttämiseen, johtamiseen, vie-
märöintiin ja käsittelyyn liittyvistä toimenpiteistä ( AKL 103 b §).  
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Kunnalla on myös oikeus periä maksu hulevesijärjestelmän vaikutus-
alueella olevien kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta aiheutuneiden 
kustannusten kattamiseksi ( AKL 103 n §).  

Hulevesien hallintaan vaikuttavat myös EU:n tulvadirektiiviin 
(2007/60/EY) perustuvat laki (620/2010) ja asetus tulvariskien hallin-
nasta (659/2010). Lainsäädännön tarkoituksena on vähentää tulvaris-
kejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia vahinkoja s ekä edistää 
tulviin varautumista. Lakia sovelletaan kaikkiin vesistöihin ja rannikko-
alueisiin, ja laki koskee kaikkia tulvatyyppejä lukuun ottamatta viemä-
ritulvia. Hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu kuuluu lain mukaan 
kuntien vastuulle. Kunnan tule e tehdä alustava arviointi hulevesitulvista 
aiheutuvista tulvariskeistä, nimetä merkittävät hulevesitulvariskialueet 
ja laatia tulvavaara -  ja riskikartat. Merkittäville riskialueille kunnan on 
laadittava hulevesitulvariskien hallintasuunnitelmat (Laki tulvariskien 
hallinnasta 19 §).  Tulvariskien alustavat arvioinnit tarkistetaan kuuden 
vuoden välein.  

Muita hulevesiin liittyviä lakeja ovat laki vesienhoidon järjestämisestä 
(1299/2004), ympäristönsuojelulaki (527/2014), luonnonsuojelulaki 
(1096/1996), vesilaki (587/2011), laki kadun ja eräiden yleisten aluei-
den kunnossa ja puhtaanapidosta (669/1978), maa ntielaki (503/2005) 
ja ratalaki (110/2007). Hulevesiin liittyviä velvoitteita annetaan myös 
kunnan rakennusjärjestyksessä.  

Myös uudistett u yhdyskuntajätevesidirektiivi on siirtymässä käytän-
töön.  Direktiivi tuli voimaan 1.1.2025 ja sen kansallisen täytäntöönpa-
non määräaika on 2,5 vuotta direktiivin voimaantulosta. Toimeenpanoa 
edistämään on määrätty kansallinen työryhmä huhtikuusta 2025 vuo-
den 2027 heinäkuun loppuun asti. Uudistuksen myötä päivitet ään olen-
naisesti vanha vuoden 1991 yhdyskuntajätevesidirektiivi. Kansallisen 
täytäntöönpanon kannalta merkittävimpiä uudistuksia ovat hulevesien 
hallinnan kannalta viemäriylivuodoista ja hulevesistä aiheutuvan kuor-
mituksen vähentämiseksi taajamilta edellytettävät kokonaisvaltaiset 
yhdyskyntajätevesien  hallintasuunnitelmat 2. Direktiivin määritelmä hu-
levedelle on kapeampi kuin Suomessa yleisesti käytetty määritelmä, 

 
2 Valtioneuvosto . Viitattu 14.7.2025.  Säädösvalmistelu ja kehittämishankkeet, halli-
tuksen esitys yhdyskuntajätevesidirektiivin kansalliseksi täytäntöönpanoksi.  
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sillä se koskee vain erillis -  tai sekaviemäröityjä hulevesiä. Direktiivin 
toimeenpano koskee yli 100000 alv:n taajamia ja riskiperusteisesti 
10000 �±100000  alv:n taajamia.  

2.5  Asukaskysely  ja sen  tulokset  

Hulevesiohjelman laatimisen yhteydessä  toteutettiin asukaskysely , 
jossa asukkaat saivat merkitä kartalle havaittuja hulevesiin liittyviä on-
gelmakohtia, sekä kertoa omia toiveitaan hulevesien hallintaan ja hal-
linnan menetelmiin , kaupungin tiedotukseen  sekä  ohjeistukseen liit-
tyen. Lisäksi kyselyssä kysyttiin kiinteistönomistajilta , miten hyvin he 
tuntevat oman kiinteistönsä hulevesien johtamisjärjestelmän, sen tä-
mänhetkisen kunnon sekä järjestelmän huoltokirja n ajan tasaisuuden . 
Kysely toteutettiin keväällä 2025 ja siihen saatiin 52 vastausta.  

Asukaskyselyn vastauksista nous i esille useita hulevesiin ja tulviin liit-
tyviä haasteita. Eniten haasteita koettiin  puuttuvien tai tukossa olevien 
ojien ja rumpujen kanssa, joiden kunnossapito ei asukkaiden mukaan 
ollut riittävää. Tulvat aiheuttavat vahinkoja erityisesti keväällä ja rank-
kasateiden aikana, kun hulevedet ohjautuvat pihoille ja rakenn etuille 
alueille . Ongelmat koskivat  sekä yksittäisiä tontteja että laajempia alu-
eita . Monet vastaajat mainitsivat aluekohtaisia akuutteja ongelmia, ku-
ten kadun ta sauksia, jotka ohjaavat vesiä pihoille, katujen ja alueiden 
tulvariskejä sekä yksittäisiä vahinkotapauksia, joissa esimerkiksi silta 
on ollut pettää tulvan vuoksi.  

Erityisiä kehitystoiveita ovat ojien , rumpuputkien  ja kaivojen avaami-
nen ja  säännöllinen  puhdistaminen, katujen tasaust en korjaaminen, hu-
levesien hallinnan parantaminen uusilla ratkaisuilla sekä tulvariskien 
huomioiminen osana kaupunkisuunnittelua.  

Vastaajat toivovat, että kaupungin tiedotus olisi paremmin saavutetta-
vaa ja että asukkaita kuultaisiin suunnittelussa ja toimenpiteissä. Monet 
nostivat esille kaupungin kunnossapitotoimien ja tiedottamisen kehittä-
mistä : toivot tiin  ennakoivaa informaatiota  suunnitelluista kunnossapi-
totoimista , selkeitä toimintaohjeita, sujuvampaa vuoropuhelua sekä no-
peampaa reagointia havaittuihin ongelmiin.   

Kyselyn perusteella moni kiinteistönomistaja tuntee oman hulevesien 
johtamisjärjestelmänsä, ja suurimman osan mielestä järjestelmä on 
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myös hyvässä kunnossa.  Monissa kiinteistöissä ei  kuitenkaan  ole ajan-
tasaista huoltokirjaa hule vesijärjestelmistä, eivätkä järjestelmät usein-
kaan sisällä tulvariski en hallin taan liittyviä elementtejä , kuten padotus-
venttiileitä.  

2.6  Tarpeet toiminnan kehittämiselle  

Organisaatio ja vastuunjako on kehittynyt vuosien varrella ja tiiviin or-
ganisaation sisällä yhteistyö on usein toimivaa ja asiantuntevaa.  Hule-
vesiohjelman myötä pystytään edelleen kehittämään hulevesien hallin-
taa ja yhteistyötä yhä yks ityiskohtaisemmalla tasolla . Kaupungin  toi-
minnassa vastuunjako hulevesiin liittyen on ollut epäselvä, eikä millään 
yhdellä taholla ole ollut kokonaiskuvaa hulevesien hallinnasta. Kaupun-
kiorganisaation sisällä hulevesien hallinnan edellyttämien riittävien re-
surssien puute huolestuttaa laajalti. Hulevesien hallintaan liittyvä työ 
kasautuu osalle organisaatiota ja samalla osa toimijoista kokeen jää-
vänsä sivuun hulevesiin liittyvistä asioista. Lisäksi hulevesien hallintaan 
liittyvä tieto ei liiku ri ittävästi ja oikea -aikaisesti eri tahojen välillä.  Hu-
levesien hallinnan prosessi suunnittelun eri vaiheista toteutukseen ja 
kunnossapitoon asti ei ole selkeä.  

Asukas kyselyn perusteella keskeisimmät kehityskohteet ovat tiedotta-
misen, asukasviestinnän ja osallisuuden lisääminen sekä hulevesien 
hallinnan infrastruktuurin kunnossapito (ojat, kaivot, rummut), tulva-
riskien ehkäisy ja  ongelmapaikkoihin puuttuminen vii veettä . 

Kiinteistönomistajilla ei ole välttämättä käsitystä vastuistaan.  Kiinteis-
töillä tehdään paljon hulevesijärjestelyihin liittyviä töitä, jotka eivät 
vaadi lupaa. Tällaisia ovat esimerkiksi salaojien lisääminen tai uusimi-
nen, läpäisevien piha -alueiden päällystäminen sekä ojien perkaaminen 
tai kaivaminen. Suunnitelmia ei v älttämättä laadita eikä työtä valvota.  

Kiinteistönomistajilla ja -haltijoilla ei välttämättä ole riittävää ymmär-
rystä tonteilla tehtävien toimenpiteiden vaikutuksista, eikä yksityisten 
rakentajien käytössä ole aina hulevesiasioihin perehtynyttä suunnittelu -  
ja toteutustahoa. Nykyisillä suunnitt elijoilla ei ole välttämättä riittävää 
ammattitaitoa hulevesien imeyttämiseen tontille esimerkiksi maaperä-
tutkimuksiin liittyvissä asioissa. Vaikka suunnitelmat saataisiin kuntoon, 
ei ole takeita toteutuksen asianmukaisuudesta. Kiinteistöjen 
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hulevesiratkaisujen ohjaukseen ja toteutuksen valvontaan ei ole käy-
tännössä resursseja.  

Yhteenvetona alla on listattu keskeiset kehittämiskohteet  niin kaupun-
gin organisaatioissa kuin asukkaiden ja kiinteistönomistajien suuntaan :  

�x Hulevesien hallinnan kokonaisuuden hahmottaminen ja seuranta 
(mukaan lukien hulevesijärjestelmien ja - rakenteiden kunnossa-
pito).  

�x Vastuiden ja roolien selkeyttäminen �± tällä hetkellä vastuu on ha-
janainen ja rooleja ei tunneta.  

�x Rahoitus, budjetointi sekä resurssien (myös henkilöstö) järjestä-
minen.  

�x Tiedon välittäminen ja tallentaminen koko organisaatiossa, sekä 
asukkaiden suuntaan.  

�x Tulvariskien hallinta ja varautuminen ilmastonmuutokseen.  
�x Hulevesien hallinnan integrointi rakennettuun viherympäristöön ja 

luontoon sekä johtamisratkaisujen monipuolistaminen perintei-
sistä menetelmistä kohti luontopohjaisia ratkaisuja.  
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3  Hulevesien hallinnan tavoitteet ja periaatteet  

3.1  Hulevesien hallinnan tavoitteet  

Hulevesien hallinnan tavoitetila määritettiin työpajassa yhdessä Imat-
ran kaupungin ja Imatran Veden edustajien kanssa. Työpajan tulosten 
perusteella muodostettiin päätavoitteet hulevesiohjelmalle ja huleve-
sien hallinnan kokonaisuudelle. Imatran hulevesiohj elman tavoitteet 
ovat:  

1.  Kokonaisvastuun ja - näkemyksen muodostaminen  
o yksi päävastuullinen toimija, ratkaisut tehdään kuitenkin yhdessä  
o toiminnan jatkuva seuranta ja toimintamallien päivittäminen tar-

vittaessa  
 

2.  Riittävät resurssit ja kustannusten kattaminen  
o hulevesiä varten varataan budjettiin rahaa  
o kaupungin hulevesirahoituksen varmistaminen mallilla, joka on 

tasapuolinen ja ymmärrettävä kiinteistönomistajille ja muille si-
dosryhmille  

o valvontaan, neuvontaan, suunnitteluun ja ylläpitoon tarvittavat 
henkilöresurssit  
 

3.  Hyvä ohjeistus ja tiedotus  
o selkeät ja toteutuskelpoiset ohjeet ja määräykset  
o yksiselitteiset tavoitteet hulevesisuunnitteluun valuma -alueittain  
o hulevedet huomioitu hyvin kaavoituksessa  
o riskit ja uhkakuvat tiedostettu ja niihin varauduttu  
o tieto kaikkien osapuolten saatavilla sähköisessä muodossa: tieto-

järjestelmän kehittäminen  
o sidosryhmien tiedotus ja yhteistyö liittyen hulevesien hallintaan  

 
4.  Teknisesti toimiva ja ympäristön monimuotoisuutta tukeva 

hulevesijärjestelmä  
o tunnetaan järjestelmäkokonaisuus ja sen kapasiteetti sekä tulva-

reitit  
o valuma -alueet määritetty ja riskikohteet tunnistettu  
o hulevesiratkaisut laadukkaasti tehtyjä ja osa viihtyisää viherra-

kentamista  
o varaudutaan ja sopeudutaan ilmastonmuutokseen  
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3.2  Hulevesien hallinnan prioriteettijärjestys ja periaatteet  

Hulevesien hallinnan periaatteet on e sitetty tauluko n 1 prioriteettijär-
jestyksessä.  Kaikkien hulevesitoimijoiden tulee sitoutua soveltamaan 
taulukossa 1  esitettyä tärkeysjärjestystä .  

Taulukko 1. Hulevesien hallinnan prioriteettijärjestys Imatran kaupungilla.  

PRIORITEETTIJÄRJESTYS  SELITYS  

I  Ehkäistään hulevesien 
muodostumista ja niihin 
kohdistuvaa laatuhaittaa  

Ympäristöä rakennetaan ja ylläpidetään siten, että 
runsaasti hulevesiä muodostavia pintoja sekä laatu-
haittaa aiheuttavia tekijöitä olisi mahdollisimman vä-
hän.  

II  Hulevedet käsitellään ja 
hyödynnetään syntypai-
kallaan  

Sade -  ja sulamisvedet hyödynnetään kasteluun tai 
muuhun käyttöön tai imeytetään tonteilla ja yleisillä 
alueilla, jos maaperän laatu ja muut olosuhteet salli-
vat. Hulevesien määrää voidaan vähentää myös viher-
katoilla ja -kansilla tapahtuvan haihdunnan avulla . 

III  Hulevedet johdetaan 
pois syntypaikal taan 
suodattavalla ja/tai vii-
vyttävällä järjestelmällä  

Vedet johdetaan syntypaikaltaan suodatusrakentei-
den, painanteiden ja ojien kautta puhdistaen ja viivyt-
täen. Ratkaisuilla pyritään mahdollisuuksien mukaan 
edistämään myös imeyttämistä.  

IV  Hulevedet johdetaan 
pois syntypaikal taan hu-
levesiviemärissä yleisille 
alueille viivytettäväksi ja 
puhdistetta vaksi ennen 
vesistöön johtamista.  

Vedet johdetaan putkitetusta järjestelmästä viivyttä-
viin ja puhdistaviin avouomiin, painanteisiin, altaisiin 
tai kosteikkoihin ennen johtamista purkuvesistöön.  

V Haitalliset hulevesivaiku-
tukset kompen soidaan 
toisaalla tehtävillä toi-
menpiteillä  

Mikäli kohtien I - IV toimenpiteet eivät kohteena ole-
valla valuma -alueella ole mahdollista, voidaan haitalli-
sia vaikutuksia kompensoida toteuttamalla toimenpi-
teitä muualla, esimerkiksi toisella samaan vesistöön 
laskevalla alueella.  

VI  Hulevedet johdetaan hu-
levesiviemärissä suoraan 
vastaanottavaan vesis-
töön.  

Jos muut hulevesien hallintatoimenpiteet eivät ole 
mahdollisia, johdetaan hulevedet putkitettuna suoraan 
vesistöön. Menettelyllä ei saa aiheuttaa tulva -  ja eroo-
siohaittoja tai muuta haittaa ympäristölle.  

Poikkeuksen muodostavat erityisen likaiset hulevedet, jotka voidaan esimerkiksi hait-
taa aiheuttavan toiminnan ympäristöluvassa tai vastaavassa määräyksessä edellyttää 
esikäsiteltäväksi ennen hulevesijärjestelmään johtamista tai johdettavaksi jäteve-
siviemä riin ja edelleen jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Luvan jätevesiviemä-
riin johtamiselle antaa vesihuoltolaitos ja siitä on sovittava kirjallisesti.  

 

Hulevesien hallinnan ensisijaisena tavoitteena on ehkäistä hulevesien 
muodostumista. Tämä tarkoittaa käytännössä läpäisemättömien pinto-
jen ja rakennettavien alueiden pinta -alan vähentämistä kaavoituksen ja 
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suunnittelun keinoin, jolloin hallittavan huleveden määrä ja siitä aiheu-
tuvat haitat vähenevät.  

Hulevesien hallinnassa painopiste tulee olla syntypaikalla tehtävissä toi-
menpiteissä. Hulevettä tulee ensisijaisesti hyödyntää kasteluun tai 
muuhun käyttöön tai imeyttää maaperään yleisillä alueilla ja tonteilla, 
ja vasta sitten johtaa vesiä keskitettyihin  järjestelmiin, joihin hulevedet 
johdetaan laajemmilta alueilta.  

Hulevesien määrää voidaan hallita viivyttämällä ja imeyttämällä hule-
vesiä sekä lisäämällä haihduntaa. Viivyttämällä saadaan tasattua hule-
vesien virtaamavaihteluita. Hulevesien haihduntaa voi lisätä esimerkiksi 
viherkattojen ja - kansien avulla. Luontoarvoil taan herkissä kohteissa 
sekä pohjavesialueilla korostuu imeyttämisen merkitys pohjaveden pin-
nan alenemisen ehkäisemiseksi.  

Hulevesien laadullisen hallinnan tärkeimpänä tavoitteena on hulevesien 
aiheuttaman ympäristökuormituksen ehkäisy, johon voidaan vaikuttaa 
ohjeistuksilla, toimintatavoilla ja rakenteellisilla ratkaisuilla. Tavan-
omaisessa kaupunkiympäristössä laadullisessa h allinnassa tärkeintä on 
ehkäistä hajakuormituksesta aiheutuvia pitkäaikaisia ja kroonisia vai-
kutuksia vastaanottavissa vesistöissä. Laadulliseen hallintaan käytettä-
vät rakenteelliset menetelmät kuten suodatusrakenteet tulisi toteuttaa 
syntypaikalla tai sen  välittömässä läheisyydessä. Laajempien alueiden 
hulevesien käsittelyssä voidaan hyödyntää myös kosteikkoja.  

  

Kuva 3. Katualueelle rakennettu biosuodatuspainanne  (vas.)  vähentää sekä laadullista kuormi-
tusta vastaanottaviin vesistöihin että hulevesitulvariskiä, kun huleve siä  hallitaan jo niiden syn-
typaikalla.  Laajemman alueen hulevesien hallinnassa kosteikkorakenteet (oik.) ovat tehokkaita,  
ja ne voidaan toteuttaa luonnon monimuotoisuuttaa tukien  (kuvat Sitowise) . 
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Erikseen tunnistetuissa pistemäisissä riskikohteissa, kuten esimerkiksi 
teollisuusalueilla, tarvitaan kohdekohtaista harkintaa hulevesien laadul-
liseen hallintaan liittyvien riskien ennaltaehkäisyssä. Epäpuhtauksien 
kulkeutumista hulevesiin voidaan ennaltae hkäistä mm. kattamalla ja 
rajaamalla riskitoimintoja. Tarvittaessa hulevesijärjestelmät tulee voida 
sulkea onnettomuustilanteissa. Teollisuusalueilla hulevesijärjestelmien 
suunnittelussa voi olla tarpeellista varautua myös sammutusjätevesien 
tilapäiseen va rastointiin.  

  

Kuva 4. Teollisuus -  ja liikennöityjen alueiden hulevesien hallintarakenteet (vas.) ovat usein mo-
niosaisia, sillä niissä yhdisty y hulevesien laadullinen ja määrällinen hallinta.  Hulevesien imey-
tysrakente illa  (oik.) hallitaan tehokkaasti hulevesien laatua  (kuvat Sitowise) . 

Hulevesien hallintaan liittyy keskeisesti ajatus haitallisten hulevesivai-
kutusten minimoimisesta ja toimenpiteistä, joilla pyritään vähentämään 
hulevesistä rakentumisen jälkeen aiheutuvia muutoksia. Tätä periaa-
tetta voidaan noudattaa kohdealueella tehtävie n toimien lisäksi myös 
kompensoimalla rakentamisesta aiheutuvia haittavaikutuksia muualla. 
Hulevesien hallintajärjestelmiä, vesistökunnostuksia tai ojien ennallis-
tamista voidaan tehdä toisella samaan vesistöön laskevalla valuma -alu-
eella.  

3.3  Tavoitetila hulevesien hallinnalle organisaatiossa ja 
määräyksissä  

Hulevesien hallinnan toteuttaminen tavoitetilassa noudattaa pääsään-
töisesti kuvass a 5  esitettyä prosessia alkaen suunnittelua ohjaavista do-
kumenteista toteutus -  ja ylläpitovaiheeseen saakka. Prosessikaaviossa 
kuvataan eri suunnitteluvaiheissa hulevesisuunnittelun tavoitteet ja toi-
menpiteet, sekä tarvittava hulevesien hallinnan dokumentoint i.  
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Kuva 5. Hulevesien hallinnan prosessikaavio  
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4  Imatran valuma - alueselvitys  

Imatran kaupungin pinta -alasta noin neljännes on vesistöä 3. Imatran 
merkittävimmät vesistöalueet ovat Saimaa, Vuoksi ja Immalanjärvi . 
Kaikki kaupungin veden lopulta virtaavat  Vuoksen jokeen ja siten 
Imatra kuuluu Vuoksen päävesistöalueeseen (vesistötunnus 04) 4.  

 

Kuva 6. Imatran kaupungin valuma -alueet sekä asemakaava -alue (taustakartta: MML).  

Valuma -alueselvityksessä on Imatran kaupun gin alueelle  määritetty 
päävirtausreittien perusteella  14  pää valuma -alue tta ( Kuva 6):  

 
3 Imatran k aupunki . 2024. Tietoa Imatrasta.  
4 Suomen ympäristökeskus.  2023.  Valuma -aluejako.  
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Näistä 12 sijoittuu asemakaava -alueelle, jo ihin  valuma -alueselvitys 
keskittyy. Valuma -alueet 9 (Silkolanjoki) ja 10 (Holmanjoki) ovat näin 
ollen rajattu tarkastelun ulkopuolelle.  Päävaluma -alueet o n jaettu tii-
viimmill ä ja hulevesiverkostoiduill a alueill a pienempiin osavaluma -alu-
eisiin ( Liite 1), joiden pohjalta hulevesien virtausreittejä on helpompi 
tunnistaa.  

Valuma -alueselvityksessä on määritelty päävirtausreit it  ja niihin liitty-
vät  hulevesien hallinnan raken teet . Lisäksi selvityksessä kartoit ettiin  
olemassa olevaan lähtötietoon perustuen valuma -alueiden, purkupaik-
kojen ja päävirtausreittien erityispiirteet, kuten maankäytön rakenne ja 
kehittyminen, vesistöt ja niiden herkkyys, pohjavesialueet, luontoarvot  
ja maaperäolosuhteet sekä tulvariskit.  Potentiaaliset tulvariskikohteet 
on määritelty valuma -aluekohtaisesti perustuen SYKE:n hulevesitulva-
riskikart ta an 5. Selvityksessä tuodaan myös  esiin alueiden hulevesien 
hallinnan haasteet ja riskikohteet, esimerkiksi hulevesien määrään ja 
laatuun liittyen.   

Valuma -alueselvityksessä  on määritelty myös osa valuma -alueiden ra-
kentuneisuus  läpäisemättömän pinnan määrän suhteen , jota pidetään 
yleismittarina alueen hulevesihaasteiden merkittävyydelle.  Nykyisen  

 
5 Suomen ympäristökeskus Syke / Tulvakeskus. 2024. Yleispiirteinen hulevesitulvakartta.  

1.  Saarlammen valuma -alue  

2 & 3. Saimaan ranta -alueen valuma -alueet  

4. Sienimäen valuma -alue  

5. Tainionkosken valuma -alue  

6. Vuoksen ranta -alueen valuma -alue  

7. Lampsinjoen valuma -alue  

8. Kiviojan valuma -alue  

9. Silkolanjoen valuma -alue  

10. Holmanjoen valuma -alue  

11. Immalanjärven valuma -alue  

12. Unterniskanjoen yläosan ( Salonjo ki)  valuma -alue  

13. Unterniskanjoen  alaosan  valuma -alue  

14. Hakasuon valuma -alue  
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läpäisemättömän pinnan määrän arvioinnissa on hyödynnetty Corine -
aineistoa 6, jonka perusteella on arvi oitu  hulevesien laatuun ja lähiym-
päristöön sekä -vesistöjen kuormitukseen liittyviä riskejä.  Valuma -
alueselvitystä varten laadittiin neljä teemakarttaa ( Liitteet 1 �±4):   

1.  Valuma -alueet ja virtausreitit  
(ml. luonnonsuojelualueet, kutualueet, pohjavesialueet, padot)  

2.  Maankäyttö  
3.  Maaperä  
4.  Läpäisemättömyys  

 

Valuma -alue selvityksessä  on tarkasteltu  alustavasti myös hulevesien 
hallinnan mahdollisuuksia ja rajoituksia olemassa olevien selvitysten ja 
suunnitelmien perusteella . Seuraavien kappaleiden valuma -aluekuvissa 
on muun muassa esitetty aikaisemmin vuonna 2016 laaditun Imatran 
hulevesien yleissuunnitelmassa 7 määritetyt hulevesien hallinnan toi-
menpidealueet, joita on täydennetty uusilla kaupungille tietoon tullei lla 
tarvittavi lla toimenpidealuei lla.  

Lopuksi esitetään valuma -aluekohtaisesti tavoitteet ja mahdolliset toi-
menpidesuositukset hulevesien hallinnalle.  

4.1  Alustava hulevesitulvariskiarviointi  

Vuonna 2024 päivitetyn Imatran kaupungin hulevesitulvariskien alusta-
van arvioinnin 8 mukaan Imatran alueella ei ole esiintynyt hulevesitulvia, 
joista olisi aiheutunut tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) 
8 §:n 1 momentissa tarkoitettuja yleiseltä kannalta katsoen vahingolli-
sia seurauksia. Imatralla ei ole myöskään arvioitu esi intyvän mahdolli-
sia tulevaisuuden hulevesitulvariskejä, joista aiheutuisi edellä tarkoitet-
tuja vahingollisia seurauksia. Tämän vuoksi Imatran alueella ei katsota 
olevan merkittävää hulevesitulvariskiä.  

 

 
6 Suomen ympäristökeskus. 2018. Corine maanpeite 2018.  
7 Imatran kaupunki. 2015. Imatran hulevesien yleissuunnitelma.  
8 Pietarinen, K. 2024. Imatran kaupungin hulevesitulvariskien alustava arviointi.  
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4.2  Saarlammen valuma -alue (1)  

4.2.1  Valuma -alueen ominaispiirteet  

Saarlammen valuma -alueen länsiosa sijaitsee Imatran kaupungin puo-
lella ja itäosa Ruokolahden kunnan puolella ( Liite 1). Valuma -alueen 
pinta -ala on 6,6 km 2. Alue rajautuu pohjoisessa metsään ja etelässä 
rautatiehen. Imatran kaupunginosista valuma -alueeseen kuuluvat 
Saarlampi sekä osittain Kurkvuori ja Kaukopää.  

 

Kuva 7. Saarlammen valuma -alueen osavaluma -alueet, hulevesien virtausreitit, pohjavesialu-
eet ja hulevesien hallinnan alustavat toimenpidealueet.  

Valuma -alueen vedet virtaavat pääasiallisesti Ruokolammen 
(04.112.1.006, 1,6 ha) kautta Mustalampeen (04.112.1.005, 2,4 ha), 
josta ne purkavat lopulta Saarlammen (04.112.1.004, 18,8 ha) kautta 
avouomaa pitkin Saunalahteen ja Haapavesi -Kauvonselälle, jotka ovat 
luokiteltu ekologiselta tilaltaan hyväksi 9 ja fosforikuormitukseltaan mer-
kittäväksi 10 . Ruokolampi, Mustalampi ja Saarlampi ovat kaikki luokiteltu 

 
9 Vesi.fi - karttapalvelu. 2025. Pintavesien tila.  
10  Vesi.fi - karttapalvelu. 2025. Ravinnekuormitus.  
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fosfori -  ja typpikuormitukseltaan merkittäviksi.  Näiden lampien kuormi-
tuksesta suurin osa muodostuu hulevesistä.  Valuma -alueen pohjois-
osassa vedet virtaavat fosforikuormitukseltaan silmälläpidettävää 
avouomaa pitkin Sahalahteen ja Haapavesi -Kauvonselälle. Rehevöity-
nyttä Haapavesi -Kauvonselkää kuormittavat sekä maatalous että met-
sätalous. Vesialueella on myös paljon haja -asutusta, jonka jätevedet 
voivat aiheuttaa vesialueen rehevöitymistä. 11  

Valuma -alueella sijaitsee Ruokolahden kunnan puolella Oritlampi  
(04.193.1.010, 6,7 ha), jonka fosforikuormitus ei ole merkittävä ja 
Veislampi (04.112.1.007, 1 ha) , joka on luokiteltu fosforikuormituksel-
taan erittäin merkittäväksi. Oritlammen ja Veislammen vedet virtaavat 
rumpuputkissa valtatie n 6 ali ja purkavat myös Saunalahden kautta 
Haapavesi -Kauvonselälle.  

Saarlammen pientaloalue  sijaitsee Saarlammen 1- luokan pohjavesialu-
eella . Lisäksi valuma -alueella sijaitsee sen eteläosassa Vesioronkan-
kaan (0515351) sekä itäosassa Oritlammen (0570002 B) pohjavesialu-
eet. Vesioronkankaan 1- luokan pohjavesialue on luokiteltu vedenhan-
kintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi.  

Valuma -alue ella  ei ole kaupungin hulevesiverkostoa. Saarlammen 
asuinalueelta hulevedet ohjautuvat suurimmaksi osaksi tonttien väli-
sissä ojissa ja kadunvars iojissa kohti Parrukadun itäpuolella oleva a oji-
tet tua  metsäalue tta . Metsäalueelta hulevedet ohjataan Saarlammentien 
ali rummussa Sahalahteen.  Alueella korostuu siten avo -ojien kunnossa-
pito, joka on tonttien rajaojien osalta kiinteistön omistajien vastuulla. 
Saarlammen  pientaloalueen hulevesille, Parrukadun itäpuolelle,  on  esi-
tetty  aiemmin tarvetta kehittä ä asuinalueen hulevesien hallintaa 7 (Kuva 
7, 1A ).    

4.2.2  Maankäyttö ja ympäristö  

Saarlammen valuma -alue on pääosin rakentamatonta metsäaluetta 
(Liite 2). Alueen itäosassa, Oritlammella, on kuitenkin väljästi raken-
nettua asutusta ja teollisuustoimintaa sekä luoteisosassa Saarlammen 
kaupunginosassa pientaloalue . Valuma -alueen läpi kulkee valtatie 6, 
jonka eteläpuolella alueen lounaisosassa sijaitsee teollisuusalue ja saha. 

 
11  Imatran seudun ympäristötoimi. 2025. Imatran seudun järvien vedenlaatu.   

SAARLAMMEN VALUMA-ALUE 
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Valtatie 6 pohjoispuolella sijaitsee Kurkvuoren motocrossrata ja karting 
rata.  Alueen halki pohjoiseteläsuunnassa kulkee myös kantatie 62.  

Valuma -alueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita eikä Natura 2000 -
kohteita. Lähin luonnonsuojelualue on Saunalahden jalopuumetsikkö 
(LTA050090), joka sijaitsee valuma -alueen länsirajalla Saarlammen 
kaupunginosassa. Valuma -alueella eteläreunalla on runsaa sti vettä hy-
vin läpäisevää karkeajakoista harjualuetta (liite 3). Pohjoisosassa on 
hienojakoisia maalajeja kuten silttiä ja turvetta, joihin rajautuu myös 
moreeni -  ja kalliota. 12   

4.2.3  Tulvariskit  

Syken yleispiirteisen hulevesitulvariskikartan (1/100a) 5 perusteella 
Saarlammen valuma -alueella ei sijaitse potentiaalisiksi hulevesitulvaris-
kikohteiksi tunnistettuja kohteita, sillä alueen tulvaherkät kohteet sijait-
sevat metsäalueilla.  

4.2.4  Hulevesien laatu -  ja kuormitusriskit  

Valuma -alueella sijaitsee kaksi vedenhankintaa varten tärkeää pohja-
vesialuetta, minkä johdosta hulevesien laadulliseen hallintaan tulee 
kiinnittää erityistä huomiota. Alueen läpi kulkee valtatie ja kantatie, joi-
den korkeat liikennemäärät lisäävät laadullis ta kuormitusta. Myös teol-
lisuusalueiden hulevedet kasvattavat hulevesien laadullista riskiä.  

Lisäksi alueella on paljon pieniä lampia ja purku -uomia lampien välillä, 
jotka ovat herkkiä rehevöitymiselle. Alueen vesistöihin tulee ravinne-
kuormitusta muun muassa asuinalueilta, ojitetuilta turvemailta ja teol-
lisuusalueilta.  

4.2.5  Maankäytön muutoksen vaikutukset hulevesiin  

Valuma -alueella on runsaasti vettä läpäisevää pintaa ja läpäisemättö-
män pinnan määrä vaihtelee alueella 10 �±20 % välillä ( Liite 4). Alueella 
ei ole suunnitteilla olevaa maankäytön kehitystä, joten vettä läpäise-
mättömien pintojen määrän ja hulevesien voidaan olettaa säilyvän ny-
kyisellä tasolla.  

 
12  GTK:n maaperäkartta 100k -aineisto.  

SAARLAMMEN VALUMA-ALUE 



    29  (83 )  
      

       
 

 

Sitowise Oy  
Linnoitustie 6 D , 02600  Espoo  

Y- tunnus  2335445 -0, Kotipaikka  Espoo  
Sähköposti  etunimi.sukunimi@sitowise.com  

 

4.2.6  Valuma -aluekohtaiset tavoitteet  

 

   

Kiinnitetään huomi ota pohjavesialueella imeytyvien huleve-
sien laatuun ja huomioidaan pohjavesialue hulevesien hallin-
nan suunnittelussa . 

 

Vähennetään valuma -alueen vesistöihin  (Saarlampi, Ruoko-
lahti ja Oritlampi)  kohdistuvaa hulevesilähtöistä laadullista 
kuormitus ta.  

 

Edistetään Saarlammen  asuinalueelta ohjattavien hulevesien 
laadullista ja määrällistä hallintaa . 

SAARLAMMEN VALUMA-ALUE 
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4.3  Hakasuon valuma -alue (14 )  

4.3.1  Valuma -alueen ominaispiirteet  

Hakasuon valuma -alueen länsiosa sijaitsee Imatran kaupungin puolella 
ja itäosa Ruokolahden kunnan puolella. Valuma -alueen pinta -ala on 2,8 
km 2. Alue rajautuu pohjoisessa rautatiehen ja etelässä Immolan lento-
kenttään. Imatran kaupunginosista valuma -alueeseen kuuluvat osittain 
Immala ja Kurkvuori.  

 

Kuva 8. Hakasuon valuma -alueen osavaluma -alueet, hulevesien virtausreitit ja pohjavesialueet.  

Valuma -alueen pohjoisosasta vedet virtaavat Niemilammen 
(04.193.1.009 , 4,6 ha) kautta Vesioroa pitkin Hakasuolle ( Liite 1). Nie-
milampi on luokiteltu fosforikuormitukseltaan erittäin merkittäväksi 10 . 
Hakasuolle purkavat myös valuma -alueen eteläosassa sijaitsevat pie-
nemmät lammet: Likolampi (0,3 ha), Suosaarenlampi (0,3 ha) ja Neli-
lampi (0,7 ha). Valuma -alueen vedet purkavat lopulta Hakasuolta fos-
forikuormitukseltaan erittäin merkittäväksi 10  luokitellussa pelto -ojassa 
itään. Pelto -oja purkaa lopulta noin kolmen kilometrin päässä Kuokka-
seen ( 04.193.1.008 , 21 ha), joka on myös luokiteltu 
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ravinnekuormitukseltaan erittäin merkittäväksi 10 . Koko valuma -alueen 
päävirtausreitin y hdeksi  suurimmaksi kuormituslähteeksi on arvioitu  
hulevedet . 

Lähes koko Hakasuon valuma -alue sijaitsee Vesioronkankaan 1- luokan 
pohjavesialueella ( 0515351 ), joka on luokiteltu vedenhankintaa varten 
tärkeäksi. Vesioronkankaan pohjavesialueella on Imatran päävedenot-
tamo.  

Hakasuon v aluma -alue ei ole hulevesiviemäröit y.  

4.3.2  Maankäyttö ja ympäristö  

Immolan lentokenttää lukuun ottamatta Hakasuon valuma -alue on pää-
osin rakentamatonta metsäaluetta ( Liite 2). Lentokentän kiitoradat ovat 
osittain vettä läpäisemätöntä kestopäällystettyä pintaa,  ja  osa kiitora-
doista on sora -  tai nurmipintaisia 13 . Valuma -alueen eteläosa rajautuu 
osittain asuinalueeseen.  

Valuma -alueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita eikä Natura 2000 -
kohteita. Valuma -alue on pääsääntöisesti runsaasti vettä hyvin läpäise-
vää karkeajakoista harjualuetta  (Liite 3) . Alueen eteläosassa Hakasuon 
alueella on turvetta ja pohjoisosassa on jonkin verran kalliomaata ja 
vähäisiä määriä turvetta, soraa ja hiekkaa. 12   

4.3.3  Tulvariskit  

Syken yleispiirteisen hulevesitulvariskikartan (1/100a) 5 perusteella Ha-
kasuon valuma -aluee lla ei sijaitse potentiaalisiksi  hulevesitulvariskikoh-
teiksi tunnistet tuja kohteita.  

4.3.4  Hulevesien laatu -  ja kuormitusriskit  

Lähes koko valuma -alue sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä poh-
javesialueella , minkä johdosta hulevesien laadulliseen hallintaan tulee 
kiinnittää erityistä huomiota .  

 
13  Imatran ilmailukerho.  Viitattu  11.8.2025.  Immolan lentokenttä.  

HAKASUON VALUMA-ALUE 
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4.3.5  Maankäytön muutoksen vaikutukset hulevesiin  

Hakasuon valuma -alueella on paljon vettä läpäisevää pintaa ja valuma -
alueen läpäisemätön pinta -ala on 13 % ( Liite 4). Alueella ei ole vireillä 
olevia asemakaavoja, joten vettä läpäisemättömien pintojen määrän 
voidaan olettaa säilyvän nykyisellä tasolla.  

4.3.6  Valuma -aluekohtaiset tavoitteet  

 

  

 

Kiinnitetään huomi ota pohjavesialueella imeytyvien huleve-
sien laatuun ja huomioidaan pohjavesialue hulevesien hallin-
nan suunnittelussa . 

 

Vähennetään valuma -alueen vesistöihin kohdistuvaa  huleve-
silähtöistä  laadullista kuormitusta . 

HAKASUON VALUMA-ALUE 
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4.4  Immalanjärven valuma -alue (11)  

4.4.1  Valuma -alueen ominaispiirteet   

Immalanjärven valuma -alueen länsiosa sijaitsee Imatran kaupungin 
puolella ja itäosa Ruokolahden kunnan puolella ( Liite 1). Valuma -alueen 
eteläosa on Venäjän puolella. Alueen pinta -ala on noin 70 km 2. Alue 
rajautuu pohjoisessa lentokenttään ja etelässä Imatran kuntarajasta 
enimmillään 2 km Venäjän puolelle. Imatran kaupunginosista valuma -
alueeseen kuuluvat Huhtanen, Rautio, Tienhaara sekä osittain Kymä-
lahti, Immala, Vuoksenniska, Kaukopää ja Kurkvuori.   

 

Kuva 9. Immalanjärven asema kaava -alueen osavaluma -alueet, virtausreitit, luonnonsuojelu -  ja 
pohjavesialueet sekä hulevesien hallinnan alustavat toimenpidealueet.  

Valuma -alueen vedet virtaavat pääasiallisesti  avouomissa Immalanjär-
veen ( 04.192.1.001 , 1999 ha), joka on luokiteltu ekologiselta tilaltaan 
erinomaiseksi 9. Immalanjärvi on luokiteltu  fosforikuormitukseltaan 
merkittäväksi 10 . Ravinteiden osalta Immalanjärveä kuormittavat pelto-
viljely sekä hulevedet.  Immalanjärvellä on tehty paljon selvityksiä, tut-
kimuksia ja vesiensuojelutoimenpiteitä. Erityisesti Laitilanlahdelle 
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kohdistuvaa kuormitusta on pyritty vähentämään. 11  Valuma -alueen ve-
det purkavat lopulta Immalanjärven länsiosasta Salojokeen, joka on 
luokiteltu ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi ja fosforikuormitukseltaan 
erittäin merkittäväksi.  

Valuma -alueen eteläosasta vedet virtaavat Hattukorvenojaa pitkin Mus-
talampeen (04.192.1.004, 4,5 ha) ja sieltä edelleen Suurisuohon. Suu-
risuohon laskee myös Mallisillanoja. Vedet jatkavat kohti Lahdensuota 
ja purkautuvat lopulta Immalanjärven eteläosaan, Laitilanlahteen.   

Mustalampi on luokiteltu ekologiselta tilaltaan silmälläpidettäväksi. Li-
säksi järveen laskevat myös valuma -alueen pohjoisosassa sijaitsevat 
Kuikkalampi ( 04.192.1.003 , 1,2 ha) ja Pyhälampi ( 04.192.1.002 , 2,5 
ha). Kuikkalampi ei ole fosforikuormituksen kannalta merkittävä, kun 
taas Pyhälampi on luokiteltu silmälläpidettäväksi.  

Valuma -aluee lla esiintyvät pohjavesialueet sijaitsevat sen pohjois-
osassa (Vesioronkangas, 0515351 ; Vuoksenniska, 0515303 ) sekä itä-
osassa (Manskangas, 0570039 ; Vaitinkangas, 0570040 ). Vesioronkan-
kaan 1- luokan pohjavesialue on luokiteltu vedenhankintaa varten tär-
keäksi pohjavesialueeksi. Vuoksenniska, Manskangas ja Vaitinkangas 
ovat luokiteltu muiksi vedenhankintakäyttöön soveltuviksi pohjavesi-
alueiksi.  

Valuma -alueen pohjoisosan asuinalueilla hulevesien hallinta perustuu 
pääosin tonttien ja katujen välisiin avo -ojiin, jo issa suurin osa vedestä 
imeytyy maaperään alueen ollessa hyvin läpäisevää harjua. Valuma -
alueen luoteisosasta, Tienhaaran ja Vuoksenniskan kaupunginosista, 
vedet virtaavat osittain avouomissa ja pidemmissä hulevesiverkosto -
osuuksissa Valtatien 6 ali, koko valuma -alueen purkupisteeseen, Salo-
jokeen saakka.  

Golfkenttäalueen itäpuolella Likolahden rannalla sijaitsee luonnonmu-
kainen kosteikkoalue, joka toimii osana alueen hulevesien hallintaa. 7  

4.4.2  Maankäyttö ja ympäristö  

Immalanjärven valuma -alue on pääosin rakentamatonta pelto -  ja met-
säaluetta ( Liite 2). Valuma -alueen pohjoisosassa valtatie 6 molemmin 
puolin on tiheään rakennettuja asuinalueita, etenkin Tiehaaran, Vuok-
senniskan, Raution ja Huhtasen kaupunginosissa. Vuoksenniskan 

IMMALANJÄRVEN VALUMA -ALUE 
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keskustan palvelualueella sijaitsee kauppoja ja polttoaineiden jakelu-
asema. Pohjoisosassa Immalan kaupunginosan alueella sijaitsee varus-
kunta -alue, lentokenttä, ajoharjoittelurata ja ampumarata. Kylmälah-
den ranta -alueella on pääasiassa loma -asutusta. Valuma -alueella sijait-
see myös virkistysalueita kuten golfkenttä sekä luontopolkuja. Alueen 
läpi kulkee rautatie ja sen ratapiha -alue.  

Valuma -alueen eteläosassa sijaitsevat Hannolan luonnonsuojelualue 
(ESA301104 ) ja Lepolahden luonnonsuojelualue ( YSA234036 ). Alueen 
pohjoisosassa Immalanjärven rannalla sijaitsee Ukonniemen terv alep-
päkorpi - luonnonsuojelualue ( LTA050086 ). Valuma -alueella ei sijaitse 
Natura 2000 -kohteita.  

Valuma -aluee n pohjoisosassa  on runsaasti vettä hyvin läpäisevää kar-
keajakoista harjualuetta  (Liite 3) .  Pohjoisosan rannalla on kuitenkin 
myös heikommin vettä läpäisevää silttiä ja savea. Alueen länsiosassa 
maaperä on pääosin moreenia ja kalliomaata. Eteläosassa suoalueilla 
on turvetta ja niemen kärjessä on runsaasti savimaata. Alueen länsiosa 
on pääosin ha rjualuetta, moreenia ja kalliomaata. 12  

Raution asuinalueella rannan puolella, jossa harjualue muuttuu huo-
nosti läpäiseväksi savimaaksi, on todettu tarvetta hulevesien hallintoi-
mille 7 (Kuva 9, 11B). Myös  Kymälahde lla, jossa maaperä on savea, on 
tarve tta  hulevesien hallintatoimille ( Kuva 9, 11C) .  

Immolan ratapihan itäpuolelle,  Rajajääkärintien risteykseen  on suunni-
teltu hulevesien laadulli nen  hallintarakenne ( Kuva 9, 11A), sillä alueella 
käsitellään mm. polttonesteitä ja koneöljyjä 7. Puutavaran lastaus ja va-
rastointi aiheutta vat  päästöjä maaperään, jonka vuoksi alue ella  on tar-
peellista  tarkemmin selvittää tarve hulevesien hallintatoimille.  

4.4.3  Tulvariskit  

Syken yleispiirteisen hulevesitulvariskikartan (1/100a) 5 perusteella Im-
malanjärven valuma -alueen potentiaalisiksi hulevesitulvariskikohteiksi 
on tunnistettu:  

Kevyen liikenteen alikulut:  
�x Karjalantien ja Kaukopäänkadun risteys  
�x Vihnekadulta lähtevä Karjalantien alitus  
�x Kuorkvuorenkadulta lähtevä rautatien alitus  

IMMALANJÄRVEN VALUMA -ALUE 
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�x Ratamonkadulta lähtevä rautatien alitus  
�x Saimaanhovintien alitus  
�x Imatra Golfin läheinen valtatie n 6 alitus  
Asuinalueet:  
�x Vuoksenniska, valtatie n 6 länsipuoli  

 

Vuonna 2007 Imatrall a tapahtui  kaksi rankkasadetta ( 24.8.  ja 19.9. ), 
jo iden  mitattu vuorokauden sademäärä oli Immalan vesilaitoksella  43,3 
mm ja n. 46 mm .8  

4.4.4  Hulevesien laatu -  ja kuormitusriskit  

Osa valuma -alueesta sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä pohja-
vesialueella, jonka vuoksi hulevesien laatuun tulee kiinnittää erityistä 
huomiota . Alueella sijaitsevat luonnonsuojelualueet tulee myös ottaa 
huomioon hulevesien hallinnassa ja veden laadun turvaamisessa. Immo-
lan rata -alueen toiminta voi lisä tä hulevesien laadullista kuormitusta 
Immalanjärveen.   

Tavanomaisesta taajamamaankäytöstä laadullista kuormitusta lisäävät 
erityisesti tiivis asuinrakentaminen ja liikennöidyt alueet  sekä valtatie. 
Immalanjärveen kohdistuu runsaasti kuormitusta mm. peltoviljelystä, 11  
joten hulevesikuormitusta tulee arvioida suhteessa muihin hajakuormi-
tuslähteisiin.  

4.4.5  Maankäytön muutoksen vaikutukset hulevesiin  

Immalanjärven valuma -alueen vettä läpäisemät ön pinta -ala vaihtelee 
rakentamattoma n Immalanjärven eteläosan 10 %:sta Valtatien 6 mo-
lemmin puoleisten asuinalueiden 25 %:iin ( Liite 4).  

Kymälahden kaupunginosassa Immalanjärven rannalla on vireillä oleva 
Vaapukankujan asemakaava. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on 
tarkistaa korttelialueiden rajat siten, että erillispientalot ulotetaan ran-
taviivaan asti sekä päivitetään kaavan rakennusalat ja -oikeudet. 14  
Suunnitellut  muutokset maankäytössä lisäävät  vettä läpäisemättömien 
pintojen osuutta, mikä puolestaan kasvattaa hallittavien hulevesien 
määrää. Rakentamisen aikana hulevesiin kohdistuu todennäköisesti 

 
14  Imatran kaupunki. 2025. Vaapukankuja, kaava 1143.  

IMMALANJÄRVEN VALUMA -ALUE 
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myös lisääntynyttä laadullista kuormitusta esimerkiksi kiintoaineen  
muodossa.  

4.4.6  Valuma -aluekohtaiset tavoitteet  

 

   

Kiinnitetään huomiota pohjavesi -  ja luonnonsuojelualueilla 
imeytyvien hulevesien laatuun ja huomioidaan pohjavesialue 
hulevesien hallinnan suunnittelussa . 

 

Potentiaalisissa hulevesitulvariskikohteissa on tehostettava 
hulevesien hallintaa.  

 

Vähennetään Immalanjärveen kohdistuvaa  hulevesilähtöistä  
laadullista kuormitusta  ja v armist etaan , etteivät hulevedet 
heikennä Immalanjärven tilaa ja tehtyjä vesiensuojelutoi-
menpiteit ä.  

IMMALANJÄRVEN VALUMA -ALUE 
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4.5  Sienimäen valuma -alue (4)  

4.5.1  Valuma -alueen ominaispiirteet  

Sienimäen valuma -alue on pinta -alaltaan noin 5,3 km 2. Alue rajautuu 
pohjoisessa Stora Enson Tainionkosken tehdasalueeseen ja etelässä 
Mehiläismäen kaupunginosan asuinalueeseen. Imatran kaupunginosista 
valuma -alueeseen kuuluvat osittain Sienimäki, Vuoksenniska, Neitsyt-
niemi, Virasoja, Sotkulampi ja Itä -Siito la.  

Valuma -alueen pohjoisosa an sijoittuu Vuoksenniskan pohjavesialue 
(0515303), joka on luokiteltu  muuksi  vedenhankintakäyttöön soveltu-
vaksi  pohjavesialue eksi .  

Vuoksi on luokiteltu ekologiselta tilaltaan hyväksi 9 ja fosforikuormituk-
seltaan merkittäväksi 10 .  

Valuma -alueen asuinalueet Virasoja ja Sienimäki sekä Sotkulampi  ovat  
osittain hulevesiviemäröity. Asuinalueiden hulevesiviemärit purkavat 
avo -ojiin, jotka ohjautuvat Kuokkasuolle ja edelleen purkavat lopulta 
läntistä avouomaa pitkin Vuokseen ( Liite 1). Valuma -alueen pohjois-
osasta  Tainionkosken tehdasalueelta hulevedet ohjataan lähes koko-
naan Kuokkasuolle avo -ojissa, jossa vedet osittain imeytyvät läpäisevän 
maaperän ansiosta. Kantatie n 62  ja valtatie n 6 liittymän pohjoispuolella 
sijaitsee olemassa oleva hul evesirakenne  (Kuva 10 , 4B), jonne ohjataan 
valtatien 6 liittymäalueen sekä valtatien 6 eteläpuolelta Sotkulammen 
asuinalueen hulevesiä . 

Kuokkasuon ollessa valuma -alueen pääpurkureitti Vuokseen, sen avo -
ojien toimivuutta tulee seurata ja tarvittaessa tehdä alueelle toimenpi-
teitä hulevesien hallinnan parantamiseksi (4E).  

Virasojan ja Vuoksenniskan asuinalueelta ohjattavien hulevesien laa-
tuun ja määrään tulee kiinnittää huomiota, minkä vuoksi radan alitus-
kohtien yhteyteen on esitetty mahdollisia hulevesirakenteita (4A ja 4C) 
ennen kuin vedet ohjautuvat Kuokkasuolle. Myös Si enimäen asuinalu-
een purku -uomaan voi olla tarve tehdä toimenpiteitä hulevesien hallin-
nan parantamiseksi  (4D) .    
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Kuva 10 . Sienimäen valuma -alue, osavaluma -alueet, hulevesien virtausreitit, pohjavesialueet 
ja hulevesien hallintaan liittyv ät  alustavat toimenpidealueet.  

SIENIMÄEN VALUMA-ALUE 
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4.5.2  Maankäyttö ja ympäristö  

Sienimäen valuma -alueen pohjoisosassa sijaitsee mm. Stora Enson Tai-
nionkosken tehdasalue oheistoimineen, paloasema ja jätteenkäsittely-
alue, joiden alueilla on laajoja päällystettyjä lastaus -  ja pysäköintialu-
eita ( Liite 2). Alueen koilliskulmassa, Virasojalla, on pientalojen asuin-
aluetta. Valuma -alueen keskivaiheilla sijaitsee Kuokkasuo, jonka itä-
puolella on Imatran tavara -asema. Valtatie 6 kulkee valuma -alueen ete-
läosan halki ja sen molemmin puolin on kerros -  ja pie ntalojen aluetta 
(Sienimäen ja Sotkulammen  asuinalueet).     

Valuma -alueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita tai Natura 2000 -koh-
teita.  Valuma -alueen pohjoisosassa on  vettä hyvin läpäisevää karkea-
jakoista harjualuetta  sekä moreenia ja kalliomaata ( Liite 3). Valuma -
alueen keskivaiheilla on savea, silttiä, moreenia ja Kuokkasuon alueella 
turvetta. Alueen eteläosassa maaperä on pääsääntöisesti moreenia ja 
silttiä .12  

4.5.3  Tulvariskit  

Syken  yleispiirteisen hulevesitulvariskikartan (1/100a) 5 perusteella Sie-
nimäen valuma -alueen potentiaalisiksi hulevesitulvariskikohteiksi on 
tunnistettu:  

�x Virasojan kaupunginosassa sijaitseva asuinalue, etenkin Kiskotien 
ja Ratavallinkaaren väliset kiinteistöt  

�x Pikkutatinkujan ja Korvasienenkadun risteys, asuinalueella  

�x Kiertokiitäjänkujan ja Sireenikiitäjänkujan väliset kiinteistöt  

�x Pietarintien (kantatie 62) länsipuolella sijaitseva asuinalue, eten-
kin Kirsikujan ja Nietoskujan väliset kiinteistöt.   

4.5.4  Hulevesien laatu -  ja kuormitusriskit  

Valuma -alueella sijaitsee pohjavesialue, minkä johdosta hulevesien laa-
dulliseen hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Valuma -alueella 
on teollisuustoimintaa, joka lisää hulevesien laadullista kuormitusta. 
Asuinalueilla laadullista kuormitusta lis äävät tiivis rakentaminen ja vilk-
kaasti liikennöity valtatie. Myös rautatien aluee n liikenne  voi lisätä laa-
dullista kuormitusta.  

SIENIMÄEN VALUMA-ALUE 
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4.5.5  Maankäytön muutoksen vaikutukset hulevesiin  

Rata -alueen itäpuolella sijaitsevalla asuinalueella ja valtatie n 6 ympä-
ristössä läpäisemättömän pinnan määrä on noin 35 %  valuma -alueen 
pinta -alasta . Muut oin osavaluma -alueiden läpäisemättömyys on noin 20 
%.  Valuma -alueella ei ole vireillä olevia asemakaavoja, joten vettä lä-
päisemättömien pintojen määrän voidaan olettaa säilyvän nykyisellä ta-
solla ( Liite 4).  

4.5.6  Valuma -aluekohtaiset tavoitteet  

  

 

Kiinnitetään huomiota pohjavesialueella imeytyvien huleve-
sien laatuun ja huomioidaan pohjavesialue hulevesien hallin-
nan suunnittelussa . 

 

Potentiaalisissa hulevesitulvariskikohteissa parannetaan  hu-
levesien hallintaa.  

 

Kehitetään hulevesien määrällistä ja laadullista hallintaa var-
sinkin radan alituspaikoissa ja Kuokkasuolle purkavissa avo -
ojissa . 

SIENIMÄEN VALUMA-ALUE 
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4.6  Unterniskanjoen yläosa n (Salonjo ki)  valuma -alue (12)  

4.6.1  Valuma -alueen ominaispiirteet  

Unterniskanjoen  yläosan, joka Salonjo kenakin tunnetaan,  valuma -alue 
on pinta -alaltaan noin 18,6 km 2 (liite 1). Alue rajautuu etelässä Kurki-
suontien eteläpuolelle ja pohjoisessa Vuoksenniskan koulukeskukseen. 
Imatran kaupunginosista valuma -alueeseen kuuluvat osittain Virasoja, 
Sotkulampi, Kymälahti, Linnansuo ja Linnankoski.  

Valuma -alueen pohjoisosa sijoittuu Vuoksenniskan pohjavesialueelle 
(0515303), joka on luokiteltu  muuksi  vedenhankintakäyttöön soveltu-
vaksi  pohjavesialue eksi .  

Alueen pohjoisosa, Vuoksenniskan keskusta -alue ja Virasojan asuinalue 
ovat hulevesiviemäröityjä (liite 1). Suurin osa vesistä virtaa putkitet-
tu ina Kalantien pohjoispuolella ennen kuin viemärit purkavat avo -ojiin 
ja edelleen valtatie n 6 ali Salojokeen. Valuma -alueen vedet purkavat 
lopulta etelässä Unterniskanjokeen. Osa Vuoksenniskan keskusta -alu-
een hulevesistä ohjataan radan ali ja Alakadun myötäiseen vuonna 
2014 kunnostettuun avo -ojaan, jota voitaisiin edelleen kehittää huleve-
sien viivyttämiseen ja laskeut tamiseen ( Kuva 11 , 12A).  Lisäksi Vi-
rasojall a Karjalantien ja Kirjanpitäjänkadun välinen alue on tunnistettu 
hulevesien hallinnan kehittämisalueeksi (12B). 7  

Salojoki, Virasoja, Salonjoki ja Unterniskanjoki ovat kaikki luokiteltu 
fosforikuormitukseltaan erittäin merkittäviksi  ja vesistöjen yhdeksi suu-
r immaksi kuormituslähteeksi on tunnistettu hulevede t 10 . 
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Kuva 11 . Salojoen valuma -alueen (kaava -alueen) osavaluma -alueet, virtausreitit ja pohjavesi-
alueet sekä hulevesien hallinnan alustavat toimenpidealueet.  

UNTERNISKA NJOEN YLÄOSAN (SALONJOKI)  VALUMA-ALUE 
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4.6.2  Maankäyttö ja ympäristö  

Valtaosa Unterniskanjoen yläosan  valuma -alueesta on pelto -  ja metsä-
aluetta ( Liite 2 ). Rakennettu alue sijaitsee pääasiassa alueen läpi kul-
kevan valtatie n 6 pohjoispuolella. Alueen pohjoisosassa sijaitsee tiiviisti 
rakennettu Vuoksenniskan kaupunginosan keskustan palvelualue sekä 
runsaasti rivi -  ja pientaloalueita. Asuinalueiden välissä on metsää. Poh-
joisessa valuma -alueen halki kulkee lisäksi myös rautatie . Valtatie n 6 
eteläpuolella Immalanjärven rannalla sijaitsee Kymälahden kaupungin-
osan pientaloalue.  

Valuma -alueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita tai Natura 2000 -koh-
teita.   

Valuma -alueen pohjois kärjessä on vettä hyvin läpäisevää karkeaja-
koista harjualuetta  sekä silttiä ja savea (liite 3). Valtatie n 6 molemmin 
puolin on soista turvealuetta. Valuma -alueen eteläosassa on savi -  ja 
turvemaan lisäksi myös vähäisiä määriä kalliomaata, moreenia, silttiä 
ja harjua. 12   Metsäpellon ja Virasojan  alavilla alueilla, jossa maaperä 
muuttuu moreenista savimaaperäksi, on havaittu useita tulvivia ojia ja 
tukossa olevia rumpuja. Myös Metsäpellon itäpuolella valtatie n 6 var-
ressa on usein ollut vettä lammikoituneena.  

4.6.3  Tulvariskit  

Syken yleispiirteisen hulevesitulvariskikartan (1/100a) 5 perusteella Un-
terniskanjoen yläosan valuma -alueen potentiaalisiksi hulevesitulvariski-
kohteiksi on tunnistettu:  

Kevyenliikenteen alikulut:  
�x Karjalantien ja Kymälahdentien liikenneympyrän läheinen alitus  
�x Kymälahdentien ja valtatie 6 liittymän läheinen alitus  
�x Pätilänkadulta lähtevä Karjalantien ali kulkeva alitus  
Asuinalueet:  
�x Alakadun varrella sijaitsevat kiinteistöt  
�x Lakasentien eteläpuolen kiinteistöt, etenkin Sorvaajankadun ja Hit-

saajankujan välillä  
�x Virasojan kaupunginosassa Karjalantien länsipuolen kiinteistöt  
�x Raivaajankadun ja Karhikadun väliset kiinteistöt  
�x Kymälahden kaupunginosassa Kymälahdentien viereiset kiinteis-

töt.  

UNTERNISKA NJOEN YLÄOSAN (SALONJOKI)  VALUMA-ALUE 
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4.6.4  Hulevesien laatu -  ja kuormitusriskit  

Asuinalueilla ja Vuoksenniskan kaupunginosan keskustassa hulevesien 
laadullista kuormitusta lisäävät tiivi isti  raken netut  ja liikennöidyt alueet. 
Myös valtatien ja rautatien alueet voivat lisätä laadullista kuormitusta.  

4.6.5  Maankäytön muutoksen vaikutukset hulevesiin  

Vuoksenniskan nauhataajaman alueella vettä läpäisemä tö n pinta -ala on 
keskimäärin 32 % ja valuma -alueen keskiosaan mentäessä vettä lä-
päisemättömän pinta -ala vähenee 10 %:iin ( Liite 4).  

Unterniskanjoen yläosan valuma -alueella on paljon rakentamatonta 
aluetta, etenkin eteläosassa. Valuma -alueella ei ole vireillä olevia ase-
makaavoja, joten vettä läpäisemättömien pintojen määrän voidaan 
olettaa säilyvän nykyisellä tasolla.  

4.6.6  Valuma -aluekohtaiset tavoitteet  

 

 

  

 

Kiinnitetään huomiota pohjavesialueella imeytyvien huleve-
sien laatuun ja huomioidaan pohjavesialue hulevesien hallin-
nan suunnittelussa . 

 

Potentiaalisissa hulevesitulvariskikohteissa parannetaan hu-
levesien hallintaa.  

 

Virasojan ja Metsäpellon alavilla alueilla selvitetään pääpur-
kureittien toimivuus ja  hulevesien hallinnan tarve sekä  var-
mistetaan niiden asuinalueilla riittävä kuivatus.  

UNTERNISKA NJOEN YLÄOSAN (SALONJOKI)  VALUMA-ALUE 
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4.7  Unterniskanjoen alaosan valuma -alue (13)  

4.7.1  Valuma -alueen ominaispiirteet  

Unterniskan joen alaosan valuma -alue sijaitsee pääosin Imatran kau-
pungin puolella , mutta v aluma -alueen eteläosa on osittain Venäjän puo-
lella. Valuma -alueen pinta -ala on noin 17,7 km 2. Alue rajautuu pohjoi-
sessa  Kurkisuontien eteläpuolelle  ja etelässä Imatran kuntarajasta 
enimmillään  noin 500 m  Venäjän puolelle. Lännessä alue rajautuu rau-
tatiehen. Imatran kaupunginosista valuma -alueeseen kuuluvat osittain 
Savikanta, Rajapatsas, Linnansuo, Linnankoski, Imatrankoski ja Mehi-
läismäki.  

 

Kuva 12 . Unterniskanjoen  alaosan  valuma -alueen (kaava -alueen) osavaluma -alueet, virtaus-
reitit ja pohjavesialueet sekä hulevesien hallinnan alustavat / toteutetut toimenpidealueet 7. 

Valuma -alueen lounaisosassa sijaitsee Teppanala n 1- luokan pohjavesi-
alue ( 0515301 ), joka on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeäksi.  

Rajapatsaan pientaloalue, joka sijaitsee valuma -alueen länsiosassa,  on  
osittain  hulevesiviemäröity  (Liite 1). Imatrankosken ranta, jossa 
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sijaitsee Kosken koulukeskus, on hulevesiviemäröity ja alueen huleve-
det ohjataan radan varressa olemassa olevaan hulevesirakenteeseen 
(Kuva 12 , 13A). Tästä hulevesirakenteesta Fortum pumppaa kuitenkin 
osan vesistä Vuokseen. Myös Pietarintien ja Imatrankoskentien kierto-
liittymän alueella on pidempiä verkosto -osuuksia, jotka purkavat radan 
varressa olevaan avo -ojaan. Kiertoliittymän ja sen alikulkupaikkojen 
hulevesien hallintaa on myös tunnistettu tarpeellise ksi kehittää, sillä 
alue sijaitsee notkopaikassa (13B).  

Mehiläismäen ja Linnankosken pientaloalueilla on hyvin vähän huleve-
siverkostoa ja alueen hulevesien hallinta perustuu katujen sekä kiinteis-
töjen välisiin avo -ojiin. Näiden alueilla kuitenkin maaperä on melko lä-
päisevää moreenimaata, jolloin hulevedet imeyt yvät maaperään ja 
asuinalueet sijaitsevat suurimmaksi osaksi viettävällä rinnealueella.  
Koko valuma -alueen läntisen osan valunta ohjautuu alavalle Linnan-
suonniitylle, josta sarkaojien kautta vedet kulkevat Saviojaa pitkin Un-
terniskanjokeen.   

Unterniskanjoen itäpuolelta valuma -alueen vedet valuvat avouomia pit-
kin jokeen. Unterniskanjoki purkaa lopulta valuma -alueen eteläosassa 
Venäjän puolelle. Unterniskanjoki on luokiteltu ekologiselta tilaltaan 
tyydyttäväksi 9 ja fosforikuormitukseltaan erittäin merkittäväksi 10 . Un-
terniskanjoessa merkittävä osuus kuormituksesta muodostuu huleve-
sistä 10 . 

4.7.2  Maankäyttö ja ympäristö  

Valtaosa Unterniskanjoen  alaosan valuma -alueesta on rakentamatonta 
pelto -  ja metsäaluetta ( Liite 2).  Suurin osa rakennetusta alueesta sijait-
see valuma -alueen luoteis -  ja lounaisosissa . Luoteisosassa on Mehiläis-
mäen kaupunginosan pientaloalue. Lounaisosassa on taas Savikannan 
ja Rajapatsaan kaupunginosien asuinalueet. Länsiosan rajalla kulkee 
rautatie ja alueen halki kulkee pohjois -eteläsuunnassa myös kantatie 
62 . Lounaisosassa rautatien itäpuolella on teollisuustoimintaa.  

Unterniskanjoen alaosan valuma -alueen lounaisosan rajalla sijaitsee yk-
sityinen luonnonsuojelualue (Einolan luonnonsuojelualue, YSA244644). 
Valuma -alueella ei sijaitse Natura 2000 -kohteita.  Valuma -alueen länsi-
osassa on runsaasti vettä heikosti läpäisevää savea ja silttiä ( Liite 3). 
Valuma -alueen keskivaiheilla on lähinnä moreenia ja kalliomaata. 

UNTERNISKANJOEN ALAOSAN VALUMA-ALUE 
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Unterniskan joen  itäpuolella maaperä koostuu pääsääntöisesti savesta, 
moreenista ja kalliomaasta. Valuma -alueen kaakkoisosassa Karhusuolla 
sijaitsee turvealue. 12    

4.7.3  Tulvariskit  

Syken yleispiirteisen hulevesitulvariskikartan (1/100a)  5 perusteella Un-
terniskanjoen alaosan valuma -alueen potentiaalisiksi hulevesitulvariski-
kohteiksi on tunnistettu:  

Kevyen liikenteen alikulut:  
�x Imatrankoskentien ja Pietarintien (kantatie 62) liikenneympyrän 

alitukset  
�x Makasiininkujalta lähtevä Pietarintien (kantatie 62) alitus  
�x Linnansuontien ja Pietarintien (kantatie 62) risteyksen lähellä si-

jaitseva alitus  
Asuinalueet:  
�x Savikannan kaupunginosassa Jauhovakankadun ja Huntuvakanka-

dun välissä sijaitsevat kiinteistöt  
�x Rajapatsaan kaupunginosassa Suuntakadun sivukujien varrella si-

jaitsevat kiinteistöt  
�x Kaarikujan varrella sijaitsevat kiinteistöt  
Peltoalueet:  
�x Unterniskan jokiuoma Viraskorven peltoalueille  

 

4.7.4  Hulevesien laatu -  ja kuormitusriskit  

Osa valuma -alueesta sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä pohja-
vesialueella, mikä kasvattaa hulevesien laadun aiheuttamia mahdollisia 
riskejä. Valuma -alueen luoteis -  ja lounaisosien  tiivi isti rakennetut asuin-
alueet  ja teollisuustoiminta voivat lisätä hulevesien laadullista kuormi-
tusta. Alueen läpi kulkevat kantatie 62 ja rautatie, joiden korkeat liiken-
nemäärät voivat myös lisätä laadullista kuormitusta.   

4.7.5  Maankäytön muutoksen vaikutukset hulevesiin  

Imatrankosken ranta -alueella ja radan sekä Pietarintien välisellä teolli-
suusalueella vettä läpäisemät ön pinta -ala vaihtelee noin 35 �±50  % vä-
lillä. Valuma -alueen asuinalueilla läpäisemätön pinta -ala on 20 �±30 % 

UNTERNISKANJOEN ALAOSAN VALUMA-ALUE 
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välillä. Kun taas Unterniskanjoen ja Saviojan metsä -  ja peltoalueilla, lä-
päisemät ön pinta -ala on alle 10 % ( Liite 4).  

Lounaisosaa lukuun ottamatta Unterniskan joen alaosan  valuma -alueella 
on paljon rakentamatonta aluetta. Valuma -alueella ei ole vireillä olevia 
asemakaavoja, joten vettä läpäisemättömien pintojen määrän voidaan 
olettaa säilyvän nykyisellä tasolla.  

4.7.6  Valuma -aluekohtaiset tavoitteet  

 

  

 

Kiinnitetään huomiota pohjavesi -  ja luonnonsuojelualueilla  
imeytyvien hulevesien laatuun ja huomioidaan pohjavesialue 
hulevesien hallinnan suunnittelussa.  

 

Potentiaalisissa hulevesitulvariskikohteissa parannetaan hu-
levesien hallintaa.  

 

Alavilla ja heikosti vettä läpäisevillä rakennetuilla alueilla ka-
tujen ja kiinteistöjen välisten avo -ojien kunnossapitoon tulee 
kiinnittää huomiota riittävän kuivatuksen takaamiseksi.  

UNTERNISKANJOEN ALAOSAN VALUMA-ALUE 
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4.8  Kiviojan valuma -alue  (8)  

4.8.1  Valuma -alueen ominaispiirteet  

Suurin osa Kiviojan valuma -alueesta sijaitsee Imatran kaupungin puo-
lella. Valuma -alueen eteläosa sijaitsee osittain Venäjän puolella.  Va-
luma -alueen pinta -ala on noin  7,1 km 2. Alue rajautuu pohjoisessa  Kum-
pusienkallioon j a etelässä Imatran kuntarajasta enimmillään noin 150  
m Venäjän puolelle.  Imatran kaupunginosista valuma -alueeseen kuuluu 
vain vähäinen alue Teppanalan kaupunginosaa.   

 

Kuva 13 . Kiviojan valuma -alueen virtausreitit ja pohjavesialue.  

Valuma -alueen länsiosassa sijaitsee Teppanala n 1- luokan pohjavesialue 
(0515301 ), joka on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeäksi.  

Kiviojan valuma -alue ei ole hulevesiviemäröity ( Liite 1). Valuma -alueen 
vedet virtaavat avouomissa Kiviojaan, jota ei ole luokiteltu ekologisen 
tilan tai ravinnekuormituksen osalta. Valuma -alueen kaakkoisosan 
uoma virtaa alueelle Venäjän puolelta. Kivioja myös purkaa lopulta va-
luma -alueen eteläosassa Ven äjän puolelle.       

4.8.2  Maankäyttö ja ympäristö  

Kiviojan  valuma -alue on täysin rakentamatonta pelto -  ja metsäaluetta  
muutamia asuinalueita ja länsi - itäsuunnassa kulkevaa Karhusuontietä 
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lukuun ottamatta  (Liite 2).  Asuinalueet sijaitsevat valuma -alueen länsi-
reunalla ja luoteisosassa  Tappanalan kaupunginosassa .  

Kiviojan valuma -alueen koillisosan rajalla sijaitsee yksityinen luonnon-
suojelualue (Einolan luonnonsuojelualue, YSA244644 ). Valuma -alueella 
ei sijaitse Natura 2000 -kohteita. Valuma -alueen luoteisosassa on  vettä 
hyvin läpäisevää karkeajakoista harjualuetta  (Liite 3). Pohjoisosassa 
maaperä on lähinnä moreenia ja kalliomaata. Valuma -alueen keski-
osassa maaperä on pääosin savea ja silttiä sekä osittain karkeajakoista 
harjualuetta. Alueen eteläosassa maaperä koostuu moreenista, kal-
liomaasta ja savesta. 12  

4.8.3  Tulvariskit  

Syken  yleispiirteisen hulevesitulvariskikartan (1/100a)  5 perusteella  va-
luma -aluee lla ei sijaitse potentiaalisiksi  hulevesitulvariskikohteiksi tun-
nistet tuja kohteita.  

4.8.4  Hulevesien laatu -  ja kuormitusriskit  

Osa valuma -alueesta sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä pohja-
vesialueella, mikä kasvattaa hulevesien laadun aiheuttamia mahdollisia 
riskejä. Alueella sijaitseva luonnonsuojelualue tulee myös ottaa huomi-
oon hulevesien hallinnassa ja veden laadun turvaamisessa. Valuma -alu-
een länsireunan ja luoteisosan asuinalueet voivat lisätä hulevesien laa-
dullista kuormitusta.    

4.8.5  Maankäytön muutoksen vaikutukset hulevesiin  

Kiviojan valuma -alueella on paljon rakentamatonta aluetta ja läpäise-
mätöntä pinta a on keskimäärin noin 10 % (liite 4). Valuma -alueella ei 
ole vireillä olevia asemakaavoja, joten vettä läpäisemättömien pintojen 
määrän voidaan olettaa säilyvän nykyisellä tasolla.  

4.8.6  Valuma -aluekohtaiset tavoitteet  

  

 

Kiinnitetään huomiota pohjavesi -  ja luonnonsuojelualueilla  
imeytyvien hulevesien laatuun ja huomioidaan pohjavesialue 
hulevesien hallinnan suunnittelussa.  

KIVIOJAN VALUMA-ALUE 
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4.9  Vuoksen ranta -alueen valuma -alue (6)  

4.9.1  Valuma -alueen ominaispiirteet  

Vuoksen ranta -alueen valuma -alue sijaitsee Vuoksen molemmin puolin. 
Valuma -alueen pinta -ala on noin 28 km 2. Imatran kaupunginosista va-
luma -alueeseen kuuluvat Tainionkosken, Itä -Siitolan, Neitsytniemen ja 
Sienimäen rantaosat, Ritikankoski, Karhumäki, Tuulikallio, Mansikkala, 
Pässiniemi, Imatrankoski, Teppanala sekä osittain Itä -Siitola, Onnela ja 
Meltola.  

Vuoksen ranta -alueella hulevedet laskevat hajautetusti Vuokseen (ve-
sistötunnus: 04, 1,82 km²)  pintavaluntana sekä hulevesiviemäreitä ja 
ojia pitkin (Liite 1).  Yhtenäisemmät hulevesiverkostot  sijaitsevat kau-
punkimaisilla Mansikkalan ja Imatrankosken alueilla. Kaupunkialueella 
on havaittu myös hulevesiverkoston tulvimista . Mansikkalan, Imatran-
kosken, Pässiniemen ja Tuulikallion hulevedet pumpataan Vuoksen tul-
vapenkereen läpi Linnanpuron pumppaamolla, jonka valuma -alue on n. 
200 ha. Pumppaamo sijaitsee Vuoksen  veden pinnan korkeuden alapuo-
lella, mikä on aiheuttanut rankkasateiden aikana hulevesiongelmia ala-
valla Pässiniemen alueella. Pumppaamon valuma -alueelle on siten 
suunniteltu hulevesien hallintatoimenpiteitä ( Kuva 14 , 6C ja 6D). 7 

Muilla ranta -alueella sijaitsevilla asuinalueilla on melko vähän rakennet-
tua hulevesiverkostoa ja hulevedet johdetaan katuojilla tai lyhyillä ver-
kosto -osuuksilla joko suoraan Vuokseen tai  pienvesistöjen kautta. Val-
tatien 6 hulevedet ohjataan Itä -Siitolassa olemassa olevan hulevesira-
kenteen kautta Vuokseen (6B) ja Meltolassa Mellonlahteen. Harjualu-
eilla hulevedet imeytyvät joko tonteilla tai tonttien ja kadun välisissä 
avo -ojissa.  

Vuoksi on voimakkaasti muokattu ja sen koskista on neljä padottu voi-
malaito ste n käyttöön. Imatralla näistä sijaitsee kaksi, Imatrankoski ja 
Tainionkoski. Kaakkois -Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmassa 
(2022 �±2027 ) tavoitteena on saada Vuokseen luontaisesti lisääntyvä 
vaelluskalakanta. 11  Imatrankosken pohjoispuolella on tunnistettu seit-
semän kutualuetta. Lisäksi valuma -alueen erityspiirteenä on Vuoksessa 
sijaitsev ista padosta suotautuva vesi hulevesiverkostoon, joka vaikut-
taa hulevesi verkoston vapaaseen kapasiteettiin.  
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Kuva 14 . Vuoksen rannan valuma -alueen (keskusta -alueen) osavaluma -alueet, virtausreitit , 
pohjavesialueet sekä hulevesien hallinnan alustavat / toteutetut toimenpidealueet. Kutupaikat 
esitetty ruskeilla alueilla.  

VUOKSEN RANTA -ALUEEN VALUMA-ALUE 
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Valuma -alueen eteläosassa Teppanalan harjualueella sijaitsee Tep-
panalan 1- luokan pohjavesialue.  

Vuoksi on luokiteltu ekologiselta tilaltaan hyväksi, mutta voimakkaasti 
muutetuksi 9 ja fosfori kuormitukseltaan merkittäväksi 10 . Mellonlahden 
ravinnekuormitus on luokiteltu erittäin merkittäväksi ja yhdeksi suurim-
maksi kuormituslähteeksi on arvioitu hulevedet.  

4.9.2  Maankäyttö ja ympäristö  

Vuoksen yläjuoksulla ranta -alue on molemmin puolin puustoista Taini-
onkosken ja Neitsytniemen alueella, lukuun ottamatta Stora Enson teh-
dasaluetta (Liite 2).  Vuoksen  ranta -alueen ja myös koko Imatran kau-
pungin tiiv eimmät rakennetut alueet sijaitsevat Vuoksen joen länsipuo-
lella, jossa sijaitsee kaupungin hallinnollinen ja kaupallinen keskus  Man-
sikkalassa . Mansikkala, Imatrankoski ja Pässiniemi ovat asuinalueita, 
joissa on sekä pientaloja että kerrostaloja. Mansikkalassa sijaitsee laa-
jempi liikekeskusalue ja I matrankoskella liiketiloja, joiden yhteydessä 
on laajoja päällystettyjä pysäköinti -  ja tavaranlastausalueita. Tuulikallio 
ja Ritikankoski Mansikkalan pohjoispuolella ovat pientaloaluetta. Lisäksi 
näillä alueilla sijaitsee rannan tuntumassa viheralueita, jo issa on mm. 
liikuntareittejä.  

Imatrankosken et eläpuolella sijaitseva  Meltola on pien -  ja rivitalojen 
asuinaluetta, josta suoraan Vuoksen jokeen purka vat  lähinnä Vallinkos-
kentien itäpuolella sijaitsevat kiinteistöt. Muuten alueelta hulevedet oh-
jautuvat Lampsinjokeen, joka muuttuu Meltolan kohdalla Hallikanjoeksi, 
joka laskee Vuokseen. Meltolassa Vuoksen rannalla sijaitsee Imatran 
veden jäteveden keskuspuhd istamo. Meltolan eteläpuolella Vuoksen 
ranta -alue ei kuuluu asemakaava -alueeseen ja on metsä -  ja peltoalu-
etta.  

Imatrankosken itäpuolella sijaitsee lähinnä voimalaitoksen ja koulutuk-
seen liittyviä rakennuksia. Rajapatsaan alue on harvaa pientalovaltaista 
aluetta, lukuun ottamatta Kuparin tiiviimpää pientaloaluetta Vuoksen 
rannalla. Maankäyttö muuttuu etelään mentäes sä, kun Teppanalan alue 
koostuu laajasta Ovako Imatra Oy:n tehdasalueesta oheistoimineen ja 
kauppakeskittymästä, joilla on paljon läpäisemätön pintaa pysäköinti -  
ja lastausalueilla. Näillä alueilla likaantuneet hulevedet johdetaan jäte-
vesiviemäriin, mutta osa vesistä johdetaan suoraan tai 

VUOKSEN RANTA -ALUEEN VALUMA-ALUE 
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öljynerotuskaivojen kautta Vuokseen. Teppanalan asuinalue sijoittu u 
Ensontien varteen.  7 

Molemmin puolin Vuoksen ranta -aluetta maaperä on heikosti vettä lä-
päisevä ä sav ista  aluetta, mutta paikoin savialueella maaperä on hyvin 
läpäisevää moreenia (Liite 3).  Moreenialueiden keskellä taas on paikoi-
tellen pieniä kallioalueita. Valuma -alueen reunoja kohti maaperä muut-
tuu siltti -  ja moreenimaaksi. Valtatie n 6 pohjoispuolella Tuulikallio ja 
Karhumäki sijaitsevat harjualueella, jossa maaperä on hyvin vettä lä-
päisevää karkeajakoista maalajia. Näillä alueilla hulevesiverkosto on 
hajanainen ja hulevesien h allinta perustuu siten nykyisin suurimmaksi 
osaksi hulevesien imeytymiseen tonteilla tai katuojissa. Myös Tep-
panalassa valuma -alueen itäreuna sijaitsee harjualueella.  

Valuma -alueella sijaitsee maisemallisesti arvokas Imatrankosken alue.  

4.9.3  Tulvariskit  

Syken yleispiirteisen hulevesitulvariskikartan (1/100a) 5 perusteella 
Vuoksen ranta -alueen potentiaalisiksi hulevesitulvariskikohteiksi on 
tunnistettu:  

�x Ritikankoskella  asuinalueella tulvareittien ohjautuminen tonttien 
halki ja niiden puuttuminen yleisi llä  aluei lla  

�x Mansikkalassa  usean liiketilan piha -alueet  
�x Vt  6 sekä Koulukadun välinen alikulku  
�x Pässiniemen alava alue ja  Linnanpuron pumppaamon alue  
�x Kuparin asuinalueen koillispuolella, Pietarintien ja rata -alueen 

molemmin puolin herkästi hulevesiä keräävä alue   

Vuoksen ranta -alueella on todettu useampi rankkasateen aiheuttama 
tulva 8:  

�x 16.8.2016 �± Rankkasade ja viemäritulva Rajapatsaan kaupungin-
osassa. Tulva aiheutti yli 10 kiinteistön vahingot Rautalankadulla 
ja Vaskikadulla. Vuorokauden sademäärä n. 60 mm.  

�x 24.8. & 19.9.2007 �± Rankkasade ja viemäritulva IVO:n  asunto-
alueella. Vuorokauden sademäärä n. 33,3 mm ja n. 45,8 mm.  

�x 21.8.2005 �± Tulva Pässiniemen kaupunginosassa. Sademääräksi 
arvioitu n. 50 mm/h. Linnanpuron pumppuaseman pumput py-
sähtyivät ja vettä joutui Sarvikujan varrella olevien kiinteistöjen 
kellareihin.  

VUOKSEN RANTA -ALUEEN VALUMA-ALUE 
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�x 9. -10.8.1991 �± Rankkasade ja viemäritulva Pässiniemen kaupun-
ginosassa. Linnanpuron pumppuaseman kokonaiskapasiteetti oli 
tällöin vielä pienempi (n. 560 l/s) kuin nykyään. Linnapuron 
pumppaamon altaaseen laskee Pässiniemen pumppaamon yli-
vuoto, joka tulvatil anteessa joutui tulvivan lammikon pinnan ala-
puolelle ja aiheutti näin padotusta jätevesipumppaamon kautta 
jätevesiverkostoon sekä sitä kautta edelleen Sarvikadun ja Karja-
portinkadun varren talojen kellareihin. Kahden vuorokauden sa-
demääräksi muodostui n. 8 5,2 mm.  

�x 15.7.1991 �± Rankkasade ja viemäritulva Pässiniemen kaupungin-
osassa. Tulviminen aiheutui pääasiassa sekavesiviemärin tulvimi-
sesta. Yhteensä vahinkoja muodostui Karitsankujan ja Sarvinku-
jan varrella sijaitseville n. 1 �±10 kiinteistölle.   

 

4.9.4  Hulevesien laatu -  ja kuormitusriskit  

Osa valuma -alueesta sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä pohja-
vesialueella, mikä kasvattaa hulevesien laadun aiheuttamia mahdollisia 
riskejä. Valuma -alueen keskusta -alueet ja tiiviisti rakennetut asuinalu-
eet sekä teollisuustoiminta voivat lisätä hulevesien laadullista kuormi-
tusta. Myös puhdistamattomat hulevedet vilkkaasti liikennöidyiltä tie -  
ja liikekeskusalueilta, jätevedenpuhdistamo  sekä  teollisuustoiminta li-
säävät Vuokseen kohdistuvaa laadullista kuormitusta.  

Suunnitellut muutokset maankäytössä lisäävät vettä läpäisemättömien 
pintojen osuutta, mikä puolestaan kasvattaa hallittavien hulevesien 
määrää. Rakentamisen aikana hulevesiin kohdistuu todennäköisesti 
myös lisääntynyttä laadullista kuormitusta esimerkiksi kiintoaineen 
muodossa. Maankäytön tiivistymisen myötä hulevesien käsittelyyn en-
nen niiden ohjaamista Vuokseen tulee kiinnittää erityisesti huomiota. 
Esimerkiksi Itä -Siitolaan, Vuoksen rantaan, on varattu tilaa hulevesien 
laadulliselle hallintarakenteelle ( 6E) 7. 

4.9.5  Maankäytön muutoksen vaikutukset hulevesiin  

Vuoksen ranta -alueen keskiosan tiiviimpien rakennettujen alueiden 
vettä läpäisemät ön pinta -ala vaihtelee 50 �±67 % välillä ja valuma -alu-
een eteläosaan mentäessä vettä läpäisemät ön pinta -ala vähenee alle 
10 %:iin ( Liite 4).  

VUOKSEN RANTA -ALUEEN VALUMA-ALUE 
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Valuma -alueelle on suunnitteilla täydennysrakentamista tulevaisuu-
dessa, joka tulee lisäämään alueen vettä läpäisemättömän pinta -alan 
määrää. Vuoksen varrell e Mansikkalan kaupunginosa an on vireillä  ase-
makaava , jonka tav oitteena on mahdollistaa erä -  ja  luontokulttuurimu-
seon sijoittuminen nykyisen kaupungintalon tontille. 15   Mansikkalan ase-
makaavaa vastapäätä Itä -Siitolan kaupunginosassa on vireillä oleva 
asemakaava n muutos, jonka tavoitteena on tarkastella mahdollisuutta 
muuttaa kaava -alue matkailu -  ja majoituspalveluiden alueesta kaupal-
listen palveluiden alueeksi. 16   

Imatrankosken kaupunginosassa on vireillä oleva  90 ha laajuinen  ase-
makaava n muutos, jonka tavoitteena on osoittaa alueelle asuinraken-
tamista, liike -  ja toimis to rakentamista, energiahuollon aluetta sekä pal-
veluasumisyksikön toteuttaminen. Alue rajautuu etelässä taimenpu-
roon, jonka sijainnin muuttamista sekä toteuttamista avouomana tutki-
taan. 17   

Ritikankosken ja Karhumäen nykyiselle peltoalueelle on vireillä asema-
kaavan muutos, jonka tavoitteena on täydentää kaupunginosan pienta-
loaluetta. Suunnittelualu een laajuus on 22 ha 18 . Alueen halki kulkee ny-
kyinen alueellinen hulevesien päävirtausreitti. Päävirtausreitin varteen 
on suunniteltu hulevesien määrällistä ja laadullista hallintaa.  

Teppanalan kaupunginosassa on vireillä oleva asemakaava n muutos, 
jonka tavoitteena  on osoittaa alue T/Kem -korttelialueeksi, jolla toteu-
tetaan teollista toimintaa.  Alue on nykyisin pääosin rakentamaton ja sen 
laajuus on 88 ha. 19   

 
15  Imatran kaupunki. 2025. Kaupungintalo/Erämuseo, kaava 1136.  
16  Imatran kaupunki. 2025. Kartanonkatu, kaava 1129.  
17  Imatran kaupunki. 2025. Ivontien ympäristö, kaava 1134  
18  Imatran kaupunki. 2025. Ritakoski, kaava 1106.  
19  Imatran kaupunki. 2025. Pelkolan teollisuusalue, kaava 1140.  

VUOKSEN RANTA -ALUEEN VALUMA-ALUE 
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4.9.6  Valuma -aluekohtaiset tavoitteet  

 

  

 

Kiinnitetään huomiota pohjavesi alueilla  imeytyvien huleve-
sien laatuun ja huomioidaan pohjavesialue hulevesien hallin-
nan suunnittelussa.  

 

Potentiaalisissa hulevesitulvariskikohteissa parannetaan hu-
levesien hallintaa.  Pässiniemen tulvaongelmiin on erityisesti 
kiinnitettävä huomiota.  

 

Selvitetään hulevesien ohjautuvuus jätevesiviemäriverkos-
toon.  

 

Selvitetään Vuoksessa sijaitsevista padoista suotautuvien 
hulevesien laajuus ja määrä, mikä huomioidaan jatkossa hu-
levesijärjestelmissä.  

 

Vuoksen ranta -alueen valuma -alueella tullaan rakentamaan 
runsaasti lähitulevaisuudessa, joten erityisesti rakentamisen 
aikaisten hulevesien hallintaan tulee kiinnittää huomiota.  

VUOKSEN RANTA -ALUEEN VALUMA-ALUE 
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4.10  Tainionkosken valuma -alue (5)  

4.10.1  Valuma -alueen ominaispiirteet  

Taini onkosken valuma -alue sijaitsee Vuoksen länsipuolella  ja  Imatran 
keskustan pohjoispuolella. Valuma -alueen pinta -ala on noin 2,9 km 2. 
Imatran kaupunginosista valuma -alueeseen kuuluvat Suo sekä osittain 
Karhukallio, Karhumäki, Mustalampi, Tainionkoski ja Saimaanranta.  

 

Kuva 15 . Tainionkosken ja Saimaan ranta -alueen valuma -alueiden osavaluma -alueet, virtaus-
reitit pohjavesi -  ja luonnonsuojelualueet sekä hulevesien hallinnan alustavat toimenpidealueet. 
Kutupaikat esitetty ruskeilla alueilla.  

Tainionkosken valuma -alue laskee rummussa Vuokseen (vesistötun-
nus: 04, 1,82 km² ) Tainionkosken vesivoimalaitoksen eteläpuolelle  (liite 
1) . Valuma -alueella yhtenäistä hulevesiverkostoa on Tainionkosken Nis-
kalammen ja Suon alueilla. Valuma -alueen latva -alueella, Saimaanra n-
nassa, ei ole nykyisin selkeitä yhtenäisiä hulevesien johtamisreittejä, 
vaan hulevesien hallinta perustuu niiden imeyttämiseen harjumaahan. 
Muua lla valuma -alueella hulevesiverkosto koostuu lyhyistä verkosto -
osuuksista ja hulevedet johdetaan pääosin avo -ojia ja katupainanteita 
pitkin.  
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Valuma -alueen keskiosaan muodostuu laaksomainen alue, jonka läpi 
kulkee valuma -alueen päävirtausreitti ja jonne valuma -alueen huleve-
det kerääntyvät ympäröiviltä asuinalueilta. Karhumäen ja Karhukallion 
rajalta alkava avo -oja kulkee Hossukan kosteikkoalueen  läpi ja kääntyy 
rummussa Hiekkapohjanpuistossa kulkevaan avo -ojaan, joka kulkee 
Suon ja Mustalammen rajaa pitkin.  Alueellise n päävirtausreitin kapasi-
teetiss a on havaittu ongelmia varsinkin lumen sulamisen aikaan, minkä  
vuoksi alueell e on esitetty kaksi a luetta hulevesien hallintatoimille (5A 
ja 5B) 7. Virtausreitti jatkuu Tainionkoskelle länsi - itäsuunnassa avo -ojia 
ja putkitettuja osuuksia vaihdellen.  

Valuma -alueen keskiosan alavalla alueella, jossa avo -ojien viettokalte-
vuudet piene nevät , on havaittu useita tulvivia ojia ja tukossa olevia 
rumpuja.  

Valuma -alueen länsiosa sijaitsee Korvenkannan 1- luokan pohjavesialu-
eella, jo ssa sijaitsee Karhunkallion taajaan rakennettu pientalojen 
asuinalue.  

4.10.2  Maankäyttö ja ympäristö  

Tainionkosken valuma -alue on suurimmaksi osaksi asemakaavoitettu 
erillispientalojen asuinalueeksi. Lisäksi Saimaanrannan kaupungin-
osassa sijaitsee Ukonniemen virkistyksen ja matkailun keskus. Asuin-
alueilla kadut ovat suurimmaksi osaksi päällystettyjä. Asui nalueiden vä-
leissä on rakentamatonta metsäaluetta.  

Valuma -alueen länsi -  ja eteläreunalla on runsaasti vettä hyvin läpäise-
vää karkeajakoista harjualuetta, jossa sora ja hiekka ovat pääasialliset 
maalajit 1. Karkeajakoinen maaperä ulottuu myös kapeana vyöhykkeenä 
koil liseen Mustalammen kautta Tainionkoskelle. Karhunkalliossa on 
osittain moreenivaltaista aluetta, jossa on pieniä kallio -  ja moreeni-
selänteitä. Niskala mmella on myös liejuisen turpeen alava alue. Itä-
osassa, Vuoksen rantaan mentäessä on kuitenkin myös heikommin 
vettä läpäisevää silttiä ja savea, mik ä on ominaista Vuoksen ranta -alu-
eille. Myös Hossukan kosteikkoalue muodostuu heikommin läpäisevä stä  
maaperä stä .  

TAINIONKOSKEN VALUMA-ALUE 
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4.10.3  Tulvariskit  

Syken yleispiirteisen hulevesitulvariskikartan (1/100a) perusteella Tai-
nionkosken valuma -alueen potentiaalisiksi hulevesitulvariskikohteiksi 
on tunnistettu:  

�x Karhukallion ja Hossukan  asuinalueet, varsinkin ala viin puistoalu-
eis iin rajautuvat kiinteistöt  

�x Tainionkosken rannassa sijaitseva peltoalue ja hevostallin alue  

4.10.4  Hulevesien laatu -  ja kuormitusriskit  

Valuma -alueen ollessa suurimmaksi osaksi väljään rakennettua pienta-
loaluetta, laadullinen kuormitus voidaan todeta melko vähäiseksi. Va-
luma -alueella sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeä ä pohjavesialu-
etta, minkä johdosta hulevesien laadulliseen hallintaan tulee kiinnittää 
erityistä huomiota. Valuma -alueen päävirtausreit in  tukkeutumista voi-
daan estää myös kiintoaineen hallinnalla yläpuolisilta asuinalueilta.  

Alueen peltoalueet lisäävät vesien laadullista kuormitusta  Vuokseen . 

4.10.5  Maankäytön muutoksen vaikutukset hulevesiin  

Valuma -alueen keski -  ja itäosan asuinalueiden vettä läpäisemät ön 
pinta -ala on noin 25 %. Valuma -alueella ei ole vireillä olevia asemakaa-
voja, joten vettä läpäisemättömien pintojen määrän voidaan olettaa 
säilyvän nykyisellä tasolla.  

4.10.6  Valuma -aluekohtaiset tavoitteet  

 

   

Kiinnitetään huomiota pohjavesi alueella imeytyvien huleve-
sien laatuun ja huomioidaan pohjavesialue hulevesien hallin-
nan suunnittelussa.  

 

Potentiaalisissa hulevesitulvariskikohteissa parannetaan hu-
levesien hallintaa.   

 

Selvitetään  valuma -alueen päävirtausreit in toimivuus ja tar-
vittaessa parannetaan reitin toimintaa esim. perkauksella ja 
hulevesien hallintarakenteilla.  

TAINIONKOSKEN VALUMA-ALUE 
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4.11  Lampsinjoen valuma -alue (7)  

4.11.1  Valuma -alueen ominaispiirteet  

Lampsinjoen  valuma -alue sijaitsee  Imatran kunnan länsirajalla. Suurin 
osa Lampsinjoen valuma -alueesta kuitenkin sijoittuu Lappeenrannan 
puolelle.  Valuma -alueen pinta -ala on noin 2 4,9  km 2. Imatran kaupun-
ginosista valuma -alueeseen kuuluvat Saareksiinmäki, Korvenkanta  
sekä osittain Onnela, Meltola ja Saimaanranta.  

Valuma -alue laskee Lampsinjokeen  ja edelleen Hallikanjoen kautta 
Vuokseen . Valuma -alueella yhtenäistä hulevesiverkostoa on lähinnä 
Valtatie 6 pohjoispuo lella sijaitsevalla Korvenkannan yritysalueella, 
jonka alueelta hulevesiverkosto alittaa Valtatie 6:n kahden rummun 
kautta. Korve nkannan yritysalueen pohjoispuolella sijaitsee pientaloalu-
eita, joilla ei ole nykyisin hulevesiverkostoa, vaan hulevesien hallinta 
perustuu avo -ojiin ja painanteisiin. Saareksiinmäen pientaloalueella on 
vähän yhtenäisiä hulevesiverkosto -osuuksia, mutta suur in osa verkos-
tosta on hajanaista. Näiltä alueilta  hulevedet virtaavat Lampsin joe n lat-
vahaaraan , joka kulkee Imatran k eskustan länsipuolella,  ja edelleen 
Lam psinjokeen. Meltolassa pientaloalueiden hulevedet virtaavat suo-
raan Lam psinjokeen pääosin avo -ojissa ja painanteissa.  

Lam psin joe n varrella on havaittu useita herkästi tulvivia paikkoja sekä 
tukkeutuneita ojaosuuksia, varsinkin Liisanpuiston  alueella  ja Lam p-
sin joen  latvahaaralla . Myös Saareksiinmäen pientaloalueella, Korven-
kannantien ja Astankadun välisellä Astanpuiston alueella on havaittu 
hulevesien lammikoitumista, tukkeutuneita rumpuja sekä painanteita. 
Valuma -alueen latvaosissa tulisikin siten hallita hulevesiä tasaamalla 
hu levesivirtaamia ja ehkäisemä llä  kiintoaineen muodostumista sekä 
eroosiota ennen vesien  ohjaamist a Lam psin jo keen. Alustavia huleve-
sien hallintatoimia on esitetty Korvenkannan yritysalueen hulevesille 
sekä Saaresmäelle  (7A ja 7B) 7. Myös Lampsin joe n virtauskapasiteetti ja 
kunnostustarve tulee selvittää.  

Valuma -aluee lla  sijaitsee Korvenkannan 1- luokan pohjavesialue, j oka  
sijaitsee suurimmaksi osaksi Imatran kaupungin  puolella  rakennetulla 
alueella . Pohjavesialueen länsipuoli rajautuu Lampsin jo keen.  
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Kuva 16 . Lampsinjoen valuma -alueen osavaluma -alueet, virtausreitit , pohjavesi -  ja luonnon-
suojelualueet sekä hulevesien hallinnan alustavat toimenpidealueet.  

LAMPSINJOEN VALUMA-ALUE 










































