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MERKINNAT

OLEMASSA OLEVA PUUSTO

POISTETTAVA PUU
SAILYTETTAVA LEHTIPUU, mm. koivut ja vaahterat

SAILYTETTAVA HAVUPUU, méanty

ISTUTETTAVAT LEHTIPUUT TAIMIKOKO IST. ETAISYYS
(puilla rym) metria
Apl = Acer platanoides, metsdvaahtera 16-18 4,0-38,0
Bpe = Betula pendula, rauduskoivu 18-20 7,0
Mal = Malus x domestica, tarhaomenapuu, melko hillittykasvuiset lajikkeet: 10-12 3,0-5,0
Kesalajikkeet, esim.; Huvitus, Pirja. Syyslajikkeet; Samo, Pekka
Qro = Quercus robur, metsatammi (kookas taimi, kestava kanta) 24-28 -
Alnus glutinosa pyramidalis Sakari, pilaritervaleppa 12-14 3,0-3,5
Sau = Sorbus aucuparia, kotipihlaja 10-12 4,0-8,0
Stu = Sorbus x thuringiaca Fastigiata, kartiotaatanpihlaja 14-16 6,0-6,5
Tco = Tilia cordata, metsalehmus, runkonostetut puut 16-18 7,0-8,0
Ugl = Ulmus glabra, metsajalava 16-18 7,0-8,0
ISTUTETTAVAT HAVUPUUT
oM,
N % Pma = Picea mariana, mustakuusi (/ P. omorica, serbiankuusi) 180-200 3,0-6,0
B § Psy = Pinus sylvestris, manty 180-200 3,0-6,0
g
ISTUTETTAVAT PENSAAT
LEHTI- TAIl HAVUPENSAS, MASSAISTUTUS KORKEUS ALLE 1,5 m, esim.
Kasvualustavahvuus 500 mm
Pho = Physocarpus opulifolius, purppuraheisiangervo, eri lajikkeita 40-60 0,90
Donna May, Jefam, Lady in red, Jubilee, Smpotwn, istutetaan alueittain
keskenaan sekaisin keltaheisiangervojen kanssa
Pop = Physocarpus opulifolius Angel Gold, keltaheisiangervo 40-60 0,90
Rgl = Ribes glandulosum, pikkuherukka (lamoherukka) 40-60 0,85
Sbe = Spiraea betulifolia *Tor ", koivuangervo 40-60 0,85
Spu = Salix purpurea ‘Nana’, kaapidpunapaju 40-60 0,90
LEHTIPENSAS, KORKEUS YLI 1,5 m, esim.
Kasvualustavahvuus 500 mm
Rib = Ribes, marjapensaat, musta-, viher- ja punaherukka, karviainen 40-60 1,2
HAVUPENSAS JA ALPPIRUUSU, eri muotoja ja korkeuksia,
kasvualustavahvuus 500 mm
Rho = Rhododendron Raisa / Haaga /Suomi 100 /Alli, kotimaiset alppiruusuut ~ 40-60 0,80
Jco = Juniperus communis Sisu, kotimainen pilarimainen kataja 140-160 1,0
Pmu = Pinus mugo Pumilio, kddpiévuorimanty 40-60 0,90

ISTUTETTAVAT PERENNAT, erityisesti syksylla (ja kevaalld) kukkivat helppohoitoiset ja padosin kookkaat lajit ja lajikkeet, esim. alustavasti:
Kasvualustavahvuus min 400 mm.

Aar = Astilbe x arendsii, jaloangervo, useita eri lajikkeita (varjo ja puolivarjo) 0,35-0,45
Hun = Hosta, kuunliljat, eri lajikkeita (varjo ja puolivarjo) 0,35-0,45
Mst = Matteuccia struthiopteris, kotkansiipisaniainen (varjo ja puolivarjo) 0,45
Rae = Rodgersia aesculifolia, sormivaleangervo (varjo ja puolivarjo) 0,45
Rfu = Rudbecia fulgida var sullivantii Goldstrum, sidepaivanhattu 0,35
Lea = Koristeheinat; Rantavehna, Leymus arenarius 0,45

ISTUTETTAVAT SIPULIKUKAT

sip Kevaalla kukkivat sipulikukat. Istutus (mychaan) syksylla perennojen vileihin, esim.
Narcissus, erilaiset narsisissit, mm. istutettuna sattumanvaraisesti eri lajikkeita sekaisin
ISTUTETTAVAT KOYNNOKSET,
kasvualustavahvuus 600 mm
00 Pin = Parthenocissus inserta, saleikkovilliviini astiataimi 2,0
MUUT VIHERALUEET
''''''''''' NURMETUS, kylvénurmi, kasvualustavahvuus 200 mm NIITTY, maastovaurioiden korjaus, hillittykasvuiset
Tour.tlt niitty kuivuutta kestdvat heina- ja kukkakasvit
NURMETUS, siirtonurmi, kasvualustavahvuus 200 mm
Lspyr,

MUUT MERKINNAT JA RAKENTEET

ISTUTETTAVIEN TAIMIEN NIMILYHENNE JA KAPPALEMAARA

(KENTTAKIVEYS, ladottu kiveys seulanpaakivilld, kivet 100 - 150 mm, asennus maakosteaan betoniin,
saumaus kivituhkalla / kivituhka-maakuiva betoniseoksella

(ISO LUONNONKIVI, kaunismuotoinen, iso py6éredhké luonnonkivi, koko 400 - 900 mm, asennus 1/4 maanpinnan
alapuolelle, ensisijaisesti rakennusalueelta talteen otettu. Max korkeus asennettuna 500 mm

bk. BETONILAATTA, iso harmaa betonilaatta koko 700 x 700 x 100 mm, esim. Bender / betonilaatta 600 x 600 x 100 mm,
esim. Rudus. Vaihtoehtoisesti paikalla valettu raudoitettu betonilaatta, koko min. 1,4 m x 1,4 m, korkeus n. 120 mm
asf ASFALTTI, musta ja varillinen asfalttibetoni, kerrosvahvuus 50 mm. Leikki- , liikunta -ja oleskelualueilla AB8 (kivikoko pienempi)
kt. KIVITUHKA, markéana tiivistetty kivituhka, koko 0/6 mm, kerrosvahvuus 50 mm
ka KASVILLISUUDEN SUOJA-AITA, kestopuu, kuultokasittely vérilliselld puunsuojalla, korkeus 450 - 500 mm
rtu UPOTETTAVA BETONIREUNATUKI, korkeus 300 mm, perusosien (suorien) pituus min. 800 mm, leveys 110 - 130 mm,
esim. tyyppi J, Rudus Oy, asennus betoniin.
Irt REUNATUKI, luiskareunakivi, perusosien (suorien) pituus min. 1000 mm, myds sovitekivet, LR 170, harmaa graniitti, ristipaahakattu.
esim. Rudus Oy, asennus betoniin. Saattoliikenteen alueilla jalankulun ja ajoneuvoliikenteen valissa.
Asennuskorkeus siten, ettd ndkyvan sivun korkeus on n. 30 mm.
rpu KESTOPUUREUNA, rajaus ruskealla kestopuulla eri pintamateriaalien valissa, puukoko 45 x 145 mm,
asennus tukevasti ja suoraan paikoilleen
reu REUNARAJAUS, mm. kaarevien ja pyoreiden turva-alustojen runoilla kivituhka-alueilla yhden kiven levyinen kivireuna, keskiharmaa
nupukivi, esim. Kurun harmaa, koko 140 x 220-250 x 140 mm, kivet saumataan
ta. TURVA-ALUSTA, paikalla valettava, kerroavahvuus leikkivalineiden kriittisten putoamiskorkeuksien mukaan.
esim. Jadmestarit, Saltex, Kompan. Pintarakenne, kerrosvahvuus min. 15 mm, hillityt varit, Krainburg - Euroflex.
Hillityt varit esim. alustavasti vihred RAL 6021, ruskea RAL 8024 (RAL 8025), keskiharmaa RAL 7037. Leikkid, opetusta
ja mielikuvitusta tukevia kuvioita.
tnl TEKONURMI, hiekkatekonurmi (temppuradalla vaihtoehtoisesti paikalla valettava turva-alusta, vahvuus 40 mm), eri vareja
tn2 TEKONURMI, vihred, "luonnollisen ndkdinen, pitkdnukkainen, Serena / Gardena, Saltex / Unisport. Asennuksen tayttéaineen
hiekka ja maara valmistan ohjeen mukaan
acr (Lapaiseva asfaltti, ns. avoin asfaltti) AA ja Plexipave - Acrylotex -pinnoite pelikenttdmerkinngin, vaihtoehtoinen
variasfaltille koripallokentalld) Lisaksi lapaiseva asfaltti sdilytettdvien puiden (Idhinnd mantyja) juuristoalueilla
KALUSTEET JA VARUSTEET

Kalusteet ja varusteet suunnitteluohjeen mukaisesti

mI’O

ROSKA-ASTIA, kuumasinkitty ja pulverimaalattu terds, maahan valettava, erikoisvari, esim. Lappset CT60 / CT30

LIPPUTANKO, lujitemuovia, korkeus 12 m, huoltotydn ajaksi kaadettava malli, ks. myds rakennusselostus, 1- 2 kpl

OLE$KELUKALUSTE, istuinkaluste piirustusten mukaan

RYHMATYOSKENTELYN POYTA- PENKKIRYHMA, piirustusten mukaan

POLKUPYORATELINE, kuumasinkitty, pulverimaalattu - harmaa (véri tarkennetaan), runkolukittavat, 1 ja 2 puoleiset telineet.
Telineet esim. Bike Keeper, teline 4 :lle pyoralle (2 -puoleiset) GB Dual Side - BK 4003. Teline 2 :lle pyorélle, GB One Side BK 4001.
Kiinted asennus valmistajan ohjeen mukaan (voidaan asentaa myos useita telineita kerrallaan lisdvarustein)

SISAANJUOKSUESTE, estamaan juoksua ja "kulkeutumista" keinujen alle, valivalmistajan juoksueste,
Organic Bobinia NRO 891079-0001, piirustukseen merkityilld alueilla

Ajorata ja sen valineet

Ajorata asfalttia (AB8) merkinnéill4, maalaus / Premark, Elpac Oy ja Acrylotex (esim. Jddmestarit Oy)

Maalaukset ja merkinnat

Maalaukset ja merkinnat kestomerkintdkalvolla ja maalauksilla.

Kestomerkintdkalvo DecoMark, (lyhenne DecoM), esim. Elpac Oy, vérit erillisen suunnitelman mukaan.
Hyppyruudukoissa ja ajoradan merkinnat, Premark -tiemerkintékalvo (lyhenne Pre), Elpac

- Tervapata, esim. tuote 827777, DecoMark, 1 kpl (isojen piha)

- Tvister, tuote 970347, 24 palloa, halkaisija n. 200 mm, 4 eri varia - varit kuten edelld Laskutoukassa, 1 kpl
- Kukka-aakkoset, tuote 823862, DecoMark, 1 kpl

- Pallot, eri vdreja, DecoMark, 16 kpl

- Oppilaiden ideoima aihe, 1 kpl

- Hyppyruudukot, Premark -tiemerkintdkalvo / maalaus

LEIKKI- JA URHEILUPAIKKAVALINEET

Leikkivalineet; Padosin Kompan, Organic Robinia -sarja (eurooppalainen akaasia), tuotteen lyhenteen ensimmdinen osa NRO
Liikuntavilineet, esim. ; Kompan, Hags ja Berliner - J.Trading Oy, Tress - Piresma Oy

PAIVAKODIN PIHA

Hiekkalaatikko, hiekkalaatikon reunus pystyyn asennettuja puupélleja, korkeus vaihtelee siten, ettd reunaa

voidaan kayttaa tasapainoreitting. Lisaksi matala alue, mista hiekkaleikkiin padsee esteettomasti. Pystypdllit robinia puuta, Kompan
Hiekkalaatikot, 2 kpl eri kokoisia

Hiekkatiski hiekkalaatikkoon NRO 510, 1 kpl

Leivontapdydit hiekkalaatiikkoon, esim. 2 - 3 kpl tuotteesta Tasapainolumme NRO 820 / leivontapdyta kukka-aihe.
Tasapainolumpeen asennuskorkeus normaalia alemmaksi, n. 300 mm hiekkalaatikkohiekan ylépinnasta

Pieni vauvakeinu vauvaistuimella, NRO 902, 2 kpl. Vaihtoehtoisesti keinuteline NRO 904 madallettuna
(korkeus 2,2 - 2,5 m), vauvaistuimilla, 2 kpl

Jousieldin, Mehildinen, varikds, Kompan NRO113-0421, 1 kpl

Jousieldin, Otokka, varikas, Kompan NRO112-0421, 1 kpl

Lasten poyta ja 4 lasten istuintolppaa, NRO 212, 1 - 2 kpl

Istuintolppa, NRO209, pienten lasten tasapainorata, eri asennuskorkeuksia, pienten puolella, 15 kpl
Pallot; pallot ja puolikkaat pallot; pintarakenne EPDM -kumia, halkaisija 345 mm, yhteensa 5 kpl

Kompan / Lappset. Kokonaiset pallot - beige RAL 1014 - 2kpl, puolikas pallo - tumma ruskea RAL 8024 -2 kpl,
kokonaiset pallot - harmaa RAL 7037 - 1 kpl.

Pallojen syvaperustamisosat 902471, 1 kpl / pallo, esim. Lappset (Lappsetin palloihin)
Perhoskeinulauta, NRO108-0401, 1 kpl.
Tornikiipeily 10, NRO2001, (sisdltden liukumaen), 1 kpl

Bensapumppu, Kompan - NRO511-0002, 1 kpl

Pesédkeinu, NRO906-1101, istuinosan halkaisija 1,2 m, 3 kpl

M Kiipeilyteline ja liukumaki, erikoistuote NRO 893433, 1 kpl

Karuselli, NRO109-0901, 1 kpl

OULUN JAALKUOPETUKSEN PIHA

lag

Pesdkeinu, NRO906-1101, istuinosan halkaisija 1,2 m, 2 kpl

}fc.:n:@mm% Yhdistelmékeinu 2, NRO893413, 2 kpl

KIIPEILYSEINA

KUNTOILUPISTE

Supernova GXY916000, (Galaxy -sarja), sininen, Kompan, 1 kpl

Kiikkulauta neljalle, NRO106, Kompan, 1 kpl

Spinner, NRO110, / Karuselli NRO109, pyériminen, 1 kpl

Palloiluseind, erikoistuote, Organic Robinia (pystytolpat py6redt), seindma vakaan asennettua Organic Robinia puuta,
korkeus n. 2 m, kokonaispituus n. 8 m, 1 kpl

Pallot; pallot ja puolikkaat pallot; pintarakenne EPDM -kumia, halkaisija 500 mm, yhteensd 5 - 10 kpl, Kompan / Lappset.
Hillityt varit, esim. beige, keltainen, harmaa

Pallojen syviperustamisosat 902471, 1 kpl / pallo, esim. Lappset (Lappsetin palloihin)

Verkkopyramidi, korkeus 5,5 - 6 m, Corocord COR31441, Kompan /
Berliner - Pentagode, 1 kpl. KGysien vari hamppu tai musta

Trampoliini, maanpinnan tasoon ja sen alapuolelle asennettava trampoliini (ns. maatrampoliini), pyored, verkon halkaisija 2 m,
esim. Eurotramp - J Trading. Salaojitus trampoliinin alle valmistajan ohjeen mukaan, 6 kpl

Koripalloteline, esim. Tress 652812 - Goliath, sisaltden kaikki asentamisen tarvikkeet mm. korisukan, 3 kpl
Yksittaisen koripallotelineen asennus juniorikorkeudelle

Poytatennis ulkokayttoon (pingis), esim. tuote Cornilleau Bro 540, Kerko Sport, 3 kpl

Rinneliukumadki, lahtotasolla, RST ja Organic Robinia (NRO), levea liukuosa, erikoistuote, Kompan, 1 kpl

Paikalla rakennettu kiipeilyseina tarvikkeineen

Kuntoiluvélineet; Street Worout (ja fitness) -laitteet, esim. Kompan metallirunkoiset vélineet, vakiovari harmaa / erikoisvari
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