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Johdanto

Ymparistonsuojelulain (86/2000) mukaan (§ 19) kunnanvaltuusto voi antaa lain taytantéon
panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia
yleisia ympariston suojelua koskevia maarayksia.

Maaraykset voivat koskea:

1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkdistdédn paadstdja tai niiden haitallisia vaiku-
tuksia;

2) erityisen hairitsevan tilapaisen melun tai tarindn torjuntaa;

3) toimintojen sijoittumisen ympéristénsuojelullisia edellytyksia asemakaava-alueen ul-
kopuolella;

4) alueita, joilla ymparistdn erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jdteveden joh-
taminen maahan, vesistoon taikka ojaan, lahteeseen, tekolammikkoon tai vesilain 1 luvun
3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon;

5) vydhykkeita ja alueita, joilla lannan ja lannoitteiden seka maataloudessa kaytettavien
ymparistolle haitallisten aineiden kayttda rajoitetaan;

6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista; seka

7) vesien ja meriympariston tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon
ja merenhoidon jarjestdmisesta annetun lain mukaisen vesienhoitosuunnitelman tai me-
renhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia.

Kunnan ympéristonsuojeluviranomainen voi myodntaa poikkeuksen ympéristonsuojelu-
maarayksesta siind mainituin perustein (§ 19).

Imatran kaupungin ymparistonsuojeluviranomaista edustava Imatran seudun ymparisto-
toimi on valmistellut nama maaraykset. Ennen ymparisténsuojelumaaraysten antamista
on pyydetty lausunnot kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta, tekniselta toimelta,
Imatran Vedelta sekd Etela-Karjalan pelastuslaitokselta ja Kaakkois-Suomen elinkeino-,
likenne- ja ymparistokeskukselta. Julkisen kuulutuksen kautta myds kansalaisjarjestoille ja
kuntalaisille on varattu tilaisuus lausunnon antamiseen 11.7.—7.9.2012.

Paatos ymparistonsuojelumaaraysten hyvaksymisesta tehdaan kaupunginvaltuustossa ja
annetaan tiedoksi siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Paatos katso-
taan annetun tiedoksi, kun kuulutus on asetettu yleisesti nahtaville. Samoin kuulutetaan
ymparistonsuojelumaaraysten voimaantulosta. Maaraykset lahetetaan tiedoksi lausunnon
antajille.



1. Yleiset maaraykset

1 § Tavoite

1.1 Ymparistonsuojelumaaraysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen
ehkaista ympariston pilaantumista seka poistaa ja vahentaa pilaantumisesta aiheutuvia
haittoja siten kuin ymparistonsuojelulaissa on esitetty.

2 § Maaraysten antaminen ja valvonta

2.1 Imatran kaupunginvaltuusto antaa ymparistdnsuojelumaaraykset ymparistosuojelulain
(86/2000) 19 §:n perusteella.

2.2 Maaraysten noudattamista valvoo ympéristdsuojelulain mukaisesti kunnan ymparisto-
suojeluviranomainen, jona Imatran kaupungissa toimii Imatran seudun ymparistolautakun-
ta.

2.3 Kunnan ymparistosuojeluviranomainen voi siirtaa sille naissa maaréayksissa kuuluvaa
ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.

3 § Mdardysten soveltaminen ja suhde muihin maarayksiin

3.1 Ymparistonsuojelulaissa ja —asetuksessa olevien ja niiden nojalla annettujen sdannos-
ten ja maaraysten liséksi on Imatran kaupungissa noudatettava naitéd ymparistonsuojelu-
maarayksia.

3.2 Maaraykset ovat voimassa koko Imatran kaupungin alueella, jollei muualla naissa
maarayksissa toisin saadeta.

3.3 Maaraykset eivat koske ymparistonsuojelulain mukaan ymparistdluvanvaraista tai il-
moitusvelvollista toimintaa, joiden osalta ympariston pilaantumisen ehkéisya ja torjuntaa
koskevat maaraykset annetaan erikseen lupahakemuksen tai ilmoituksen perusteella teh-
tavassa paatoksessa. Maaraykset eivat myodskaan koske puolustusvoimien eivatka raja-
vartiolaitoksen toimintaa.

3.4 Ymparistonsuojelumaarayksia noudatetaan muiden kunnallisten maaraysten rinnalla ja
tarvittaessa niiden kanssa samanaikaisesti. Tallaisia maarayksia ovat mm. jatehuoltomaa-
raykset, rakennusjarjestys seka eréiltd osin kaavamaaraykset.

3.5 Kunnan muiden viranomaisten tulee lupa-asiaa ratkaistaessa tai muuta viranomais-
paatosta tehtdessa ottaa huomioon mita naissa maarayksissa saadetaan.



4 § Paikalliset olosuhteet

4.1 Paikalliset olosuhteet ja alueet, joilla ympariston pilaantumisen ehkaiseminen, poista-
minen ja vahentaminen edellyttaa tarkennettuja yleisia maarayksia, ovat naiden maarays-
ten liitekartassa ja/tai maaritelmissa rajatut alueet.

Imatran kaupungin ymparistonsuojelumaarayksia laadittaessa keskeisia paikallisia tekijoita

ovat olleet Vesioronkankaan pohjavesialue, Immalanjarven (hydédynnetadn mm. ve-
denotossa), Vuoksen ja Saimaan vesistot.

2. Maaraykset jatevesien haittavaikutusten torjumiseksi ja ve-
sistéjen suojelemiseksi

5 § Talousjateveden kasittelyalueet viemariverkostojen ulkopuolisilla alueilla

5.1 Alue A
Pilaantumiselle herkéat alueet:

Tarkeat pohjavesialueet (I- ja ll- luokan pohjavesialueet) (ks. karttaliite)
Vedenottamoiden suoja-alueet

Ranta-alueet (ohje:150 metria keskivedenkorkeudesta, asteikolla NN)

Alue, jolla sijaitsee erityisen kuormittava kohde, kuten yhteispuhdistamo, oppi-
laitos, matkailualan ja muun elinkeinotoiminnan kohde

(asukasvastineluku >10)

B, Taajaan rakennettu alue (asemakaava-alue tai alue, jolle on tarkoitus

laatia asemakaava), jolla sijaitsee < 3000 m?n kokoisia tontteja

ol ey

Nailla alueille sovelletaan maaraysten 5 §:ss& mainitun jatevesiasetuksen 4 §:n kasittely-
vaatimuksia: Talousjatevesien puhdistustason tulee olla sellainen, etta ymparistéon aiheu-
tuva kuormitus vahenee

e BHK;7:n (biologinen hapenkulutus) osalta vahintdan 90 prosenttia
o kokonaisfosforin osalta vahintadan 85 prosenttia
e kokonaistypen osalta vahintaan 40 prosenttia

verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla maaritettyyn kasittelemattoman jateve-
den kuormitukseen.

Mikali rakennusjarjestyksessa, rantayleiskaavassa, rantakaavassa tai muussa kaavassa

on annettu tiukempia jatevesienkasittelyvaatimuksia, niita on noudatettava.

5.2 Alue B
Muu haja-asutusalue:

Nailla alueilla sovelletaan 5 §:ss& mainitun asetuksen 3 §:n puhdistusvaatimuksia:



e BHK;:n osalta vahintaan 80 prosenttia
e kokonaisfosforin osalta vahintaan 70 prosenttia
e kokonaistypen osalta vahintaan 30 prosenttia

Mikali rantayleiskaavassa, rantakaavassa tai muussa kaavassa on annettu tiukempia jate-
vesienkasittelyvaatimuksia, niitd on noudatettava.

Perustelut:

Valtioneuvoston asetus (209/2011) talousjétevesien kasittelystéa vieméariverkostojen ulko-
puolisilla alueilla (jatevesiasetus) antaa mahdollisuuden mééréta pilaantumiselle herkille
alueille tivkemmat jatevesienkéasittelyvaatimukset kuin muualle. Ranta-alueilla, térkeilld
pohjavesialueilla seké alueilla, joilla kuormitus on suurta, on perusteltua olla tiuvkemmat
vaatimukset kuin muualla vesien ja pohjavesien pilaantumisen ehkéisemiseksi.

6 § Jatevesien yleiset kasittelyméaaraykset viemariverkostojen ulkopuolisilla alueilla

6.1 Talousjatevesien puhdistus- ja kasittelylaitteistojen rakentamisessa, sijoittamisessa,
kaytdssa ja kunnossapidossa on sen liséksi, mitéa ymparistonsuojelulaissa seka jateve-
siasetuksessa saadetaan, noudatettava naita maarayksia. Kiinteiston on liityttava vesi- ja
viemariverkostoon vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella voimassa olevan vesihuolto-

lain mukaisesti.

6.2 Puhdistettujakaan jatevesiasetuksen tarkoittamia jatevesia ei saa johtaa suoraan
ojaan, noroon, lahteeseen tai vesistéon, vaan ne on johdettava vesistoon laskemattomaan
kuivatusojaan, imeytyskaivoon, sepeliojaan, kivipesaan tai kasvillisuutta hyvaksi kayttden
maastoon siten, etta niiden haitalliset ymparistovaikutukset ovat mahdollisimman vahaiset.
Naytteenottomahdollisuus puhdistetusta jatevedesta on sailytettava.

Perustelut:

Myds puhdistetut jatevedet voivat aiheuttaa vesistéjen pilaantumisvaaraa jos ne johdetaan
Suoraan vesistéén. Nadytteenottomahdollisuus on séilytettavé, jotta jateveden késittelylait-
teiston puhdistusteho voidaan tarvittaessa selvittda esim. viranomaisen toimesta.

6.3 Ensimmaisen luokan pohjavesialueilla puhdistettujenkin jatevesien imeyttdminen maa-
peraan on kielletty. Harmaat jatevedet (ei WC-vesia) voidaan johtaa puhdistuslaitteistoon,
josta puhdistetut jatevedet on johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle, ei kuitenkaan suo-
raan vesistoon tai ojaan.

Perustelut:

Térkeilld pohjavesialueilla jatevesiad ei saa imeyttaa, jotta ei aiheuteta pohjavesien pilaan-
tumisvaaraa. I-luokan pohjavesialueilla pohjavesiensuojelu on hyvin térke&a, silla alueilla

sijaitsee yhdyskuntien vedenottamoja. Harmaatkin jatevedet siséltdvat mm. astian- ja pyy-
kinpesussa seké siivouksessa kaytettyjen puhdistuskemikaalien jaamia.



6.4. Toisen luokan pohjavesialueilla WC-jatevedet tulee johtaa umpikaivoon, mutta har-
maat jatevedet saa imeyttda maaperaan, mikali jarjestelman ja pohjaveden valilla on riitta-
va suojaava maakerros.

Perustelut:
Myds kakkosluokan pohjavesialueilla pohjavesiensuojelu on térke&aé, silla pohjavesia voi-
daan hyddyntéd myds yhdyskuntien vedenottoon.

6.5 Jatevesien kasittelyjarjestelma on mitoitettava jatevesiasetuksen liitteen 1 kohdan 2 C
mukaisesti. Suomen ymparistokeskus seuraa yleisesti saatavilla olevia kasittelylaitteistoja
ja -menetelmia seka niilla saatavia tuloksia.

Perustelut:
Jétevesienkdasittelyjarjestelma tulee mitoittaa siten, ettd sen puhdistusteho on riittava.

6.6 Vapaa-ajan rakennusten ja talousrakennusten, joissa ei ole vesijohtoa, kasittelyn va-
himmaisvaatimus on yksiosainen saostussailio ja jateveden maahan imeyttama, tai suo-
dattamo. Myds saunan pesuvesille tulee olla imeytyskaivo tai vastaava.

Perustelut:
Kun jétevesien méaéré on vdhéinen, ne voidaan johtaa maaperéén tavallista kevyemmilld
ratkaisuilla.

6.7 Ellei kunnan rakennusjarjestys tai kaava toisin maaraa, painevesijarjestelmassa olevi-

en talousjatevesien maaperakasittelylaitteistojen seka puhdistettujen jatevesien purkupai-
kan sijainneissa kiinteistolla tulee noudattaa seuraavia ohjeellisia vahimmaisetaisyyksia:

Kohde

Talousvesikaivo, joka sijaitsee jatevesi- Etidisyys jatevesijarjestelméstid (m)
kasittelyn ylapuolella

tiivis maapera 20 - 30 m maaperan kaltevuudesta riippuen
karkea maapera 30 - 50 m maaperan kaltevuudesta riippuen

Talousvesikaivo, joka sijaitsee
jatevesien kasittelyn alapuolella

savi 30 - 50 m maaperan kaltevuudesta riippuen
hiekka 50 - 150 m maaperan kaltevuudesta riippuen
soramoreeni 50 - 200 m maaperan kaltevuudesta riippuen

Jatevesijarjestelman etdisyys

vesistd (keskivedenkorkeus) 30 m (harmaat vedet 20 m)
tontin raja, tie 5m
oja 5-10 m

maalédmpdkaivo >20m



Pohjaveden ylin pinta
imeytyskentan alapinnasta >1m
tiivispohjaisen maasuodattimen alapinnasta > 0,25 m

Saunarakennuksesta tulevat vahaiset pesuvedet voidaan imeyttda vahimmaissuojaetai-
syytta lahemmaksi rantaviivaa, ei kuitenkaan ldhemmaksi kuin itse saunarakennus.

Perustelut:
Ohjeelliset véhimmaisetaisyydet suojelevat vesistén ja pohjaveden liséksi myds talousve-
Sikaivoa seké kiinteistén omalla tontilla ettéd naapuritontilla.

6.8 Jatevesijarjestelman sijoittaminen

liman tieyhteytta oleville kiinteistoille, kuten saarissa sijaitseville tonteille, ei saa rakentaa
jatevesijarjestelmaa, johon kuuluu saostuskaivo tai umpikaivo, ellei niille voida jarjestaa
imutyhjennysta ja lietteen poiskuljetusta asianmukaiseen kasittelyyn.

Perustelut:
Jétevesijarjestelmaé ei voi sijoittaa paikkaan, jossa sen séailiéihin kerddmiéa lietteité ei voida
asiallisesti tyhjentaa.

7 § Jatevesien puhdistuslaitteistojen huolto ja jatevesipiddstojen tarkkailu

7.1 Kiinteiston haltijan tulee huolehtia siita, etta jatevesien puhdistuslaitteistot ovat kaikissa
olosuhteissa toimintakunnossa ja sailidita tyhjennetaan saannollisesti ja umpisailion tayt-
tymista tarkkaillaan jatevesiasetuksen mukaisesti.

Perustelut:

Mikéli jatevesijarjestelmé on epédkunnossa tai saostusséiliiden tyhjennyksisté ei huolehdi-
ta, jarjestelmé ei toimi kunnolla. Tarkkailu auttaa huomaamaan tyhjennystarpeen ja var-
mistumaan siité, ettei jatevesid pddse maaperaé ja pohjavesiin.

7.2 Kiinteiston haltijan on pidettava kirjaa jatevesien puhdistuslaitteistojen huollosta, tyh-
jennyksista seka mahdollisista naytteenotoista. Kirjanpito tulee pyydettaessa antaa tiedok-
si kunnan ymparistosuojeluviranomaiselle. Sako- ja umpikaivolietteen kuljettajan tulee laa-
tia jatteesta jatelain mukainen siirtoasiakirja.

Perustelut:
Kirjanpito auttaa jétevesijérjestelmén toimivuuden arvioimisessa.

7.3 Mikali yritys- ja teollisuuskaytdssa olevalla kiinteistdlla muodostuvat jatevedet ovat
maaraltédan ja laadultaan rinnastettavissa asuinkiinteistoltd muodostuviin jatevesiin, voi-
daan niiden osalta noudattaa naita maarayksia. Muussa tapauksessa jatevesien johta-
misasiaa tulee tarkastella ymparistolupatarpeen kannalta.

Perustelut:
Yritysten jétevedet ovat usein lahes pelkéstaén ns. sosiaalitilojen jatevesia, jotka rinnastu-



vat talousjatevesiin. Muussa tapauksessa niiden johtamisasia tulee tarkastella ympdristo-
lupatarpeen kannalta, sillé niistéd ei saa aiheutua ympéristén pilaantumista.

8 § Viemariin johdettavat jatevedet

8.1. Jatevesijarjestelmiin ei saa johtaa tai laittaa edes laimennettuna sinne kuulumattomia
aineita, kuten vaarallisia jatteita, oljyja, rasvoja tai kiinteita jatteita. Mikali asuinkaytossa
olevan kiinteiston jatevesissa on 06ljya, polttoaineita, liuottimia ja/tai rasvoja, ne tulee kasi-
tella asianmukaisissa 0ljyn-, hiekan- ja/tai rasvanerottimissa. Uudet erotinlaitteistot on va-
rustettava tyhjennystarpeen ilmaisevalla halytinlaitteistolla.

Perustelut:
Jétevesijérjestelmaéan kuulumattomat aineet haittaavat jétevesijarjestelman toimintaa.

8.2 Kiinteiston haltijan on huolehdittava kohdassa 8.1 mainittujen erotinlaitteistojen tyhjen-
nyksesta ja huollosta. Tositteet erotinlaitteiden huolloista ja tyhjennyksista on sailytettava
ja niita koskevat tiedot on annettava pyydettdessa kunnan ymparistonsuojeluviranomaisel-
le.

Perustelut:

Jéatevesifériestelmédn maaperékésittely (imeytys ja maasuodatus) seké jatevesilietteen ha-
joaminen perustuvat pitkalti mikrobien tekeméén hajotustybhén, joten esim. 6ljyt haittaavat
niiden toimintaa. Oljyt ja liuottimet yms. voivat liséksi pilata maaperéa ja pohjavesid. Siksi
ne on keréattéavéa erikseen. Kirjanpidolla voidaan osoittaa viranomaiselle, etta erotinlaitteis-
tojen asiamukaisesta huollosta ja tyhjennyksestéd on huolehdittu.

3. Maaraykset ajoneuvojen yms. pesupaikoista seka yleisista
mattojenpesupaikoista

9 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesun rajoitukset

9.1 Ajoneuvojen, veneiden ja vastaavien laitteiden pienimuotoinen pesu on sallittu tavan-

omaisessa asumiskaytossa olevalla kiinteistolla, mikali pesuvedet voidaan johtaa jatevesi-
viemariin tai imeyttaa maahan siten, ettei niista aiheudu haittaa naapureille tai ymparistol-
le, eika kayteta ymparistolle haitallisia pesuaineita.

Perustelut:

Autojen pesu omalla pihalla voidaan sallia, jos pesuaineina ei kdyteta runsaasti voimakkai-
ta pesuaineita, vaan pesu tapahtuu pdéasiassa vedella, ja pesuvedet jaavét suurimmaksi
osaksi omalle tontille.

9.2 Ammattimainen tai laajamittainen ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesu
kiinteistolla on sallittu ainoastaan tahan tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta pe-
suvedet johdetaan hiekan- ja éljynerotuskaivon kautta yleiseen viemariin tai muuhun
asianmukaiseen jatevesien kasittelyjarjestelmaan.
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Perustelut:

Ammattimainen tai laajamittainen ajoneuvojen ja vastaavien peseminen tehdééan yleensé
painepesurilla ja liuotinpesuaineilla. Jatevesien mééra on runsas ja niiden suora johtami-
nen maaperédén voi aiheuttaa maaperan tai pohjavesien pilaantumista. Téméan vuoksi on
perusteltua kéyttaa asianmukaista pesupaikkaa seka hiekan- ja éljynerotuskaivoa.

9.3 Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesu on kielletty yleisilla ranta-alueilla,
paitsi jos niille on osoitettu erillinen ymparistdnsuojeluviranomaisen hyvaksyma paikka.

Perustelut:
Ajoneuvojen, veneiden ja laitteiden pesu ranta-alueilla saattaa alentaa viihtyisyytté ja vir-
kistyskayttéd seké aiheuttaa maaperén ja vesistén pilaantumista.

9.4 Mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu yleiseen kayttoon tarkoitetulla maton-
pesupaikalla tulee jarjestaa siten, etta pesuvedet eivat joudu suoraan vesistoon lukuun
ottamatta Vuoksea.

Perustelut:

Mattojen ja muiden tekstiilien pesu suoraan vesistéssé on verrattavissa jéatevesien johta-
miseen suoraan vesistéon ja siksi laajamittainen toiminta on perusteltua kieltda. Vuokses-
sa voidaan maton pesu poikkeuksellisesti sallia sen suuren virtaaman ja happipitoisuuden
takia, mika tuo Vuokselle paremman sietokyvyn jéarviin verrattuna.

4. Maaraykset haitallisten paastojen torjumiseksi
10 § Lumenkaatopaikkojen sijoittaminen ja sulamisvesien kisittely

10.1 Yleinen lumenkaato on sallittua ainoastaan ymparistonsuojeluviranomaisen hyvak-
symille paikoille. Hyvaksyminen edellyttaa, ettei lumenkaatopaikan sijainnista aiheudu ym-
pariston pilaantumista, roskaantumista tai muuta kohtuutonta haittaa. Tarpeen mukaan
ymparistonsuojeluviranomainen voi edellyttaa toiminnan ymparistdvaikutusten tarkkailua.

Perustelut:

Kaduilta ja tiealueilta poistettu lumi saattaa siséltaa ympéristén kannalta haitallisia aineita,
kuten raskasmetalleja ja 6ljya. Pohjaveden ja vesistdjen pilaantumisriskin takia on perus-
teltua antaa tarkemmat maéaréykset ja ohjeet lumenkaatopaikkojen sijainnille ja niiden toi-
minnalle. Valumavesille voidaan antaa selkeyttdmisvelvoite esim. eroosiovaikutuksen véa-
hentdmiseksi. Puhtaan lumen kaato vesistéén voidaan sallia.

11 § Katujen puhtaanapitotdistd aiheutuvan ympariston pilaantumisen torjunta
11.1 Taajaan rakennetulla alueella on kiellettya avoharjalla varustetun tydkoneen kaytto

kuivan hiekan ja sepelin yms. poistossa kovilla pintamateriaaleilla, kuten esim. asfaltti- ja
betonipinnoilla. Kostean tai kostutetun hiekan poisto on sallittu.
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11.2 Lehtipuhaltimen kayttd kuivan hiekan ja sepelin poistossa on kiellettya.

Perustelut:
Maéardykset annetaan, jotta hiekanpoistoon liittyvéa pélydaminen véahenisi. Pienhiukkaset
voivat aiheuttaa ympdristén pilaantumista ja ovat huomattava elinympéristén terveysriski.

12 § Oljysiilididen tarkastukset ja poistaminen

12.1 Etela-Karjalan pelastuslaitoksen 6ljyvahinkojen torjuntasuunnitelmassa mainituilla
tarkeilla pohjavesialueilla (I- ja ll-luokan pohjavesialueet) maanalaisten poltto- ja dieselol-
jysailididen tarkastuksessa on noudatettava voimassa olevaa kauppa- ja teollisuusministe-
rion paatosta asiasta. Maanalaiset 6ljysailiot tulee kiinteiston omistajan tai haltijan toimesta
tarkastuttaa ensimmaisen kerran 10 vuoden kuluessa sailion kayttoonotosta. Taman jal-
keen sailid on tarkastettava uudelleen tarkastuspoytakirjan ilmoittaman ajankohdan mu-
kaisesti.

Suositeltavaa on, ettd myos maanpaalliset Oljysailiot seka tarkeiden pohjavesialueiden
ulkopuolella sijaitsevat maanalaiset Oljysailiot tarkastutetaan kiinteistén omistajan tai halti-
jan toimesta ensimmaisen kerran 10 vuoden kuluessa séilion kayttéonotosta ja sen jalkeen
tarpeen mukaan.

Perustelut:

Myds muualla kuin térkeilléd pohjavesialueilla sijaitsevat 6ljyséiliot on perusteltua tarkastut-
taa médréajoin, jotta dljyn joutuminen maaperéén ja pohjavesiin voidaan minimoida. Témé
on myd@s 6ljyséilion omistajan etu, sillé pilaantuneen maaperédn puhdistaminen on kallista
Ja pohjavettd koskee tdydellinen pilaamiskielto.

12.2 Kaytosta poistetut sailiot tulee kaivaa pois maasta tarkeilléd pohjavesialueilla, jos se
on mahdollista rakennuksia vaurioittamatta. Muilla alueilla sailiét voidaan tarvittaessa jat-
taa maahan, mikali sailiét on tyhjennetty ja pesty seka taytetty hiekalla. Jatettaessa sailio
maahan tulee siita esittaa tarkastuspoytakirja Etela-Karjalan pelastuslaitokselle.

Perustelut:

Kun kédytdstéa poistetut 6ljyséiliét poistetaan térkeiltd pohjavesialueilta, voidaan varmistua
siitéd, ettei niihin j&& oljya. Muilla alueilla voidaan sallia séilién paikalleen jattdminen em.
edellytyksin.

12.3 Tarkastuksen saa tehda vain Tukesin (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) hyvaksyma
toimija.

Perustelut:
Télla mééraykselld varmistetaan, etté séilit tarkastetaan asianmukaisesti ja luotettavasti.
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5. Maaraykset poikkeamisista ja rikkomusten seuraamuksista

13 § Poikkeaminen ymparistonsuojelumairayksista

13.1 Kunnan ymparistonsuojeluviranomainen voi erityisesta syysta myontaa yksittaistapa-
uksissa luvan poiketa naistd maarayksista, mikali poikkeamisesta ei aiheudu ympéristén
pilaantumisen vaaraa.

Perustelut:
Yksittédisissé tapauksissa voi tulla eteen tilanteita, joissa néiden méaéardysten soveltaminen

on kohtuutonta tai epdmielekéasta. Téllbin ympéristénsuojeluviranomainen voi sallia maa-
réyksista poikkeamisen, ellei siitd aiheudu ympéristén pilaantumisen vaaraa.

14 § Ymparistonsuojelumaaraysten rikkomisen tai laiminlyénnin seuraamukset

14.1 Ymparistonsuojelumaaraysten rikkomisen tai laiminlyonnin pakkokeinoista ja seu-
raamuksista sdadetdan ymparistonsuojelulain 13 ja 15 luvuissa.

6. Siirtymékausi- ja voimaantulomaaraykset

15 § Siirtymikausimairaykset

15.1. Olemassa olevilla kiinteistoilla jatevesijarjestelmat on uusittava jo ennen jatevesiase-
tuksen maaraajan paattymista (15.3.2016), mikali niissa tehdaan rakennuslupaa, toimen-
pidelupaa tai rakentamista koskevaa ilmoitusta edellyttavia korjaus- tai muutostoita tai va-
haista suurempaa lisarakentamista tai jatevesijarjestelmaa muutetaan olennaisesti.

16 § Ymparistonsuojelumairaysten voimaantulo

16.1 Nama ymparistonsuojelumaaraykset on hyvaksytty Imatran kaupunginvaltuustossa
15.4.2013 ja ne tulevat voimaan 1. paivana kesakuuta 2013.
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