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Noudatettavat ohjeet:

Sulku- ja varoituslaitteet 39/2013, LIVI

Tienrakennustyömaat 2009, Tiehallinto

Työnkuvaus

Tainionkoskentien, Keskus- ja Kauppakadun

kadunrakennustyöt.

Tätä työnaikaista

liikenteenohjaussuunnitelmaa sovelletaan

työn etenemisen mukaan.

Liikennettä ohjataan työnaikaisin

liikennemerkein sekä opastein.

Nopeusrajoitus

Nopeusrajoituksia alennetaan suunnitelmassa

osoitetuilla osuuksilla Tainionkoskentiellä,

Keskus- ja Kauppakadulla.

Ajoratamaalaukset

Nykyisten ajoratamaalauksien sijainti

kartoitetaan ennen työmaajärjestelyitä.

Työn ajaksi harhaan johtavat alkuperäiset

ajoratamaalaukset on poistettava.

Tainionkoskentien työnaikaiset kaistat

erotetaan maalatulla sulkuviivalla.

Sulku - ja varoituslaitteitteet

- Toimintaympäristöluokka S2

(Liikenneviraston ohjeita 39/2013)

Kaiteet ja muut suojarakenteet

- Suojausluokka K2

- Työmaa-alue erotetaan kokonaisuudessaan

yleisestä ajoneuvoliikenteestä.

- Suunnitelmassa on esitetty työmaan

suojaus/eristys vain liikenteen osalta.

Liikennemerkit

- Käytettävien työnaikaisten merkkien kalvon

heijastavuusluokka R2.

- Nykyiset liikennemerkit jotka voivat johtaa

tienkäyttäjää harhaan poistetaan tai

peitetään harmaalla peitelevyllä.

- Työmaan jälkeen peitetyt ja poistetut

merkit palautetaan ennalleen.

Suunnitelma ei oikeuta poikkeamaan voimassa

olevista virallisista ohjeista tai laeista.

Selite

 Työnaikainen

 liikennemerkki

Liikenteeltä suljettu

alue/työmaa-alue

vyh .

Ramboll

Laserkatu 8,

53850 Lappeenranta

puh. 040 861 9314

.anuS un
yT

la
oönr

otoseTi d

urPii tus sorsn P rii u skut ai uuM tos

pvm

ipi rt.

.nsuun

Tainionkoskentien kiertoliittymä

LKT

1510040277

Anuko Valp Valp 08.06.2018

Työnaikainen ajorata
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