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TIIVISTELMÄ

Parikkalassa valtakunnan rajan tuntumassa sijaitsevan Palaman ampumaradan ympäristömeluselvi-
tys tehtiin mallilaskennan avulla. Laskennassa sovellettiin nykyaikaisia laskentamenetelmiä sekä läh-
töarvoina uusimpia ja luotettavimpia käytössä olevia aseiden melupäästötietoja. Meluselvitys teh-
tiin ympäristölupahakemusta varten.

Lähimmät melun tarkastelukohteet eli asuintalot ja loma-asunnot sijaitsevat 0,4…1,2 kilometrin
etäisyydellä rata-alueesta. Ampumaradan melun AI-enimmäisäänitaso LAImax on kivääri- ja haulikko-
ratojen ampumasuuntien lähimmillä kohteilla 62…75 dB. Melutaso ylittää asuinalueiden ohjearvon
65 dB kahdella asuintalolla ja loma-asumiseen käytettävien alueiden ohjearvon 60 dB kahdella
MML:n aineistossa loma-asunnoksi luokitellulla kohteella.

Muiden suuntien lähimmillä kohteilla ohjearvot eivät ylity. Pistooliradan melu ei ylitä ohjearvoja
missään ympäristön kohteista. Ampumarata sijoittuu lähiympäristöä alemmaksi, joka rajoittaa osin
melun leviämistä ympäristöön.
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1 TAUSTA

Kannaksen Metsästysyhdistys ry hallinnoi Palaman ampumarataa Parikkalassa. Radan toiminnalle ei
ole ympäristölupaa. Toiminnanharjoittaja on tilannut radan ympäristömeluselvityksen osana luvi-
tusprosessia.

Tässä on esitetty radan mallilaskentaan perustuva ympäristömeluselvitys, jonka tuloksia verrataan
ampumaratamelun ohjearvoihin (VNp 53/1997) [1]: AI-enimmäisäänitaso LAImax 65 dB asumiseen
käytettävillä alueilla ja 60 dB loma-asumiseen käytettävillä alueilla.

2 ALUE JA AMPUMATOIMINTA

2.1 ALUEEN JA YMPÄRISTÖN KUVAUS

Palaman ampumarata sijaitsee Parikkalassa kiinteistöllä 580-402-12-50 (käyntiosoite Pyörälammin-
tie 77).

MML:n maastotietokannan rakennusluokituksen mukaan lähimmät mahdollisesti melulle altistuvat
kohteet ovat asuintaloja ja loma-asuntoja, jotka sijaitsevat seuraavissa suunnissa ja etäisyyksillä am-
pumaradasta:
 kolme asuintaloa (Tapiola, Päivärinta, Rantala) idässä (0,4…1,2 km),
 kolme loma-asuntoa (Hiekkaharju, Lampela, Pyörälammintie 228) idässä (0,7…1,2 km),
 loma-asunnot etelässä Pitkäjärven rannalla (n. 0,7 km),
 asuintalot lounaassa (0,7…0,9 km),
 lähin asuintalo Kohokumpu lännessä (0,5 km) sekä
 lähin asuintalo pohjoisessa (0,8 km).

Kohteiden nykyinen käyttö saattaa poiketa MML:n luokitustiedoista.

Ampumarata sijaitsee alhaalla ympäröivään maastoon nähden, joka toimii luonnollisena melun le-
viämistä torjuvana meluesteenä.

Alueella ei ole muita merkittäviä melulähteitä.

2.2 LAJIRADAT

Palaman ampumaradan lajiradat, niiden ampumasuunnat ja vuotuiset tyypilliset laukausmäärät on
esitetty taulukossa 1. Toiminnanharjoittajan arvio tulevaisuuden vuotuisesta laukausmäärästä on
enintään 45 000. Haulikko- ja kivääriratojen ampumasuunta on itään, kun taas pistoolirata sijaitsee
hieman erillään, ja sen ampumasuunta on lounaaseen.

Ilmakuva rata-alueesta on esitetty kuvassa 1. Ratojen ja lähimpien melulle mahdollisesti altistuvien
kohteiden sijainti on esitetty kartalla liitteessä A.
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Taulukko 1. Palaman ampumaradan lajiradat, ampumasuunnat kompassisuuntina ja vuosittainen
laukausmäärä.

lajirata ampumasuunta laukausmäärä

Luodikkorata (100 m) 98° 4 000 1

Hirvirata (75 m) 98° ”
Pistoolirata (25 m) 236° 1 000
Skeet-rata 94° 7 000 2

Trap-rata 115° ”

1) kivääriratojen laukausmäärä yhteensä
2) haulikkoratojen laukausmäärä yhteensä

Kuva 1. Ilmakuva rata-alueesta ja lajiratojen ampumasuunnat: luodikkorata (sininen), hirvirata
(violetti), pistoolirata (oranssi), skeet-rata (punainen) ja trap-rata (vihreä). Ilmakuvan lähde: Maan-
mittauslaitos.
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3 AMPUMARATAMELUN MALLILASKENTA

3.1 LASKENTAMALLI

Ampumaratamelun laskentaan käytettiin yleiseen laskentamalliin pohjautuvaa yhteispohjoismaista
ampumaratamelun laskentamallia [2].

Laskentatarkastelussa on noudatettu ampumaratojen ympäristövaikutusten hallinnan BAT-
raportissa [3] ja ampumaratamelun arvioinnin esiselvityksessä [4] kuvattuja ohjeita ja periaatteita.

Kivääriratojen ja pistooliradan laskennassa ei huomioitu luodin lentoääntä eli luodin lentoradalla
syntyvää yliäänipamausta. Ampumasuuntien, kohteiden sijainnin ja tarkasteluetäisyyksien perus-
teella arvioitiin, että luodin lentoäänellä ei ole merkitystä ympäristön kohteilla. Haulikkoradoilla tyy-
pillisesti käytetyistä ampumatarvikkeista ja ampumatoiminnasta johtuen myöskään haulikkoradan
laskennassa ei ollut tarpeen huomioida hauliparven lentoääntä.

Radoilla ei ammuta ryhmälaukauksia eli suuren ampujamäärän yhtäaikaisia laukauksia kääntyviin
tauluihin.

3.2 MAASTOMALLI JA LASKENTAOHJELMA

Laskentaa varten alueesta ja sen ympäristöstä laadittiin kolmiulotteinen akustinen maastomalli.
Tässä tapauksessa tärkeimpänä maastomalli koostuu maaston muodoista, joita edustavat korkeus-
käyrät ja vesistöjen rantaviivat. Maasto on akustisesti muuten pehmeää, mutta vedenpinta on ko-
vaa.

Rata-alueen ja sen lähiympäristön maanpinta laadittiin Maanmittauslaitoksen avoimen laserkeilaus-
aineiston (5/2015) avulla. Pistepilvestä muodostettu korkeuskäyrien käyräväli oli mallilaskennassa
0,5 m. Rajan läheisyyden vuoksi koko ympäristöstä ei ollut laserkeilausaineistoa käytettävissä. Muun
ympäristön maanpinta sekä muut maastokohteet saatiin maastotietokannan (2/2021 ja 4/2021)
avulla. Melukarttaliitteissä korkeuskäyrät on esitetty tulostusteknisistä syistä harvennetuin välein.

Alueen harvan rakennuskannan vuoksi rakennukset asetettiin laskennassa passiivisiksi. Liitekar-
toissa asuinrakennukset on merkitty punaisella, vapaa-ajan asunnot turkoosilla ja muut rakennukset
vaaleanharmaalla värillä.

Varsinainen laskenta tehtiin tietokoneohjelmalla, joka muodostaa meluvyöhykkeet automaattisesti.
Laskentaohjelma, joka sisältää mainitun ampumaratamelun laskentamallin, oli Datakustik Cadna/A
2021 MR1.

Laskenta tehtiin käyttäen 10 × 10 m2 suuruisia laskentaruutuja. Laskentaruudukon pisteet sijaitsivat
tavalliseen tapaan ja esiselvityksen [4] ohjeen mukaisesti 2 m korkeudella maanpinnasta.

3.3 LASKENNAN LÄHTÖARVOT

Luodikko- ja hirviradan laskennassa melupäästötietona käytettiin puolustusvoimille tehdyssä tutki-
muksessa [5] määritettyä melupäästöä sotilasaseelle 7.62 TKIV 85 (kaliiperi: 7.62 x 53R, ampuma-
tarvike: JVA 0221). Valittu ase edustaa melun kannalta keskimäärin kivääriradoilla käytettävää ka-
lustoa. Kyseinen melupäästötieto on myös luotettavampi kuin muiden metsästys- tai urheiluam-
munta-aseiden saatavilla olevat melupäästötiedot. Lähdekorkeutena on 1 m, mikä edustaa ammun-
taa pöytätuelta.
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Pistooliradan melupäästötietona käytettiin puolustusvoimille tehdyssä tutkimuksessa [5] määritet-
tyä melupäästöä sotilasaseelle 9.00 PIST 80-91 (kaliiperi: 9 x 19 mm, ampumatarvike: JVA 0545).
Lähdekorkeutena on 1,5 m.

Haulikon melupäästötietona käytettiin vuoden 2016 loppupuolella työryhmän Parri-Pääkkönen-
Markula tekemän kattavan mittaussarjan perusteella määritettyä haulikon melupäästöä [6].

Haulikkoradan skeet- ja trap-ammuntojen lajinomainen ampumatoiminta/-suunnat on otettu huo-
mioon mallinnuksessa. Melupäästö (äänienergia) on jaettu ratakohtaisesti ampumapaikkojen kes-
ken kunkin ampumapaikan todennäköiset ampumasuunnat huomioiden, jolloin mallinnustulos vas-
taa keskimääräistä radan melua eri ampumapaikkojen ja –suuntien suhteen. Laskentatulos on siten
verrattavissa eri ampumapaikkojen ja -suuntien mittaustulosten (energia-)keskiarvoon. Keskiarvo ei
siis ole suora aritmeettinen keskiarvo desibeleistä. Menettely noudattaa ampumaratamelun arvi-
oinnin esiselvityksen [4] ohjeistusta. Lähdekorkeutena on 1,5 m.

Kivääriratojen ampumakatosten vaimennusvaikutus arvioitiin saatujen tietojen perusteella vastaa-
van ns. tavanomaista lautarakenteista ampumakatosta, jolla on vähäinen vaikutus melun leviämi-
seen. Pistooliradan katos arvioitiin melun leviämisen kannalta merkityksettömäksi.

3.4 LASKENTASUURE

Ampumaratamelun mallilaskenta tehtiin käyttäen ohjearvosuuretta eli AI-painotettua enim-
mäisäänitasoa LAImax, jonka voidaan katsoa sellaisenaan edustavan yksittäisten laukausten aiheutta-
maa hetkellistä haittaa. Toisin sanoen se edustaa häiritsevyyttä, vaikka se ei huomioi ammunnan
kestoaikaa tai laukausten lukumäärää. Enimmäisäänitason kaikkien lajiratojen suupamausten yh-
teismeluvyöhykkeet muodostettiin ratojen yksittäisistä laskentatuloksista maksimifunktion avulla.
Maksimifunktio Lmax = max(L1, L2, L3, …) valitsee aina arvoista suurimman, muut arvot eivät vaikuta
tulokseen.

3.5 LASKENTATULOKSET

Ratojen yhteismelukartta on esitetty liitteessä B. Lajiratakohtainen enimmäismelu LAImax lähimpien
altistuvien kohteiden luona on esitetty melukarttoina liitteissä C1…C5. Laskentatulokset on koottu
lisäksi taulukkoon 2.

Taulukko 2. Enimmäismelu LAImax [dB] lähimpien altistuvien kohteiden luona (karkeasti, pihat huo-
mioiden) yhdellä luvulla esitettynä.

kohde Luodikko Hirvi Pistooli Skeet Trap

Tapiola (asuin) 66 66 < 55 62 65
Päivärinta (asuin) 65 64 < 55 70 75
Hiekkaharju (loma) 60 60 < 55 55 70
Lampela (loma) < 55 < 55 < 55 < 55 62
Rantala (asuin) 57 57 < 55 < 55 < 55
Kärsäniemi (loma) 59 59 57 60 60
Mateli < 55 < 55 58 < 55 < 55
Kohokumpu + Lintula < 55 < 55 55 < 55 < 55
Lampisenmäki 62 57 62 62 < 55
Rajavartioasema 64 62 < 55 60 57
Rauhala 59 58 < 55 55 < 55
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4 TULOSTEN TARKASTELU

Palaman ampumaradan kivääri- ja haulikkoratojen AI-enimmäisäänitaso LAImax ylittää asumiseen
käytettävien alueiden ohjearvon 65 dB ampumasuunnan kahdella lähimmällä asuintalolla. Loma-
asumiseen käytettävien alueiden ohjearvo 60 dB ylittyy saman alueen kahdella loma-asuinkohteella
(MML:n aineistojen mukainen luokitus). Melutasot vaihtelevat tällä alueella lajiradasta riippuen vä-
lillä 55…75 dB.

Muiden suuntien lähimmissä kohteissa olevilla asuintaloilla ja loma-asunnoilla ohjearvot eivät ylity.
Melu on ohjearvon tasolla Kärsäniemen loma-asunnoilla.

Pistooliradan melu ei ylitä ohjearvoja ympäristön kohteissa.

Mikäli toiminnanharjoittaja velvoitetaan tekemään meluntorjuntatoimenpiteitä, ne suositellaan
suunniteltavaksi mallilaskennan avulla BAT-periaatteita [3] noudattaen.

Timo Markula Mika Hanski
Vanhempi konsultti, DI Vanhempi konsultti, DI
FISE V+ (akustiikka)
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Nykytilanne

Luodikkorata 100 m
- lähtöarvo: 7.62 TKIV 85 (JVA 0221)
- tavanomainen ampumakatos
- lähteen korkeus: 1,0 m
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Nykytilanne

Hirvirata 75 m
- lähtöarvo: 7.62 TKIV 85 (JVA 0221)
- tavanomainen ampumakatos
- lähteen korkeus: 1,0 m
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Nykytilanne

Pistoolirata 25 m
- lähtöarvo: 9.00 PIST 80-91
  (JVA 0545)
- tavanomainen ampumakatos
- lähteen korkeus: 1,5 m
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Nykytilanne

Skeet-rata
- lähtöarvo: haulikon melupäästö
  2016
- avoimen maaston suuntaavuus
- lähteen korkeus: 1,5 m
- lajikohtainen laskentatapa
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Nykytilanne

Trap-rata
- lähtöarvo: haulikon melupäästö
  2016
- avoimen maaston suuntaavuus
- lähteen korkeus: 1,5 m
- lajikohtainen laskentatapa
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