
Datalehti

flowIQ® 2200
• Tonttiliittymien akustinen vuotovalvonta

• Erinomainen tarkkuus

• Sisäänrakennettu tiedonsiirto

• Älykkäät infokoodit helpottavat päivittäisiä 
toimintoja, infrastruktuurin hallintaa sekä 
asiakaspalvelua 

• Lämpötilan mittaus



2 Kamstrup A/S • 58101716_D1_FI_12.2020

flowIQ® 2200

Sisällys

Älymittauksen uudet ulottuvuudet 3

Mittarin hyväksynnät 4

Materiaalit 4

Tekniset tiedot 4

Painehäviö 5

Mittarikoot 5

Asiakkaan logo 5

Näyttö ja infokoodit 6

Mitattavat tiedot 7

Datarekisterit 8

Sisäänrakennettu tiedonsiirto 9

Tilaustiedot 10

Konfiguraatio 11

Lisävarusteet 12



3Kamstrup A/S • 58101716_D1_FI_12.2020

flowIQ® 2200

Älymittauksen uudet ulottuvuudet

flowIQ® 2200 vie staattisilta ultraäänivesimittareilta 
vaadittavat ominaisuudet kokonaan uudelle tasolle. 

Yli 25 vuoden kokemukseen perustuva mittari tarjoaa 
nykyaikaisille vesilaitoksille dataan perustuvia tietoja 
päätöksenteon tueksi sekä päivittäisten toimenpiteiden 
priorisoinnin avuksi. 

flowIQ® 2200 -mittarissa on sisäänrakennettu akustinen 
vuotovalvonta. Mittarit muodostavat ääniä havainnoivan 
verkoston, joka tarkkailee ympäröiviä putkistoja ja kiinnittää 
huomiota kaavamaisina toistuviin ääniin sekä äkillisiin 
muutoksiin, jotka saattavat kieliä vuodoista. 

flowIQ® 2200:n lähtövirtaus (2 l/h) on luokkansa parhain, 
joten mittari mittaa pienimmänkin kulutuksen. Mittari 
on erittäin vakaa koko dynaamisella alueella, ja sen 
virhemarginaali on erittäin pieni. Staattisessa mittarissa 
ei ole liikkuvia osia, joten mittari säilyttää saman korkean 
tarkkuuden koko käyttöiän eli jopa 16 vuoden ajan. 

Muita tärkeimpiä ominaisuuksia ovat älykkäät 
hälytystoiminnot ja infokoodit sekä loggeri, joka voidaan 
konfiguroida omien tarpeiden mukaan.

Kaikki nämä ominaisuudet takaavat täsmällisen laskutuksen, 
parantavat datan laatua ja auttavat vähentämään 
laskuttamattoman veden määrää. 

Hygienia
Sekä tuotekehittelyssä että tuotteiden valmistuksessa 
kiinnitetään erityistä huomiota tuotteiden turvallisuuteen ja 
hygienisyyteen.

Vesimittarimme soveltuvat juomaveden mittaamiseen. Ne 
on desinfioitu, kuivattu ja pakattu ilmatiiviisti, jotta ne eivät 
altistu epäpuhtauksille ennen asennusta. Desinfioinnin 
tehokkuutta valvotaan ja testataan jatkuvasti sekä sisäisillä 
testauksilla että hyväksyttyjen laboratorioiden suorittamilla 
testeillä.

Haluamme varmistaa, että asiakkaillemme lähtee vain 
ensiluokkaisia vesimittareita.



4 Kamstrup A/S • 58101716_D1_FI_12.2020

flowIQ® 2200

Mittarin hyväksynnät

MID-hyväksynnät
Hyväksyntä DK-0200-MI001-022

Mekaaninen ympäristö Luokka M1

Sähkömagneettinen ympäristö  Luokka E1 ja E2 (Wireless M-Bus)

Ilmastollinen ympäristö 5...55 °C, kondensoiva kosteus 
(asennus sisätiloissa myös kosteisiin tiloihin sekä ulkona mittarikaivoihin – asennusta 
jatkuvaan suoraan auringonpaisteeseen on vältettävä)

OIML R49 -standardin mukaiset luokitukset
Tarkkuusluokka 2

Suojausluokka U0/D0

Ympäristöluokka täyttää OIML R49 -standardin luokkien B ja O vaatimukset (sisä-/ulkotilat)

Mitattavan aineen lämpötila,
kylmä vesi 0,1…30 °C (T30) tai 0,1…50 °C (T50) 

Mittarityypit Q3 = 1,6 m³/h; 2,5 m³/h ja 4,0 m³/h 

Hyväksytty juomavesikäyttöön KTW/W270

Materiaalit

Veden kanssa kosketuksissa olevat osat
Mittarikotelo PPS 40 % lasikuitua ja PSU

Peilit Ruostumaton teräs

Suodatin PES

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet
Paristo 3,65 voltin litiumparisto

Pariston käyttöikä Jopa 16 vuotta, kun tBAT < 30 °C valitusta datapaketista riippuen 
Jopa 8 vuotta, kun tBAT < 55 °C 

EMC-tiedot Täyttää seuraavien MID:n luokkien vaatimukset: 
E1 ja E2 

Mekaaniset tiedot
Metrologinen luokka  2

Ympäristöluokka Täyttää OIML R49 -standardin luokkien B ja O vaatimukset (sisä-/ulkotilat)

Ympäristön lämpötila 2…55 °C

Suojausluokka IP68

Säilytyslämpötila, tyhjä anturi –25…60 °C

Paineluokka PN16
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Painehäviö

Mittarikoot

flowIQ® 2200 mittareita on saatavilla eripituisina ja erilaisilla nimellisvirtaamilla (Q3).

Nim.virtaama 
Q3

[m³/h]

Min.virtaama 
Q1

[l/h]

Maks.virtaama 
Q4

[m³/h]

Min. 
lähtövirtaus

[l/h]

Maks. 
lähtövirtaus

[m³/h]

Painehäviö  
∆p Q3-arvolla

[bar]

Liitäntä- 
yhteet

1,6 10 2,0 2 4,6 0,17 G¾B

2,5 10 3,1 2 4,6 0,4 G¾B

2,5 10 3,1 2 4,6 0,4 G1B

4,0 16 5,0 3,2 8,5 0,4 G1B

Saatavilla olevat yhdistelmät löytyvät Tilaustiedot-kohdasta.

Asiakkaan logo

Trykfald for MC21     Dp MC21 Datablad
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flowIQ® 2200

Mittariin voidaan kaivertaa laserilla asiakkaan oma logo. 
Kamstrup antaa tästä lisätietoja tarvittaessa.

Lisätietoja yläkilvessä näkyvistä tiedoista on teknisessä 
kuvauksessa.

Mahdollinen asiakkaan 
merkintä, esim. 
vesilaitoksen logo  
(14 x 38 mm)
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Näyttö ja infokoodit

flowIQ® 2200 -mittarissa on iso näyttö, jossa näkyy 
kokonaiskulutus, virtausnopeus sekä selkeät infokoodit. 
Sen ansiosta loppukäyttäjien on helppo ymmärtää omia 
kulutustietojaan.

flowIQ® 2200 -mittarissa on lukuisia älykkäitä infokoodeja 
ja hälytyksiä. Infokoodit osoittavat mittarin havaitseman 
erikoistilanteen. Jos infokoodi on päällä, symboli näykyy 
näytössä, mutta jos hälytys ei ole päällä, symboli on 
poissa. Ne tarjoavat täsmällistä tietoa, jonka avulla voidaan 
suorittaa toimintojen optimointiin, asiakastiedotukseen, 
vuototilanteisiin ja peukalointiin liittyvät toimenpiteet 
kohdennetusti. Infokoodien merkitykset kuvataan 
seuraavassa taulukossa.

Infokoodi Merkitys

Virtaus ei ole pysähtynyt viimeisen 24 tunnin aikana yhtäjaksoisesti vähintään tunnin ajaksi. 
Tämä saattaa olla merkki vuotavasta hanasta tai wc-säiliöstä tai muusta vuodosta.

Vedenkulutus on ollut poikkeuksellisen suuri jo puolen tunnin ajan, mikä saattaa olla merkki 
putkirikosta.

Mittaria on peukaloitu. Mittaria ei voi enää käyttää laskutustarkoituksiin.

Mittarissa ei ole vettä. Mittausta ei voi suorittaa.

Vesi virtaa väärään suuntaan virtausputkessa.

RADIO OFF vilkkuu. Mittari on yhä kuljetustilassa. Sisäänrakennettu radiolähetin ei ole toiminnassa. 
Lähetin käynnistyy automaattisesti, kun ensimmäinen vesilitra on virrannut mittarin läpi.

RADIO OFF palaa yhtäjaksoisesti. Radio on kytketty pois toiminnasta. Se voidaan kytkeä 
käyttöön METERTOOL tai DataTool -ohjelmistolla.

Symboli ilmestyy näyttöön, kun odotettavissa oleva kapasiteetti on 6 kuukautta (tai kun jännite 
laskee alle 2,9 V).

Infokoodit      ,      ,       ja       sammuvat automaattisesti, 
kun koodit laukaissut tila on ratkennut. Toisin sanoen       
sammuu, kun virtaus on pysähtynyt vähintään tunnin 
ajaksi.       sammuu, kun kulutus palaa normaalille tasolle.       
sammuu, kun virtaussuunta on oikea, ja       sammuu, kun 
virtausputkessa on vettä.
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Mitattavat tiedot

Jakeluverkoston eri osiin asennetut mittarit keräävät 
tietoja, jotka voivat olla ratkaisevassa asemassa 
vedenjakelun tehostamisessa, infrastruktuurin hallinnassa ja 
asiakaspalvelun parantamisessa.

Akustinen vuotovalvonta
flowIQ® 2200 -vesimittarissa on sisäänrakennettu akustinen 
vuotovalvonta, jonka avulla voidaan havaita vuodot 
myös tonttiliittymistä. Jakeluverkoston kaikki mittarit 
valvovat verkostosta, myös tonttiliittymistä, kuuluvia 
ääniä ja havaitsevat näiden perusteella vuotoja – kaikkina 
vuorokauden aikoina. 

Kun putki alkaa vuotaa, veden virtauksen ääni muuttuu. 
Myös vuodon koon muuttuminen tai putkirikko muuttavat 
äänimaailmaa. flowIQ® 2200 havaitsee nämä muutokset 
ja osaa erottaa ne taustamelusta, kuten putkien yllä 
kulkevan liikenteen äänistä tai kotitalouksien tavanomaiseen 
vedenkäyttöön liittyvistä vaihteluista.

Toisin sanoen mittarit tekevät kaiken eikä verkostoon tarvitse 
asentaa niiden lisäksi erillisiä vuotoa valvovia antureita.

Lämpötilan valvonta
flowIQ® 2200 mittaa sekä veden että ympäristön lämpötilaa.

Mittariin voidaan asettaa lämpötilarajat, joiden ylittyminen ja 
alittuminen laukaisee hälytyksen – esimerkiksi, jos putki on 
vaarassa jäätyä.

Mittaustuloksia voidaan käyttää asennuksen valvontaan ja 
veden laadun seurantaan. 

Sallitun mittausalueen ylittävä kulutus
Mittari havaitsee, jos kulutus ylittää sallitun mittausalueen. 
Tietoja voidaan käyttää sen määrittämiseen, onko 
kohteeseen asennettu sopivan kokoinen mittari.

Kulutuskäyttäytyminen
Mittari seuraa kulutusta tietyin aikavälein ja muodostaa datan 
perusteella asiakaskohtaisia kulutusmalleja.

Ei kulutusta
Jos mittari ei havaitse lainkaan kulutusta 15 päivään, 
se voi ilmoittaa vesilaitokselle, että asiakkaan 
kulutuskäyttäytyminen on poikkeuksellista.
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Datarekisterit

Vesimittarissa on pysyvä muisti, johon eri dataloggerien 
kirjaamat tiedot tallentuvat. 

Loggerit voidaan lukea mittarin optisen liitännän kautta.

Tietoja kirjataan seuraaviin rekistereihin: 

Kuvaus Vuosiloggeri Kuukausiloggeri Päiväloggeri Tuntiloggeri 

Loggerin koko 20 vuotta 36 kuukautta 460 päivää 1440 tuntia
Käyttötunnit    
Infokoodit, myös tuntilaskuri    
Tilavuus    
Takaisinvirtauksen tilavuus    
Nettotilavuus    
Meluarvo, vrk 
Vuosittainen maks.virtaama, sis. pvm 
Vuosittainen min.virtaama, sis. pvm 
Kuukausittainen maks.virtaama, sis. pvm 
Kuukausittainen min.virtaama, sis. pvm 
Vuorokauden maks.virtaama, sis. aikaleima 
Vuorokauden min.virtaama, sis. aikaleima 
Veden lämpötila: maks./vuosi 
Veden lämpötila: min./vuosi 
Veden lämpötila: keskiarvo/ vuosi 
Ympäristön lämpötila: maks./vuosi 
Ympäristön lämpötila: min./vuosi 
Ympäristön lämpötila: keskiarvo/ vuosi 
Veden lämpötila: maks./kk 
Veden lämpötila: min./kk 
Veden lämpötila: keskiarvo/ kk 
Ympäristön lämpötila: maks./kk 
Ympäristön lämpötila: min./kk 
Ympäristön lämpötila: keskiarvo/ kk 
Veden lämpötila: maks./vrk 
Veden lämpötila: min./vrk 
Veden lämpötila: keskiarvo/ vrk 
Ympäristön lämpötila: maks./vrk 
Ympäristön lämpötila: min./vrk 
Ympäristön lämpötila: keskiarvo/ vrk 

Päivämäärä ja infokoodi tallentuvat aina infokoodin 
muuttuessa. Luettavissa on aina 50 edellistä infokoodia sekä 
niiden esiintymispäivämäärä. Loggeritiedot voidaan lukea 
vain mittarin optisen liitännän kautta.
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Sisäänrakennettu tiedonsiirto

Mittarissa on sisäänrakennettu wM-Bus-tiedonsiirto-
ominaisuus. 

Mittarin tiedonsiirtoprotokolla (C1 tai T1) sekä luentavälit 
voidaan määrittää valitsemalla haluttu lähetysväli ja 
datapaketti. C1-moduulin käyttöikä on jopa 16 vuotta. 
T1- ja T1 BSI -moduulien käyttöikä on jopa 12 vuotta. Jokin 
datapaketeista on valittava.  
Lisätietoja on asiakirjassa 5512-2521 osoitteessa products.
kamstrup.com.

Mittari lähettää Wireless M-Bus -datapaketin 16 sekunnin 
välein (mobiililuenta) tai 96 sekunnin välein (kiinteä 
verkkoluenta).

Jos datapaketti lähetetään 16 sekunnin välein, se pakataan 
lyhyeen muotoon, jotta toiminto kuluttaisi paristoa 
mahdollisimman vähän.

96 sekunnin välein lähetettävä paketti on pidempi ja sisältää 
enemmän dataa, mm. sisäisen korjauskoodin. Lähetysväli 
on pitkä, jotta toiminto kuluttaisi paristoa mahdollisimman 
vähän.  

Lähetysväliksi on valittava joko 16 tai 96 sekuntia tilausta 
tehtäessä. Lähetysväliä voidaan muuttaa myöhemmin 
METERTOOL- tai DataTool-ohjelmistolla. 

Radio voidaan tarvittaessa myös poistaa kokonaan käytöstä.

flowIQ® 2200:n loggeri voidaan konfiguroida juuri 
käyttötarpeen mukaan: halutut lokitiedot saadaan päivittäin, 
viikoittain, kuusittain tai vuosittain. Tämä varmistaa korkean 
suorituskyvyn ja riittävän tilan dataa varten – pariston 
käyttöiästä tinkimättä.

Huomaa, että loggeri nollautuu aina moduulia vaihdettaessa.

Huomionarvoista on myös se, että vuosittaisen luennan 
luentapäivämäärä on aina 31.12.

Loggerin uudelleenkonfigurointi ja luenta
Mittari voidaan konfiguroida uudelleen Kamstrupin 
METERTOOL-ohjelmistolla. Loggerin yksityiskohtaisia 
tietoja voidaan tarkastella LogView-ohjelmistolla. Lue lisää 
osoitteesta products.kamstrup.com.

https://products.kamstrup.com/ajax/downloadFile.php?uid=5d1b4a762d792&display=1
http://products.kamstrup.com
http://products.kamstrup.com
http://products.kamstrup.com
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Tilaustiedot

flowIQ® 2200 KWM2210-                 

Mittarin sukupolvi 

Toinen sukupolvi 02

Mekaaninen rakenne
1-osainen PPS-kotelo K

Tiedonsiirto

Wireless M-Bus, 868 MHz 13

Teholähde

C-paristo C

Dynaaminen alue

100 A

250 C

Mittarin koko

¾” 110mm, 1,6 m³/h 1A

¾” 110mm, 2,5 m³/h 1B

¾” 170mm, 1,6 m³/h 1E

¾” 170mm, 2,5 m³/h 1D

1” 105mm, 2,5 m³/h 2A

1” 130mm, 2,5 m³/h 2B

1” 130mm, 4,0 m³/h 2C

1” 190mm, 2,5 m³/h 2D

1” 190mm, 4,0 m³/h 2E

Mittarityyppi
Kylmävesimittari 8

Maakoodi XX

Maakoodin perusteella määritetään:

• tyyppikilven kieli ja hyväksynnät
• vesimittarin lämpötilaluokka: kylmä vesi (T30 ja T50).

Aloita tilaus valitsemalla haluamasi flowIQ® 2200 -mittarin 
mallin tyyppinumero. 

Tyyppinumero sisältää mittarin tyyppiin liittyvät tiedot: 
mittarin koko, asennuspituus, pariston käyttöikä, maakoodi 
jne. 

Valitse tämän jälkeen mittarin konfiguraatio eli 
asiakaskohtaiset vaatimukset. 

Lopuksi valitaan mahdolliset lisävarusteet, kuten erimalliset 
tiivisteet, putken jatkopalat, vastaventtiili ja vakioliittimet.

Lisävarusteet toimitetaan erillisinä, ja niiden asennus on 
ostajan vastuulla.
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Konfiguraatio

DDD JJ KK LLL MMMM N P S U RR CCC V T YY ZZZ

              

Näytön näkymät

Oletus 803

Aikavyöhyke

(GMT+1) 52

(GMT+2) 56

Luentapäivämäärä

Kuukauden 1. päivä 01

Maksimiarvot – keskiarvo (1...120 min.)

2 minuuttia 002

Asiakkaan tiedot kilvessä

2060-MMMM MMMM

Vuotohälytyksen rajat

Jatkuva virtaus...

>0,1 % Q3:sta/maks.virtaamasta (US) 1

>0,25 % Q3:sta/maks.virtaamasta 2

>0,5 % Q3:sta/maks.virtaamasta 3

>1,0 % Q3:sta/maks.virtaamasta 4

>2,0 % Q3:sta/maks.virtaamasta 5

OFF 0

Putkirikon hälytysrajat 

OFF 0

Virtaus > 5 % Q3:sta 1

Virtaus > 10 % Q3:sta 2

Virtaus > 20 % Q3:sta 3

...30 minuutin maksimivirtaamasta

Ympäristön lämpötilan alaraja

Ympäristön lämpötila < 3 °C 3

Ympäristön lämpötila < 6 °C 6

OFF 0

Ympäristön lämpötilan yläraja

Ympäristön lämpötila > 35 °C 3

Ympäristön lämpötila > 45 °C 6

OFF 0

Dataloggerin profiili

Vakio & akustinen vuotovalvonta 03

Näytön tarkkuus (alfanumeerinen) – desimaalit

000000,001 m³ – 0000 l/h 010

0000000,01 m³ – 0000 l/h 020

00000000,1 m³ – 0000 l/h 030

000000001 m³ – 0000 l/h 040

Jatkuu seuraavalla sivulla.
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Konfiguraatio

DDD JJ KK LLL MMMM N P S U RR CCC V T YY ZZZ
              

Jatkoa edelliseltä sivulta.

Lämpötilan mittayksikkö
Celcius 0

Salaustaso
Salaus erikseen toimitettavalla salausavaimella 3

Salaus erillisellä salausavaimella, loggerit salattu 4

Datan lähetys
Ks. huomautus alla1) YY

RADIO OFF 90

Datapaketit
Ks. alla2) ZZZ

DDD JJ KK LLL MMMM N P S U RR CCC V T YY ZZZ

Ellei tilauksessa ole vahvistettu muuta, 
Kamstrup toimittaa seuraavan konfiguraation: 803 JJ 01 002 0000 3 3 3 3 03 CCC 1 3 YY ZZZ

HUOM! 1) JJ (aikavyöhyke), CCC (yksikkö, näytön tarkkuus ja laskutusyksiköt) sekä YYZZZ (tiedonsiirto) on valittava erikseen 

tilausjärjestelmästä.
2) Lisätietoja datapaketeista on asiakirjassa ”Communication Modules and Data Packages Overview” 5512-2521. 

Lisävarusteet

Kaikki alla mainitut asiakirjat löytyvät osoitteesta products.kamstrup.com.

Vesimittarien lisävarusteluettelo: 5810-1270-GB.

Lisätietoja READy-järjestelmästä sekä USB Meter Readeristä ja Wireless M-Bus -protokollasta on teknisessä kuvauksessa ja 
asennusoppaassa.

Lisätietoja Kamstrupin hygieniakonseptista: 5518-319-GB ”Hygiene Concept Kamstrup”.

Lisätietoja datapaketeista on asiakirjassa 5512-2521 ”Communication Module and Data Packages Overview”.

Kamstrup A/S, Suomen toimisto
Lars Sonckin kaari 12
FI-02600 ESPOO
P: (09) 2511 220
info@kamstrup.fi 
kamstrup.com
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https://products.kamstrup.com/ajax/downloadFile.php?uid=5d1b4a762d792&display=1
http://products.kamstrup.com
https://products.kamstrup.com/ajax/downloadFile.php?uid=557584fbb0b6d&display=1
https://products.kamstrup.com/ajax/downloadFile.php?uid=5899a76cf2fab&display=1
https://products.kamstrup.com/ajax/downloadFile.php?uid=5d1b4a762d792&display=1

